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Otevřete přepravní pojistku (č. 20) a sklopte •	
sklápěcí podstavec (č. 7 obr. 2b) a zajistěte are-
tace sklápěcího podstavce (2x č. 6) - utáhněte je 
rukou (obr. 2s). 

Obr. 1

Obr. 2a

Zařízení postavte v poloze, ve které jste ho zve-•	
dli z kufru, na gumové podstavce na podélné 
straně.
Poté uvolněte aretace sklápěcího podstavce 	•	
(2x č. 6) na sklápěcím kování podstavce 		
(obr. 2a).

Obr. 2b

Přívodní kabel odviňte z navijáku kabelu (č. 20).
Přístroj je nyní připraven k použití na stojanu a •	
na stojanu se opírá o stěnu, přičemž prostor mezi 
ložem na stojanu a stěnou se používá.
Pokud by se přístroj měl používat jako volně •	
stojící, musí se podpěra (č. 17) vyklopit. Ta se 
nachází sklopená na zadní straně zařízení (obr. 
3): povolte upínací šroub (č. 21), sklopte dlouhou 
opěru (č. 17), poté vyklopte protilehlou aretaci z 
vnitřního dílu dlouhé podpěry a zajistěte aretaci 
volné podpěry (č. 19) (obr.4).

Obr.3

Obr.4

Dbejte, aby aretace bezpečně zaklapla a 
přístroj se nemohl překotit!

Povolte aretace řezacího třmenu (2x č.12) na •	
spodní a horní straně řezacího třmenu a opěry 
pravé a levé opěrné lišty (2x č. 15). Řezací třmen 
sklopte až nadoraz doleva a opět zajistěte are-
tace řezacího třmenu (2x č. 12). Řezací třmen se 
nyní nachází v úhlu 90° k základní desce.
Nyní odklopte obě opěrné lišty (č. 4 a č. 8, takže •	
vyčnívají vodorovně doprava a doleva a položte 
je na podpěry určené k umístění opěrných lišt (č. 
8 a č. 15).
Zástrčku síťového kabelu nyní zapojte do zásuv-•	
ky (230 V).
Zařízení je nyní připraveno k provozu a lze ho •	
spustit spínačem a vypínačem (č. 11) (koléb-
kový spínač stiskněte doleva = provoz řezačky 
izolačních desek; kolébkový spínač stiskněte do-
prava = provoz rohové řezačky) (Obr. 5).

Obr.5
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Varianty řezu
 
Rovný řez (podélný a příčný):

Izolační desku položte na opěrné lišty (č. 4), •	
vytáhněte řezný třmen (č. 10), izolační desku 
posuňte až k míře přířezu doleva (rozměr lze 
odečíst na měřicí stupnici opěrné lišty č. 4) a 
třmen veďte izolační deskou. Při opakujících 
se řezech upevněte jezdec pro opakované řezy 
(č. 9) na levou opěrnou lištu (č. 8). Desku lze na 
opěrnou lištu položit svisle nebo vodorovně (č. 4) 
a provést podélné nebo příčné řezy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zkosený řez

Zkosený řez odměřte na objektu pomocí přiloženého 
úhelníku a úhel přeneste na izolační desku, nastavte 
desku a opěrnou lištu (č. 4), třmen otočte doprava, až 
úhelník řezacího třmenu (č. 10) souhlasí se značkou 
na izolační desce. Aretace (2. č. 12) nahoře a dole 
zajistěte a aretaci šikmého řezu (č. 13) posuňte až na 
doraz řezacího třmenu a upevněte ji. Nyní zůstává 
úhloměr nastaven pro opakované řezy a řezy lze opa-
kovat bez nového nastavení.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podélný a příčný řez

Zkosený řez

Šikmý řez s pokosem

Tento řez proveďte jako zkosený řez a šikmý řez 
současně. Desku lze při vytváření šikmého řezu ještě 
zkosit.

Drážka / dvojitá drážka a řez do hloubky

Řezací třmen vytáhněte až na požadovaný •	
rozměr drážky, omezovač hloubky na řezacím 
třmenu (č. 10) nastavte na požadovaný rozměr a 
upevněte ho. Izolační desku položte na opěrnou 
lištu (č. 4) a v požadovaném místě řezu veďte 
řezací třmen (č. 10) deskou až na doraz hlou-
bkového omezovače. Izolační desku veďte až 
na požadovaný rozměr doleva. Poté vytáhněte 
řezací třmen z desky. Při řezání dvojité drážky 
zopakujte výše popsaný postup ještě jednou a 
řezací třmen (č. 10) veďte znovu deskou, des-
ku posuňte směrem doleva a poté třmen opět 
vytáhněte z desky.

Šikmý řez

Střešní zešikmení přeneste pomocí úhelníku •	
na izolační desku a postavte ji na opěrnou lištu 
(č. 4). Třmen vytáhněte, opěru (č. 4) zvedněte 
s izolační deskou, podpěru opěrné lišty (č. 15) 
vysuňte nahoru, až drát řezacího třmenu (č. 10) 
souhlasí s označením na izolační desce. Jezdec 
(č. 3) posuňte až k podpěře a upevněte ho. Nyní 
je nastavena šikmá plocha k opakování řezu. Je-
li úhel, který je třeba nastavit pro šikmý řez, již 
znám, lze ho nastavit předem pomocí úhlové 
stupnice pro šikmé řezy (č. 5).

Šikmý řez

Drážkování Hluboký výřez 
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Rohová řezačka ProCut

Ruční vedení

Stavěcí a 
aretační šroub

Upínání drátu

Přestavění drátu

Kotouč k vedení drátu
Řezací drít

Zástrčka

Montáž / Zprovoznění
Zařízení se dodává v přepravním kufru vhodně •	
připravené k dopravě:
Kufr otevřete a zařízení vyjměte.•	
Rohovou řezačku ProCut zasuňte shora do pravé-•	
ho bočního profilu (č. 14) řezačky izolačních de-
sek ProCut, až se rohová řezačka slícuje s horní 
hranou řezačky izolačních desek (Obr. 6).
Rohovou řezačku upevněte pomocí stavěcího •	
aretačního šroubu (č. 4).
Konektor (č. 7) zapojte do určené připojovací zá-•	
suvky na zadní straně řezačky izolačních desek 
ProCut (č. 16 ) (obr. 7).
Řezací drát vyrovnejte vodorovně nebo šikmo: •	
povolte oba šrouby k nastavení polohy drátu (2x 
č. 6 ) a po vyrovnájí je opět utáhněte.
Poté drát opět napněte povolením stavěcích a •	
aretačních šroubů (č. 4 ), šrouby vytáhněte nah-
oru, až se drát napne, a poté je opět zajistěte.

Kolébkový přepínač řezačky izolačních desek •	
ProCut (č. 11) přepněte do polohy 2 (provoz roho-
vé řezačky (obr. 8).

Obr.7

Obr.6

Obr.8

Rohová řezačka je nyní připravena k •	
provozu

Varianty řezu

Výřez okna (řez L)

Na objektu změřte potřebný výřez a přeneste ho •	
na izolační desku.
Izolační desku položte na opěrnou lištu (č. 4).•	
Rohovou řezačku povolte pomocí stavěcího •	
aretačního šroubu a rohovou řezačku veďte ručně 
(č. 3) směrem dolů.
Drát se nachází vodorovně.•	
Rohovou řezačkou řezejte izolační desku, až se •	
dostanete na konec vyznačeného bodu.
Nyní levou rukou odtáhněte izolační desku dole-•	
va.
Jakmile se dostanete k vyznačenému bodu •	
izolační desky, veďte rohovou řezačku ručně 	
(č. 3 ) opět nahoru.

Výřez okna 
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Řez kolem krokví (s pokosem)

Na objektu změřte potřebný výřez a přeneste ho •	
na izolační desku.
Povolte šrouby k přestavení drátu (2x č. 6 ) a •	
zamiřte drát v diagonálách tak, aby zešikmení 
bylo vyrovnáno rovnoběžně k přenosu na izolační 
desce.
Šrouby přestavení drátu (2x č. 6 ) opět utáhněte •	
Ziehen Sie die Schrauben für die Drahtverstel-
lung  wieder fest an.
Drát napněte povolením šroubu k napínání šroubu •	
(č. 5), vytáhněte ho nahoru, až je drát dostatečně 
zapnutý, a znovu ho aretujte.
Izolační desku položte na opěrnou lištu (č. 4).•	
Rohovou řezačku povolte pomocí stavěcího •	
aretačního šroubu a rohovou řezačku veďte ručně 
(č. 3) směrem dolů.
Rohovou řezačkou řezejte izolační desku, až se •	
dostanete na konec vyznačeného bodu.
Nyní levou rukou odtáhněte izolační desku dole-•	
va.
Jakmile se dostanete k vyznačenému bodu •	
izolační desky, veďte rohovou řezačku ručně 	
(č. 3 ) opět nahoru.

Výřezy (kompletní)

Izolační desku položte na opěrnou lištu (č. 4).•	
Ruční řezačku s ručním vedením (č. 3) veďte ruk-•	
ou dolů tak, až najdete požadovaný bod k řezání 
do desky.
Izolační desku posuňte zleva doprava natolik, až •	
dosáhnete požadované délky výřezu.
Rohovou řezačku táhněte ručím vedením (č. 3 •	
) opět nahoru, až dosáhne rovněž požadované 
výšky pro výřez.
Izolační desku nyní posuňte zprava/doleva nato-•	
lik, až dosáhnete požadované polohy.
Pomocí řezačky s ručním ovládáním nyní veďte •	
rohovou řezačku ručním vedením č. 3 zpět k 
výchozímu bodu.

Řez krokve

Výřezy 
jsou možné jen se zářezem
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ES - prohlášení o shodě

Prohlašujeme ve vlastní odpovědnosti, že výrobek
Typ: stojanová řezačka ProCut na izolační desky, na kterou se vztahuje toto prohlášení, a která 
odpovídá následujícím normám a normativním dokumentům:

Směrnice 2006/95/ES
Norma EN ISO 12100
EN 1050
EN 60742

STORCH
Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH
Platz der Republik 6-8
42107 Wuppertal

Jörg Heinemann – jednatel
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Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH

Platz der Republik 6 - 8
42107 Wuppertal
Telefon:	 +49 (0)2 02 . 49 20 - 0
Telefax:	 +49 (0)2 02 . 49 20 - 111
E-mail: 	 info@storch.de
Internet: 	www.storch.de

Art.-Nr.	 Bezeichnung

57 00 00	 ProCut Dämmplatten-Standschneidegerät
	 Ersatzschneidedraht Rolle 10 m, Schmiege, 	
	 Zange im Holzkoffer
57 00 05	 ProCut Eckschneider im Holzkoffer
57 00 20	 ProCut Dämmplattenschneider und Eck-		
	 schneider Set im Holzkoffer
57 00 04	 Ersatzsicherungen (2 Stk=1 Satz)
56 10 06	 Universalklammern
57 00 02	 Ersatzdraht auf Rolle, 10m

Art.-nr.  	Omschrijving

57 00 00	 ProCut Staand snijdapparaat voor isolatie-	
	 platen
	 Vervangende rol snijddraad 10 m, duimstok, 	
	 tang in houten koffer
57 00 05	 ProCut hoeksnijder in houten koffer
57 00 20	 ProCut snijdapparaat voor isolatieplaten en 	
	 hoeksnijder, set in houten koffer
57 00 04	 Vervangende zekeringen (2 stuks =1 set)
56 10 06	 Universele klemmen
57 00 02	 Vervangende draad op rol, 10m

Art. n° 	 Désignation

57 00 00 	 Appareil de découpe sur pied pour panneaux 	
	 isolants
	 Fil de coupe de rechange sur bobine 10m, 
	 sauterelle, pince en coffret bois
57 00 05 	 découpeuse d'angle ProCut en coffret bois
57 00 20 	 appareil de découpe pour panneaux isolants et 	
	 découpeuse d'angle ProCut en coffret bois
57 00 04	  fusibles de rechange (2 pces = 1 jeu)
56 10 06 	 agrafes universelles
57 00 02 	 fil de rechange sur bobine, 10m

N. art. 	 Descrizione

57 00 00	 Taglierina fissa per pannelli isolanti ProCut
	 Bobina filo metallico da taglio 10 m, squadra 	
	 falsa, tenaglia nel cofanetto in legno
57 00 05	 Taglierina angolare ProCut nel cofano in legno
57 00 20	 Set taglierina per pannelli isolanti ProCut con 	
	 taglierina angolare nel cofano in legno
57 00 04	 Fusibili di ricambio (2 pz.=1 set)
56 10 06	 Grappe universali
57 00 02	 Filo metallico di ricambio su bobina, 10m

Item No.  	 Description

57 00 00	 ProCut free-standing foam board cutter
	 Spare cutting wire roll (10 m), sliding bevel, 	
	 gripper, in a wooden case
57 00 05	 ProCut corner cutter in a wooden case
57 00 20	 ProCut foam board cutter and corner cutter set 	
	 in a wooden case
57 00 04	 Spare fuses (2 pce. =1 set)
56 10 06	 Universal brackets
57 00 02	 Spare wire on a roll, 10m

Číslo výrobku 	 Označení

57 00 00 	 Stojanová řezačka izolačních desek ProCut
	 Náhradní řezací drát role 10 m, úhelník s pohy	
	 blivými rameny, leště ve dřevěném kufru
57 00 05	 ProCut - rohová řezačka ve dřevěném kufru
57 00 20	 Řezačka izolačních desek a rohová řezačka - 	
	 souprava v kufru
57 00 04	 Náhradní pojistky (2 ks=1 sada)
56 10 06	 Univerzální svorky
57 00 02	 Náhradní drát na cívce, 10 m


