
 
 

 
 

PRO VAŠI BEZPE� NOST 
P� ed pou�itím si pe� liv �  p� e� t� te tento návod 

 
 
� ÍSLO MODELU:                 LS 6T (C052), LS 7T 
 
 
SERIOVÉ � ÍSLO:               ____________________________________ 
 
 
� íslo modelu a sériové � íslo najdete na štítku na stroji.  
Ob�  � ísla si zaznamenejte a ulo�te na bezpe� ném míst� .  
 

Tento návod pe� liv �  uschovejte pro budoucí pou�ití. 
 

 



Bezpe� nostní pokyny a p � edpisy 
 

 
BEZPE� NOSTNÍ P� EDPISY A POKYNY 

 

 
SYMBOLY NA 

STROJI 
 

  
·  SEZNAMTE SE SE ŠTÍPA� KOU 
Pe� liv �  si p�e� t� te tento návod a seznamte se se všemi 
symboly na štípa� ce. Nau� te se stroj pou�ívat, uv� domte si 
všechna jeho omezení a mo�nosti pou�ití. Zva�te všechna 
nebezpe� í, která mohou nastat s provozem štípa� ky. 
  

·  DROGY, ALKOHOL A LÉKY  
Nikdy nepracujte se štípa� kou po po�ití drog, alkoholu 
nebo lék� . 
 

 

·  VYHÝBEJTE SE NEBEZPE� NÝM PODMÍNKÁM  
Štípa� ku v�dy usa� te na suchý, pevný a rovný povrch. 
Nikdy ne na kluzký, mokrý a blátivý nebo zmrzlý povrch. 
Štípa� ka by nem� la stát ve vysoké tráv�  nebo v ke�ovém 
porostu. Kolem štípa� ky musí být dostatek místa a prostor 
kolem štípa� ky musí být uklizený a dob�e osv� tlený. Místo 
plné r� zných v� cí je nebezpe� né. M� �e dojít ke zran� ní. 
Všechny nástroje, polena nebo jiné v� ci musí být na svém 
míst� . Zabráníte klopýtnutí a tím i zran� ní. Se štípa� kou 
nepracujte ve vlhkém prostoru a ani ji nevystavujte dešti. 
Vyhýbejte se míst� m s výpary z barviv, �edidel nebo 
ho�lavých látek.  
 

 

 

·  ŠTÍPA� KU PRAVIDELN �  KONTROLUJTE  
P�ed spušt� ním štípa� ku zkontrolujte. Všechny ochranné 
prvky musí být na svém míst�  a v pracovní poloze. P�ed 
spušt� ním v�dy ukli� te všechny klí� e a se�izovací klí� e 
z prostoru pro ná�adí. Poškozené, chyb� jící nebo závadné 
sou� ástky vym�� te. Matice, šrouby, hydraulické prvky, 
úchyty hadic pevn�  utáhn� te. Olej v olejové nádr�i 
zkontrolujte. Štípa� ku nepou�ívejte, pokud je nutná oprava 
nebo je ve špatném stavu.  
 

 
 

 

·  NOSTE VHODNÉ OBLE� ENÍ  
P�i práci nenoste volné oble� ení, rukavice, vázanky nebo 
šperky (prsteny, náramkové hodinky). Mohou je zachytit 
pohyblivé � ásti štípa� ky. Doporu� uje se nosit ochranné 
nevodivé rukavice a ochrannou pracovní obuv. Dlouhé 
vlasy chra� te sí� kou na vlasy. 
 

 



·  CHRA� TE SI O� I A OBLI � EJ 
Od štípa� ky mohou odlétnout cizí p�edm� ty a tím poškodit 
zrak. V�dy noste ochranné brýle s bezpe� nostním sklem. 
B� �né brýle nejsou bezpe� né.  

 
·  PRODLU�OVANÍ KABEL   
Nesprávné pou�ívání prodlu�ovacího kabelu vede 
k neefektivnímu provozu a p�eh�átí stroje. Pou�ívejte 
prodlu�ovaní kabel s délkou do 10 metr�  a s �ezem v� tším 
ne� 2,5 mm2.  Nepou�ívejte volné a nedostate� n�  izolované 
rozdvojky nebo prodlu�ovaní kabely. Všechny p�ípojky 
musí být schváleny pro venkovní pou�ití.   
 

 

·  ELEKTRICKÝ PROUD   
Elektrické vedení musí být dostate� n�  chrán� né a musí 
odpovídat hodnotám motoru. Zajist� te zemnící p�ípojku a 
regula� ní spína�  diferenciálu. Štípa� ku uzemn� te. Nikdy 
neotvírejte spínací sk�í� . Pokud je to nutné, kontaktujte 
elektriká�e. P�i zapínání nebo vypínání stroje dejte pozor, 
abyste se nedotkli kovové � ásti zástr� ky. 
 

 

·  PREVENCE PO�ÁRU  
P�i práci se štípa� kou neku�te ani nepracujte s otev�eným 
plamenem. Štípa� ka nikdy nesmí stát v blízkosti plamene 
nebo zdroje jisker. Olej je ho�lavý a m� �e dojít k explozi.  
  

·  POZOR NA KOLEMSTOJÍCÍ  
Se štípa� kou by m� la pracovat pouze jedna osoba. 
Nedovolte, aby v prostoru stroje, zejména pokud je 
v provozu, stály jakékoli osoby, p�edevším d� ti, � i domácí 
zví�ata. V prostoru stroje smí stát pouze operátor stroje, a to 
v takové bezpe� né vzdálenosti, kterou p�edepisuje návod 
k pou�ití. Zaseknutá polena vyproš� ujte bez pomoci 
druhých osob. Stroj smí obsluhovat pouze osoba starší 16 
let. Všechny osoby pod 18 let musí mít nezbytné školení o 
provozu štípa� ky a musí v�dy pracovat pod dohledem 
dosp� lé osoby.  
 

 
 

 

·  D� EVO KE ŠTÍPÁNÍ   
Nikdy neštípejte polena s h�ebíky, dráty nebo zbytky sutin. 
Polena ke štípání musí být na obou koncích se�íznuta co 
nejrovn� ji. Takto u�íznutá polena nebudou sklouzávat, kdy� 
budou pod tlakem. Všechny v� tve od�ízn� te.  
  

 



·  PRÁCE SE ŠTÍPA� KOU  
P�i práci se štípa� kou v�dy st� jte na pevném podkladu. 
Pouze tak udr�íte dobrou rovnováhu. Nikdy nest� jte na 
polenu. K vá�ným zran� ním dochází také p�i naklon� ní 
stroje nebo p�i neúmyslném doteku �ezného nástroje. 
V prostoru stroje nic nenechávejte, aby nikdo nemohl 
pou�ít stroj jako stupa� ku. 
 

 

·  VYVARUJTE SE NEO� EKÁVANÝM NEHODÁM  
Štípa� ku v provozu nikdy nep�ekra� ujte a ani se p�es ni 
nenahýbejte. Polena ke štípání p�ipravte tak, abyste se  pro 
n�  nemuseli nahýbat p�es stroj. Páky na stroji ovládejte 
pouze rukama; nikdy nohama, lokty, provazem nebo jinými 
prodlu�ovacími prost�edky. V�dy se pln�  v� nujte štípacímu 
klínu. Nikdy nep�ipravujte poleno ke štípání, kdy� je 
štípa� ka v chodu. Nikdy nesahejte rukama do prostoru 
rota� ních � ástí. Nikdy neštípejte dv�  polena nad sebou. 
Jedno z nich se m� �e vysmeknout a ude�it vás.  
 

 

 

·  CHRA� TE SI RUCE 
Kdy� se klín štípa� ky vrací, dejte ruce z prostoru štípa� ky. 
Štípa� ka se automaticky zastaví, kdy� se válec zcela 
zatáhne. Ruce nedávejte do rozštípnutého polena. Poleno se 
m� �e náhle zav�ít a rozdrtit vám ruku nebo ji amputovat. 
Nikdy nevyproš� ujte zablokované poleno rukama. 
  

 

·  STROJ NEP� ET� �UJTE    
Design stroje zaru� uje bezpe� nou a efektivní práci. 
Nepou�ívejte stroj na práce, ke kterým není ur� en. Stroj se 
musí pou�ívat pouze podle pokyn�  v návodu na pou�ití. Za 
�ádných okolností nem�� te design stroje, nep�ekra� ujte 
jeho limity a schopnosti. Takového jednání vede ke 
zran� ním a ztrát�  platnosti záruky na stroj. Nikdy neštípejte 
polena v� tší, ne� je uvedeno v tabulce se specifikacemi. 
Nedodr�ení rozm� r�  polen m� �e stroj vá�n�  poškodit nebo 
zp� sobit zran� ní. 
 

 

·  ST� L ŠTÍPA � E   
       P�ed spušt� ním stroje je nezbytn�  nutné pe� liv �  upevnit 
       st� l štípa� e pomocí zajiš� ujících patek.  
    

 

·  NIKDY NENECHÁVEJTE STROJ V CHODU 
BEZ DOZORU 

 

Stroj v�dy p�ed odchodem zastavte a vy� kejte, dokud se 
úpln�  nezastaví.  
 

 

·  STROJ ODPOJTE OD ZDROJE ENERGIE 
Stroj v�dy odpojte od zdroje elektrické energie p�ed delší 
p�estávkou, po ukon� ení štípání, p�ed jakoukoli úpravou, 
vým� nou sou� ástek nebo p�ed � išt� ním. P�ed servisem 
nahlédn� te do návodu.  
 

 



·  CHRA� TE �IVOTNÍ PROST � EDÍ   
Pou�itý olej odvezte do sb� rného dvora nebo ho zlikvidujte 
v souladu s p�edpisy platnými v zemi prodeje stroje. Olej 
nikdy nevylévejte do kanál� , p�írody nebo do vody.  

 
·  ÚDR�BA STROJE   
Po ka�dém pou�ití stroj v�dy pe� liv �  o� ist� te. Dodr�ujte 
pokyny pro mazání stroje. P�ed pou�itím zkontrolujte 
hydraulická t� sn� ní, hadice a spojovací prvky. Musí být 
v dobrém stavu, dostate� n�  uta�ená a ut� sn� ná. Ovládací 
páky a spína� e musí být udr�ovány v � istot� , v suchu a bez 
zbytk�  oleje a maziva.  
 

 

·  ZABEZPE� TE STROJ P� ED D� TMI   
Dílnu uzamkn� te. Stroj uskladn� te z dosahu d� tí a 
neoprávn� ných osob. 
 
 
Zablokované poleno neodstra� ujte rukama a ani za pomocí 
druhých osob. Sni�ujte klín, dokud nebude poleno zcela 
rozštípnuté.  
 
 
Pracujte se zdrojem elektrické energie, který má 
podp�� ovou a nadproudovou ochranu a proudový chráni�  
s maximální hodnotou reziduálního proudu 0,03A. 
 
 
Stroj smí zkompletovat pouze kvalifikovaná osoba. 
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Podmínky pro pou�ívání 
 
Tato štípa� ka je ur� ena k provozu p�i teplotách mezi +50C a 400C a v nadmo�ské výšce do 
1000 metr�  nad mo�em. Vlhkost musí být pod 50% p�i 400C. Stroj je nejlépe skladovat nebo 
dopravovat p�i teplotách mezi -250C a 550C.  
 

Specifikace 
 
� íslo modelu LS 6T (C051) –  

LS 7T 
Motor 230V ~ 50Hz  3000W S6 40% IP54    

230V ~ 50Hz  3000W S6 40% IP54    
Pr	 m� r 12 cm ~ 32 cm 

12 cm ~ 32 cm 
Velikost polen 

Délka 105 cm/79 cm/54 cm –  
106cm/78cm/59cm  

Maximální štípací síla 5,5 t (6t)-  
7t 

Hydraulický tlak 25,5 Mpa (28Mpa) 
Kapacita hydraulického oleje 3,5 l –  

4l 
Výška zdvihu štípacího no�e 490 mm-  

460mm 
Dop� edná rychlost 5 cm/s- 

3,6cm 
Zpáte� ní rychlost  15 cm/s – 

14cm/s 
Hladina hluku 76,9 dbA bez zatí�ení : 79,2dbA p�i plném zatí�ení 

80,1 dB(A) bez zatí�ení : 92,5 dB(A) p�i plném zatí�ení 
Délka 90 cm –  

84 cm 
Ší� ka 119 cm –  

45 cm 

Celkové rozm� ry  

Výška 148 cm –  
149 cm 

Váha 97 kg –  
96 kg 

 

Po�adavky na zdroj elektrické energie 
 
Motor o výkonu 230V/50Hz vy�aduje sí�  230V±10%/50Hz±1%. Zdroj elektrické energie musí 
mít podp�� ovou a nadproudovou ochranu a proudový chráni�  s maximální hodnotou 
reziduálního proudu 0,03A. Elektrické kabely musí odpovídat norm�  EN60245 a musí být 
v�dy ozna� eny symbolem H 07 RN. Kabely musí být v�dy ozna� eny, jak stanoví právní 
p�edpisy. 
 



Vybalení stroje 
 
Stroj musí vybalovat nejmén�  dv�  osoby. P�i pokládání stroje na podlahu postupujte podle 
t� chto krok� . Kartónovou krabici polo�te na zem tak, �e ji nakloníte v úhlu 450. Krabici se 
štípa� kou (A) mírn�  nad st�edem podep�ete kvádrem (B). Druhá strana kvádru (B) musí 
spo� ívat na pevném p�edm� tu, nap�íklad na zdi. Klín (C) dejte pod naklon� nou krabici se 
štípa� kou (A) tak, aby krabice nesklouzla. Poté odstra� te kartónovou krabici ze štípa� ky.  
 

 
 

Obsah kontejneru 
 

 
                      A 

 
 
    A. Rám štípa� ky …………………….. 1 sada 
    B. Ovládací páka a ochranná � ást …… 2 sady 
    C. Snímatelný st� l …………………… 1 sada 
    D. Návod k pou�ití ………………….. 1 sada 



Nastavení a p � íprava stroje k provozu 
 
1. Odšroubujte šroub (A) a sundejte spojovací dr�ák (B). Na ob�  strany krytu ovládací páky 

(C) naneste tenkou vrstvu vazelíny podle obrázku (Grease – Nama�te). Potom nasu� te páku 
a kryt. Konec kontrolní páky musí zapadnout do otvoru spojovacího dr�áku (C). 
Uzamkn� te ovládací páku a kryt šroubem (A) a maticí (D). P�i instalaci ovládací páky a 
krytu na druhé stran�  postupujte stejným zp� sobem. 

 
2. St� l lze nastavit do t�ech poloh podle 

r� zných délek polen. Ka�dou polohu 
lze uzamknout hv� zdicovým 
knoflíkem (F). Nasu� te st� l do 
zvolených dr�ák�  (E). Oto� te 
knoflíkem (F) na obou stranách a st� l 
zajist� te.    
 

 
 
3. Seznamte se s ovládacími prvky štípa� ky na obrázku. 
 
1. Nastavovací ty�  pojezdu pístu 
2. Rukoje�  transportu 
3. Štípací klín 
4. Spojovací dr�ák ovládacích pák 
5. Horní kryt motoru 
6. Zásuvka a spína�  
7. Píst 
8. Motor 
9. Kryt základny 
10. Kryt olejové nádr�e/vzduchový ventil 
11. Kola 
12. Podstavec 
13. Hv� zdicový knoflík 
14. Postranní dr�ák stolu 
15. Zámek stolu 
16. Kryt ovládací páky 
17. Nastavitelný dr�ák špalku 
18. Ovládací páka  



P� ed spušt� ním štípa� ky vypus
 te 
vzduch z hydraulického systému. 
Uvoln� te kryt nádr�e hydraulického oleje 
o n� kolik otá� ek, dokud vzduch neza� ne 
hladce proudit ven z olejové nádr�e i do 
ní. Proud� ní vzduchu skrz plnící � ást 
musí být patrné i p� i provozu. 
P� ed transportem štípa� ky musí být kryt 
olejové nádr�e uta�en.  
  

 

POKUD NEUVOLNÍTE OLEJ, KRYT NÁDR�E BUDE DR�ET VZDUCH 
V HYDRAULICKÉM SYSTÉMU STLA� ENÝ PO DEKOMPRESI. 
TAKOVÁ NEP	 ETR�ITÁ KOMPRESE A DEKOMPRESE VZDUCHU 
ZNI� Í T
 SN
 NÍ HYDRAULICKÉHO SYSTÉMU A NEZVRATN
  
POŠKODÍ ŠTÍPA� KU. 

  

P� eprava štípa � ky na místo 
instalace 
Štípa� ka je vybavena 2 koly pro snadnou 
manipulaci. P�i p�eprav�  uchopte štípa� ku za 
rukoje�  (A) a mírn�  ji naklo� te. V�dy utáhn� te 
víko olejové nádr�e.  
 
 
 

 

 
 
Pokud pou�ijete je� áb, nasu� te 
zvedací popruh okolo celé 
štípa� ky. Nikdy pouze za rukoje
  
(A).  

 
   

Provoz štípa � ky  
1. Vyberte si místo k práci se štípa� kou. P�ipravte si polena na dosah a poté dávejte rozštípané 

d�evo na místo, kde ho budete moci skládat do hranice nebo do p�istaveného vozidla.  
 

2. P�ipravte si polena ke štípání. Na této štípa� ce lze štípat polena 
a� 104 cm dlouhá. P�i štípání velkých v� tví a velkých kus� , 
nesekejte kusy delší ne� 100 cm. St� l má t� i polohy ke štípání, 
kde lze štípat kusy dlouhé 54 cm, 79 cm a 105 cm. Nainstalujte 
st� l do polohy nejblí�e délce polena a st� l zajist� te patkami tak, 
aby byl �ádn�  p�ita�en k t� lu štípa� e.  
 

 

 
 



 
 

 

Neštípejte zelená polena. Mnohem 
snadn� ji se sekají suchá a vyzrálá 
polena, která se nezasekávají tak � asto 
jako polena zelená.  

 
 
3. P�ed štípáním naneste na povrch pístu tenkou vrstvu vazelíny. Prodlou�íte tím �ivotnost 

pístu. 
 
4. Zapojte kabel. Ve� te ho tak, abyste o n� j nezakopli nebo se kabel p�i práci nepoškodil. 

Chra� te kabel p�ed nárazy nebo korosivními materiály.  
 
5. Otev�ete vzduchový ventil. Mírn�  uvoln� te kryt olejové nádr�e p�i ka�dém pou�ití 

štípa� ky. Po skon� ení kryt utáhn� te.  
 
6. P�i práci v extrémn�  nízkých teplotách nechte štípa� ku b� �et 15 minut naprázdno, aby se 

p�edeh�ál hydraulický olej.  
 
7. P�ed prvním štípáním zkontrolujte funk� nost obouru� ního ovládání takto:  

(1) Sni�te ob�  ovládací páky. Štípací klín se spustí asi 5 cm nad nejvyšší polohu stolu.  
(2) Uvoln� te jednu z ovládacích pák. Štípací klín se zastaví v p� vodní poloze.  
(3) Uvoln� te ob�  páky. Píst se automaticky zvedne do nejvyšší polohy. 

 
8. Zdvih pístu klínu nastavte takto: 
 

(1) Posu� te štípací klín do po�adované 
polohy. Horní poloha pístu by m� la být 
asi 3-5 cm nad polenem ke štípání. 

(2) Uvoln� te ovládací páku nebo vypn� te 
motor. 

(3) Uvoln� te stav� cí šroub (A) klí� em L. 
Zvedejte nastavovací ty� , dokud se ty�  
nezastaví o pru�inu uvnit�. Stav� cí 
šroub (A) utáhn� te. 

(4) Uvoln� te ob�  ovládací páky nebo 
vypn� te motor. 

(5) Zkontrolujte polohu štípacího klínu. 
 

 

 



9. Polo�te poleno na st� l štípa� ky vertikáln�  tak, aby na štípacím stole stálo kolmo. Klín a st� l 
se musí dotýkat polena rovn�  na obou koncích. Nikdy neštípejte poleno v úhlu! 

 

 

Rozštípn� te poleno ve sm� ru vláken. Nikdy neštípejte poleno p�es vlákna. Je to 
nebezpe� né a štípa� ka se m� �e poškodit.  

 
10. Se�i� te dr�áky polena (A) podle 

pr� m� ru polena.  
 

 
 
11. Dr�te poleno na stole pevn�  pomocí obou pák. Spus� te páky a za� n� te štípat. Uvoln� te 

jednu z pák a štípací klín se zastaví. Uvoln� te ob�  rukojeti a štípací klín se vrátí do horní 
polohy.  

 
 

12. Naštípané d�evo skládejte. Je to bezpe� n� jší pro štípání. Nezakopnete a ani nepoškodíte 
kabel. 
 
 

 

Nahromad� né naštípané d�evo a t�ísky kolem stroje jsou nebezpe� né pro 
štípání. Nikdy nepracujte v neuklizeném prostoru. M� �ete uklouznout, 
zakopnout nebo upadnout.  

 
 



Vým� na hydraulického oleje 
 
Hydraulický systém je uzav�ený okruh s olejovou nádr�í, olejovým � erpadlem a regula� ním 
ventilem. Olej pravideln�  kontrolujte m� rkou. Nízká hladina oleje m� �e poškodit olejové 
� erpadlo. Hladina oleje by m� la být asi 1 – 2 cm pod horní � ástí olejové nádr�e. 
Olej vym�� ujte jednou za rok.  
 

·  Pohyblivé � ásti musí být v klidu a štípa� ka vypnuta. 
·  Do olejové nádr�e nesmí vnikat �ádné ne� istoty a cizí p�edm� ty.  
·  Pou�itý olej zlikvidujte v souladu s p�edpisy.  
·  Po vým� n�  oleje štípa� ku párkrát nastartujte, ale neštípejte. 

 
Vhodné oleje: 
SHELL Tellus 22 
MOBIL DTE 11 
ARAL Vitam GF 22 
BP Energol HLP-HM 22 
 

Broušení klínu 
 
Tato štípa� ka je vybavena speciáln�  upraveným štípacím no�em. I tento n� � podléhá 
opot�ebení a m� �e být v p�ípad�  pot�eby nabroušen. Nejd�íve vhodným brouskem odstra� te 
nánosy materiálu na no�i a poté ost�í no�e p�eost�ete.  
 



Odhalování a odstra � ování závad 
 

PROBLÉM 
 
 

MO�NÁ P � Í � INA 
 

OPRAVA 
 

Do zásuvky ve zdi neproudí proud. Zkontrolujte pojistky 
Závadný prodlu�ovací kabel. Odpojte ze zásuvky, zkontrolujte a vym�� te 

 
Špatný zdroj energie, 3~400 V 3 pólová zástr� ka o pr� m� ru 1,5 mm 

 
 
Motor nestartuje 

Závadný spína�  nebo kondensátor Kontaktujte elektriká�e 
Šroubovákem oto� te p�evodník polarity v zástr� ce 
 

Nesprávné otá� ky motoru  
Nesprávné p�ipojení 

Elektriká� zm� ní polaritu 
Ventil není otev�en, zp� sobeno 
uvoln� ným p�ipojením 

Utáhn� te volné díly 

Ohnuté ovládací páky nebo p�ipojovací 
prvky 

Opravte ohnuté � ásti 

Štípa� ka nefunguje,  
 ale motor b� �í 

Nízká hladina oleje Dopl� te olej 

Štípa� ka pracuje, ale má 
divný zvuk a vibruje 

 
Nízká hladina oleje 

 
Dopl� te olej 

 

Schéma elektrického 
zapojení 

 

Instala � ní zapojení 

 
 
Odolný motor 3500 Watt m� �e zp� sobit krátký pokles nap� tí p�i spušt� ní za�ízení. To m� �e 
ovlivnit ostatní za�ízení (nap�íklad blikání sv� tel). 
 



Pokud je impedance hlavního elektrického vedení Zmax<0,421Ohm, k takovému rušení 
nedochází. (V p�ípad�  pot�eby m� �ete kontaktovat místního prodejce). 



Schéma stroje 6T 

 



Schéma stroje 7T 
 

 
 


