








Larissa
Objednací číslo: 	 FIR-K0535 
Objednávacie číslo:

Výška x šířka x hloubka: 	 1140 x 630 x 443 cm 
Výška x šírka x hĺbka:

Hmotnost: 	 130 kg 
Hmotnosť:

Jmenovitý výkon: 	 7 kW 
Menovitý výkon:

Průměr kouřovodu: 	 150 mm 
Priemer dymovodu:

Vytápěcí schopnost: 	 140 - 245 m3 
Vykurovacia schopnosť:

Výška osy zadního odkouření: 	 839 cm 
Výška osi zadného oddymenia:

Horní / zadní odkouření:	 ANO / ANO 
Horné / zadné oddymenie:	 ÁNO / ÁNO

Externí přívod vzduchu:	 NE 
Externý prívod vzduchu:	 NIE

Provedení:	 černé + keramika béžová 
Prevedenie:	 čierne + keramika béžová
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Monte 
Carlo c

Objednací číslo: 	 FIR-K3572 
Objednávacie číslo:

Výška x šířka x hloubka: 	 985 x 520 x 413 cm 
Výška x šírka x hĺbka:

Hmotnost: 	 98 kg 
Hmotnosť:

Jmenovitý výkon: 	 5 kW 
Menovitý výkon:

Průměr kouřovodu: 	 150 mm 
Priemer dymovodu:

Vytápěcí schopnost: 	 100 - 175 m3 
Vykurovacia schopnosť:

Výška osy zadního odkouření: 	 764 cm 
Výška osi zadného oddymenia:

Horní / zadní odkouření:	 ANO / ANO 
Horné / zadné oddymenie:	 ÁNO / ÁNO

Externí přívod vzduchu:	 NE 
Externý prívod vzduchu:	 NIE

Provedení:	 antracit 
Prevedenie:	 antracit
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Petra
Objednací číslo: 	 FIR-K3521 
Objednávacie číslo:

Výška x šířka x hloubka: 	 980 x 440 x 410 cm 
Výška x šírka x hĺbka:

Hmotnost: 	 101 kg 
Hmotnosť:

Jmenovitý výkon: 	 5 kW 
Menovitý výkon:

Průměr kouřovodu: 	 150 mm 
Priemer dymovodu:

Vytápěcí schopnost: 	 100 - 175 m3 
Vykurovacia schopnosť:

Výška osy zadního odkouření: 	 782 cm 
Výška osi zadného oddymenia:

Horní / zadní odkouření:	 ANO / ANO 
Horné / zadné oddymenie:	 ÁNO / ÁNO

Externí přívod vzduchu:	 NE 
Externý prívod vzduchu:	 NIE

Provedení:	 antracit 
Prevedenie:	 antracit
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Solferino c

Objednací číslo: 	 FIR-K1772 
Objednávacie číslo:

Výška x šířka x hloubka: 	 912 x 474 x 473 cm 
Výška x šírka x hĺbka:

Hmotnost: 	 109 kg 
Hmotnosť:

Jmenovitý výkon: 	 6 kW 
Menovitý výkon:

Průměr kouřovodu: 	 150 mm 
Priemer dymovodu:

Vytápěcí schopnost: 	 120 - 210 m3 
Vykurovacia schopnosť:

Výška osy zadního odkouření: 	 710 cm 
Výška osi zadného oddymenia:

Horní / zadní odkouření:	 ANO / ANO 
Horné / zadné oddymenie:	 ÁNO / ÁNO

Externí přívod vzduchu:	 NE 
Externý prívod vzduchu:	 NIE

Provedení:	 antracit + mastek 
Prevedenie:	 antracit + mastenec
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Solferino
keramik

Objednací číslo: 	 FIR-K1773 
Objednávacie číslo:

Výška x šířka x hloubka: 	 940 x 474 x 473 cm 
Výška x šírka x hĺbka:

Hmotnost: 	 128 kg 
Hmotnosť:

Jmenovitý výkon: 	 6 kW 
Menovitý výkon:

Průměr kouřovodu: 	 150 mm 
Priemer dymovodu:

Vytápěcí schopnost: 	 120 - 210 m3 
Vykurovacia schopnosť:

Výška osy zadního odkouření: 	 710 cm 
Výška osi zadného oddymenia:

Horní / zadní odkouření:	 ANO / ANO 
Horné / zadné oddymenie:	 ÁNO / ÁNO

Externí přívod vzduchu:	 NE 
Externý prívod vzduchu:	 NIE

Provedení:	 antracit + keramika bordó 
Prevedenie:	 antracit + keramika bordó
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Twist
Objednací číslo: 	 FIR-K1901 
Objednávacie číslo:

Výška x šířka x hloubka: 	 1021 x 654 x 521 cm 
Výška x šírka x hĺbka:

Hmotnost: 	 139 kg 
Hmotnosť:

Jmenovitý výkon: 	 7 kW 
Menovitý výkon:

Průměr kouřovodu: 	 150 mm 
Priemer dymovodu:

Vytápěcí schopnost: 	 140 - 245 m3 
Vykurovacia schopnosť:

Výška osy zadního odkouření: 	 776 cm 
Výška osi zadného oddymenia:

Horní / zadní odkouření:	 ANO / ANO 
Horné / zadné oddymenie:	 ÁNO / ÁNO

Externí přívod vzduchu:	 NE 
Externý prívod vzduchu:	 NIE

Provedení:	 antracit + keramika meruňka 
Prevedenie:	 antracit + keramika marhuľa
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Venus

Objednací číslo: 	 FIR-K2340 
Objednávacie číslo:

Výška x šířka x hloubka: 	 1066 x 480 x 496 cm 
Výška x šírka x hĺbka:

Hmotnost: 	 108 kg 
Hmotnosť:

Jmenovitý výkon: 	 7 kW 
Menovitý výkon:

Průměr kouřovodu: 	 150 mm 
Priemer dymovodu:

Vytápěcí schopnost: 	 140 - 245 m3 

Vykurovacia schopnosť:

Horní / zadní odkouření:	 ANO / NE 
Horné / zadné oddymenie:	 ÁNO / NIE 

Externí přívod vzduchu:	 NE 
Externý prívod vzduchu:	 NIE

Provedení:	 antracit 
Prevedenie:	 antracit
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Venus 
keramik

Objednací číslo: 	 FIR-K2343-BE 
Objednávacie číslo:

Výška x šířka x hloubka: 	 1085 x 522 x 512 cm 
Výška x šírka x hĺbka:

Hmotnost: 	 136 kg 
Hmotnosť:

Jmenovitý výkon: 	 7 kW 
Menovitý výkon:

Průměr kouřovodu: 	 150 mm 
Priemer dymovodu:

Vytápěcí schopnost: 	 140 - 245 m3 
Vykurovacia schopnosť:

Horní / zadní odkouření:	 ANO / NE 
Horné / zadné oddymenie:	 ÁNO / NIE

Externí přívod vzduchu:	 NE 
Externý prívod vzduchu:	 NIE

Provedení:	 antracit, keramika béžová
	 (objednací číslo: FIR-K2343-BE)

	 černé, keramika bordó 
	 (objednací číslo: FIR-K2343-BO)

	 černé, keramika černá
	 (objednací číslo: FIR-K2343-SCH)

Prevedenie:	 antracit, keramika béžová
	 (objednávacie číslo: FIR-K2343-BE)

	 čierne, keramika bordó 
	 (objednávacie číslo: FIR-K2343-BO)

	 čierne, keramika čierna 
	 (objednávacie číslo: FIR-K2343-SCH)
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Kouřovody (Dymovody)
Ocelové kouřovody té nejvyšší kvality

•	 Tloušťka 2 mm

•	 Teplotní odolnost 600 °C

•	 Kvalitní žáruvzdorný lak v odstínech „černá“ a „antracit“

•	 Kvalitní balení zabraňující poškození kouřovodu

Vyberte si z široké nabídky  
podkladových skel pod  
krbová kamna.

Podstavné sklo je vyrobeno precizní technologií z tvrzeného kaleného skla o tloušťce 
6 nebo 8 mm při nosnosti 200 nebo 250 kg.

Podkladová skla

ATHINA
1000 x 900 mm

ROMA
1000 x 900 mm

BERLIN
900 x 1000 mm

MONACO
1000 x 1000 mm

PARIS
900 x 900 mm

MADRID
1000 x 850 mm

MILANO
850 x 1000 mm

LONDON
1100 x 1100 mm

DUBLIN
1000 x 850 mm

PRAHA
550 x 1250 mm

Kompletní nabídku naleznete na www.banador.cz

Vyberte si zo širokej ponuky 
podkladových skiel pod  
krbové kachle.

Podstavné sklo je vyrobené precíznou technológiou z tvrdeného kaleného  
skla s hrúbkou 6 alebo 8 mm pri nosnosti 200 alebo 250 kg.

Oceľové dymovody tej najvyššej kvality

•	 Hrúbka 2 mm

•	 Teplotná odolnosť 600 °C

•	 Kvalitný žiaruvzdorný lak v odtieňoch „čierna“ a „antracit“

•	 Kvalitné balenie zabraňujúce poškodeniu dymovodu

Kompletnú ponuku nájdete na www.banador.sk

Změny jsou vyhrazeny



Váš prodejce / Váš predajca:


