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GARDENA Domaci vodarna
3000/4, 4000/5, 5000/5, 5000/5 Inox

Vitejte v zahradé GARDENA ...
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1. Oblast pouziti domaci vodarny GARDENA

Pouziti v souladu s urcenim:

Cerpané kapaliny:

Pozor:
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A

Domaci vodarna GARDENA je urCena pro soukromé pouziti v
domacnosti a v zahradé a neni uréena k tomu, aby byla pouzivana
k zasobovani zavlazovacich pFistroji a systému ve verejnych
zahradnich zafizenich.

Pri otevreni spotfebitelem (napf. vodovodniho kohoutku) maze
dojit pfi uréitém mnozstvi pratoku vody k poklesu tlaku mezi zapi-
naci a vypinaci oblasti.

Domaéaci vodarnu GARDENA Ize pouzivat k dodavce srazkové
vody, vodovodni vody a vody obsahujici chlor pro bazény.

Domaci vodarna GARDENA neni uréena pro trvaly provoz
(napr. v priimyslovém provozu nebo pro ucely trvalé cirkulace
vody). Rovnéz neni mozné precerpavani leptavych, lehce
hoflavych, agresivnich nebo vybusnych latek (napf. benzin,
petrolej, nitroroztoky), slané vody ¢i potravin. Teplota
cerpaného média nesmi byt vyssi nez 35 °C.
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Bezpecnost tykajici se elektrickych zafizeni:

POZOR NEBEZPECI! Nebezpeéi
A urazu elektrickym proudem!
- Pied napousténim cerpadla, vypinanim,
odstranovanim poruch ¢i provadénim
servisnich praci odpojte cerpadlo ze sité.

Hrozi nebezpeci urazu elektrickym
proudem!

Pozor: Provoz Cerpadla v plaveckych bazénech,

zahradnich jezirkach a podobnych mistech

pfipustny pouze pomoci proudového chranice

(norma DIN VDE 0100-702).

Cerpadlo je nutné instalovat na bezpeéném

misté&, chranéném proti zaplaveni a zajistit proti

padu.

Jako doplikovou pojistku Ize pouzit pfipustny

osobni ochranny spinac.

- Kontaktujte prosim pfislu§nou energetickou
spolec¢nost.

Udaje na typovém &titku pfistroje se musi

shodovat s parametry proudu ze sité.

Kabely pro pfipojeni do sité a prodluzovaci

kabely nesmi mit podle normy DIN VDE 0620

mensi prlfez nez je prlirez pryzovych hadic

oznacenych zkratkou HO7 RNF.

Chrante kabely prfed horkem, olejem a ostrymi

hranami.

Napajeci kabel nepouzivejte k prepravé

Cerpadla. Zastréku nevytahujte ze zasuvky za

kabel.

V Rakousku

V Rakousku musi elektrické pripojeni
odpovidat predpisu OVE-EM 42, T2 (2000)/
1979 § 22 v souladu s § 2022.1. Podle néj
musi byt éerpadla pro pouziti u bazénl a
zahradnich jezirek napajena vyhradné s
pouzitim oddélovaciho transformatoru.

- Obratte se s dotazem na elektrotechnicky
servis.

Ve Svycarsku:

Ve Svycarsku musi byt mobilni pfistroje pro
pouziti v exteriérech pfipojeny pomoci nadprou-
dového ochranného spinace.

VSeobecné pokyny:

A

Pii vadném tlakovém spinaci se mlze pfi
delSim provozu (> 5 minut) proti uzaviené
vytlacné strané voda v cerpadle ohrat
natolik, ze p¥i vystupu vody by mohlo dojit
k drazu horkou vodou.

Hrozi nebezpeci trazu horkou
vodou !

> Cerpadlo smi bézet max. 5 minut oproti
uzaviené vytlacné strané.

Pii chybéjicim pfivodu vody na saci strané

se mulze voda v ¢erpadle ohrat, coz by

mohlo na vystupu vést k irazu horkou

vodou.

- Odpojte Cerpadlo od elektrické sité, pockej-
te, az se voda ochladi a pfed znovuuvede-
nim do provozu zajistéte privod vody na
saci strané.

- Pred zapnutim zkontrolujte, zda Eerpadlo
(zejména napajeci kabely a zastrcka) neni
posSkozené.

Poskozené Cerpadlo nezapinejte.

= V pfipadé poruchy nebo poskozeni nechejte
Cerpadlo zkontrolovat v servisnim oddéleni
GARDENA ¢i autorizovanym odbornikem.

Nepouzivejte Cerpadlo za destivého pocasi ani

ve vlhkém ¢€i mokrém prostredi.

Dbejte nato, aby konec saci hadice vzdy lezel v

¢erpaném médiu, zabranite tak chodu nasucho.

Cerpadlo nesmi pracovat nasucho, ani s
uzavienym kohoutem na sacim potrubi.

- Pred kazdym zapnutim Cerpadla naplrite
Cerpadlo ¢erpanou kapalinou az po plnici
otvor (cca 2 az 3 1)!

Pisek a jiné hrubé ¢astice vedou k rychlejSimu

opotiebovani a snizeni vykonu Cerpadla.

Pri pouziti Cerpadla k zasobovani domacnosti

vodou je nutno dodrzovat mistni prfedpisy spra-

vy vodovodu a kanalizaci. Kromé toho je tfeba

dodrzovat ustanoveni DIN 1988.

- V pfipadé potrfeby se obratte s dotazem na
mistni odborny instala¢ni provoz.
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3. Uvedeni do provozu

Instalace domaci vodarny: Misto instalace musi byt pevné a suché, umoznujici bezpecné
postaveni domaci vodarny.

- Domaci vodarnu instalujte v dostate¢né vzdalenosti od
C¢erpaného média.

Domaci vodarna, Zakladova deska D (napf. dfevéna deska) zabrafiuje posunu
pevna instalace: domaci vodarny.

= Vsechny &tyfi patky @ domaéci vodarny pfisroubujte na pevnou
podlozku (doporu€ujeme pouzit inbus-Srouby).

Domaéaci vodarnu postavte tak, abyste mohli pod vypoustéci Sroub
® umistit zachytnou nadobu dostate¢né velikosti k vyprazdnéni
Cerpadla nebo zafizeni.

Instalujte Cerpadlo podle moznosti vy$ nez je vodni hladina, z
které se bude Cerpat voda. Pokud toto neni mozné, instalujte
mezi Cerpadlo a saci hadici, uzaviraci ventil, napf. pro Cisténi
zabudovaného filtru.

Pri pevné instalaci ¢erpadla ve vnitfnim prostoru pro zasobovani
domacnosti vodou je tfeba domaci vodarnu za Gcelem snizeni
hluku a vylouceni poskozeni tlakového spinace v disledku vibraci
k potrubni siti pFipojit nikoli pevnym potrubim, nybrz pruznymi
pfivodnimi hadicemi.

Pfi pevné instalaci pouzijte jak na saci, tak na vytlaéné strané
vhodné uzaviraci ventily. DalezZité je to napf. pfi udrzbarskych a
¢Cisticich pracich nebo pfi odstaveni.

Pripojovaci kusy na saci a vytlacné strané se smi nasouvat
jenom rukou.

Pripojeni hadice na Na saci strané nepouzivejte zadné Casti zastréného systému pro
saci strané: hadice na vodu. Pouzijte saci hadici pro vakuové pevné pfipojeni,
napr.:

e GARDENA saci souprava ¢.v. 1411
e GARDENA saci hadice pro kopané studny ¢€.v. 1729.

Pro zkraceni doby opé&tovného nasavani doporucujeme:

e pouzit saci hadici se zpétnou klapkou, ktera zabranuje samo-
volnému vypusténi saci hadice po vypnuti domaciho vodniho
automatu,

e pouzit u vétsich sacich vysek saci hadici s malym priimérem.

1. Pripojte vakuovou saci hadici & pomoci pfipojovaciho dilu
(napf. é.v. 1723/1724) @ k vyvodu na saci strané a vzducho-
tésné sesroubujte.

2. Pi saci vysce pfes 4 m dodateéné saci hadici ® upevnéte
(napf. pfivazanim k direvénému koliku).
Cerpadlo tak nebude zatiZené vahou saci hadice.

Pri velmi jemném znecisténi doporucujeme dodate¢né pouzit
GARDENA predfiltr pro €erpadla ¢€.v. 1730/1731.
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