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Lihvpaberi paigaldamine lihvtallale/lihvpaberi 
vahetamine

Lihvtald 10 on takjakinnitusega lihvpaberite 
kiireks ja lihtsaks kinnitamiseks varustatud 
takjakangaga.

Kloppige lihvtalla 10 takjakangas enne lihv-
paberi 11 paigaldamist kohevaks, et saavutada 
optimaalset naket.

Asetage lihvpaber 11 lihvtalla 10 ühele küljele 
nii, et see on lihvtallaga ühetasa, seejärel katke 
lihvpaberiga kogu lihvtald ja suruge lihvpaber 
tugevasti lihvtalla külge.

Optimaalse tolmuimemise tagamiseks veen-
duge, et lihvpaberi ja lihvtalla augumustrid 
ühtivad.

Lihvpaberi 11 eemaldamiseks võtke lihvpaberi 
ühest nurgast kinni ja tõmmake see lihvtallalt 10 
maha.

Võite kasutada kõiki lihvpabereid, poleer- ja 
puhastusfliise Boschi lisatarvikute programmi 
seeriast Delta 93 mm.

Lihvimistarvikud, nt fliis/poleerimisvilt kinnitage 
lihvtallale samal viisil.

Lihvpaberi valik

Vastavalt töödeldavale materjalile ja soovitud pinnakvaliteedile saab kasutada erinevaid lihvpabereid:

Tolmu/saepuru äratõmme
Pliisisaldusega värvide, teatud puiduliikide, 
mineraalide ja metalli tolm võib kahjustada 
tervist. Tolmuga kokkupuude ja tolmu sisse-
hingamine võib põhjustada seadme kasutajal 
või läheduses viibivatel inimestel allergilisi 
reaktsioone ja/või hingamisteede haigusi.
Teatud tolm, näiteks tamme- ja pöögitolm, on 
vähkitekitava toimega, iseäranis kombi-
natsioonis puidutöötlemisel kasutatavate 

lisaainetega (kromaadid, puidukaitsevahen-
did). Asbesti sisaldavat materjali tohivad 
töödelda üksnes vastava ala asjatundjad.
– Kasutage konkreetse materjali 

eemaldamiseks sobivat tolmuimejat.
– Tagage töökohas hea ventilatsioon.
– Soovitav on kasutada hingamisteede 

kaitsemaski filtriga P2.

Pidage kinni töödeldavate materjalide suhtes 
Teie riigis kehtivatest eeskirjadest.

Lihvpaber Materjal Kasutusala Teralisus

punast värvi

– Kõik puitmaterjalid 
(nt kõva puit, 
pehme puit, 
laastplaadid, 
ehitusplaadid)

– Metallmaterjalid

Karedate, hööveldamata prusside ja 
laudade eellihvimiseks

jäme 40
60

Tasandamiseks ja väikeste ebatasasuste 
kõrvaldamiseks

keskmine 80
100
120

Puidu lõpp- ja peenlihvimiseks peen 180
240
320
400

valget värvi

– Värv
– Lakk
– Täitematerjal
– Pahtel

Värvi mahalihvimiseks jäme 40
60

Alusvärvikihi lihvimiseks (nt 
pintslijälgede, värvipritsmete jmt 
eemaldamiseks)

keskmine 80
100
120

Kruntkihi lõpplihvimiseks enne värviga 
katmist

peen 180
240
320
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Tolmuimeja ühendamine (vt joonist A)

Lihvimisel ühendage seadmega alati tolmuimeja.

Tolmueemaldusseadise 15 (lisatarvik) paigal-
damiseks eemaldage tarvik. 

Monteerige tolmueemaldusseadise 15 osad 
joonisel näidatud viisil kokku. Asetage kokku-
monteeritud tolmueemaldusseadis tarvikukinni-
tusel 4 seadmele. Keerake tolmueemaldussea-
dist nii, et tolmueemaldusseadise nukid 
fikseeruvad korpuse vastavatesse avadesse. 
Kinnitage tolmueemaldusseadis joonisel näida-
tud viisil kinnitusklambriga 13 seadme külge.

Veenduge, et viltrõngas 12 on terve ja tihedalt 
vastu lihvtalda 10. Vigastatud viltrõngas 
vahetage kohe välja.

Ühendage imivoolik 16 (lisatarvik) sõltuvalt 
mudelist kas otse tolmueemaldusliitmikuga 14 
või lõigake vooliku ots maha, keerake tolmu-
eemaldusadapter 17 (lisatarvik) vooliku otsa ja 
ühendage siis tolmueemaldusliitmikuga 14. 
Ühendage imivoolik 16 tolmuimejaga (lisatar-
vik). Ülevaate erinevate tolmuimejatega ühen-
damise võimalustest leiate käesoleva kasutus-
juhendi lõpust.

Tolmuimeja peab töödeldava materjali tolmu 
imemiseks sobima.

Tervistkahjustava, kantserogeense ja kuiva 
tolmu eemaldamiseks kasutage spetsiaaltol-
muimejat.

Kasutus
Pöörake tähelepanu võrgupingele! Võrgu-
pinge peab ühtima tööriista andmesildil 
märgitud pingega. Andmesildil toodud 
230 V seadmeid võib kasutada ka 220 V 
võrgupinge korral.

Seadme kasutuselevõtt

Sisse-/väljalülitus

Seadme sisselülitamiseks lükake lülitit 
(sisse/välja) 1 ette, nii et lüliti on asendis „I“.

Seadme väljalülitamiseks lükake lülitit 
(sisse/välja) 1 ette, nii et lüliti on asendis „0“.

Võngete arvu reguleerimine

Võngete arvu regulaatorist 2 saate võngete 
arvu reguleerida ka siis, kui seade töötab.

Vajalik võngete arv sõltub materjalist ja 
töötingimustest ning see tuleb kindlaks teha 
praktilise katse käigus.

Tööjuhised
Märkus: Töötamisel peavad seadme ventila-
tsiooniavad 3 olema vabad, kuna vastasel korral 
lüheneb seadme tööiga.

Tööpõhimõte

Ostsilleeruva ajami tõttu võngub tarvik kuni 
20000 minutis 2,8° edasi-tagasi. See võimaldab 
täpse töö väga kitsas ruumis.

Avaldage mõõdukat ja ühtlast 
survet, vastasel korral halveneb 
töötulemus ja tarvik võib kinni 
kiilduda.

Tarviku ülekuumenemise ja 
kinnikiildumise vältimiseks 
liigutage elektrilist tööriista 
töötamise ajal edasi-tagasi. 

Saagimine

Kasutage ainult teravaid, töökorras olevaid 
saelehti. Kõverdunud, nürid ja muul moel 
kahjustatud saelehed võivad murduda.

Kergmaterjalide saagimisel pidage kinni 
asjaomastest eeskirjadest ja materjali 
tootjate soovitustest.

Antud töövõtet on lubatud kasutada ainult 
pehmete materjalide nagu puidu, kipskar-
tongi jmt töötlemisel!

Enne puidu, laastplaatide, ehitusmaterjalide jmt 
saagimist HCS-saelehtedega kontrollige neid 
võõrkehade, näiteks naelte, kruvide jmt suhtes. 
Vajaduse korral eemaldage võõrkehad või kasu-
tage bi-metall-saelehti.

Lõikamine

Märkus: Keraamiliste plaatide lõikamisel pidage 
meeles, et pikaajalisel töötamisel tarvikud 
kuluvad.
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Lihvimine

Lihvimisjõudlus ja -tulemus sõltuvad põhiliselt 
valitud lihvpaberist, võngete arvust ja 
rakendatavast survest.

Ainult laitmatu kvaliteediga lihvpaberid tagavad 
hea lihvimistulemuse ja säästavad elektrilist 
tööriista.

Lihvpaberite kasutusea pikendamiseks töötage 
ühtlase survega.

Liigne surve ei anna paremat lihvimistulemust, 
vaid kulutab kiiremini tööriista ja lihvpaberit.

Nurkade, servade ja raskesti ligipääsetavate 
kohtade täpseks lihvimiseks võite töötada ka 
üksnes lihvtalla nurga või servaga.

Ühe punkti lihvimisel võib lihvpaber tugevasti 
kuumeneda. Sellisel juhul vähendage võngete 
arvu ja laske lihvpaberil teatud ajavahemike 
tagant jahtuda.

Ärge kasutage lihvpaberit, millega on lihvitud 
metalli, teiste materjalide töötlemiseks.

Kasutage ainult Boschi originaal-lihvimistarvi-
kuid.

Lihvimisel ühendage seadmega alati tolmuimeja.

Kaabitsaga töötlemine

Kaabitsaga töötlemisel valige kõrge võnkesage-
dus.

Pehmet pinda (nt puitu) töödelge lameda nurga 
all ja rakendage väikest survet. Kaabits võib 
vastasel korral pinda sisse lõigata.

Hooldus ja teenindus

Hooldus ja puhastus
Enne mistahes tööde teostamist elektrilise 
tööriista kallal tõmmake pistik 
pistikupesast välja.

Seadme laitmatu ja ohutu töö tagamiseks 
hoidke seade ja selle ventilatsiooniavad 
puhtad.

Rihveldatud tarvikuid (lisatarvikud) puhastage 
regulaarselt traatharjaga.

Antud seade on hoolikalt valmistatud ja testitud. 
Kui seade sellest hoolimata rikki läheb, tuleb 
see lasta parandada Boschi elektriliste 
käsitööriistade volitatud remonditöökojas.

Järelepärimiste esitamisel ja tagavaraosade 
tellimisel näidake kindlasti ära seadme 
andmesildil olev 10-kohaline tootenumber.

Müügijärgne teenindus ja nõustamine
Müügiesindajad annavad vastused toote 
paranduse ja hooldusega ning varuosadega 
seotud küsimustele. Joonised ja lisateabe 
varuosade kohta leiate ka veebiaadressilt:
www.bosch-pt.com
Boschi müügiesindajad nõustavad Teid toodete 
ja lisatarvikute ostmise, kasutamise ja 
seadistamisega seotud küsimustes.

Eesti Vabariik

Mercantile Group AS
Boschi elektriliste käsitööriistade remont ja 
hooldus
Pärnu mnt. 549
76401 Saue vald, Laagri
Tel.: + 372 (0679) 1122
Fax: + 372 (0679) 1129

Kasutuskõlbmatuks muutunud 
seadmete käitlus
Elektriseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleks 
keskkonnasäästlikult ringlusse võtta.

Ärge visake kasutusressursi ammendanud elekt-
rilisi tööriistu olmejäätmete hulka!

Üksnes EL liikmesriikidele:

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivile 2002/96/EÜ 
elektri- ja elektroonikaseadmete 
jäätmete kohta ning direktiivi 
kohaldamisele liikmesriikides 
tuleb kasutuskõlbmatuks 

muutunud elektrilised tööriistad eraldi kokku 
koguda ja keskkonnasäästlikult korduskasutada 
või ringlusse võtta.

Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks.
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lvDrošības noteikumi

Vispārējie drošības noteikumi darbam 
ar elektroinstrumentiem

Uzmanīgi izlasiet visus 
drošības noteikumus. Šeit 

sniegto drošības noteikumu un norādījumu 
neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par 
cēloni elektriskajam triecienam vai nopietnam 
savainojumam.

Pēc izlasīšanas uzglabājiet šos noteikumus 
turpmākai izmantošanai.

Turpmākajā izklāstā lietotais apzīmējums „elek-
troinstruments“ attiecas gan uz tīkla elektroin-
strumentiem (ar elektrokabeli), gan arī uz aku-
mulatora elektroinstrumentiem (bez elektro-
kabeļa).

1) Drošība darba vietā

a) Sekojiet, lai darba vieta būtu tīra un 
sakārtota. Nekārtīgā darba vietā un sliktā 
apgaismojumā var viegli notikt nelaimes 
gadījums.

b) Nelietojiet elektroinstrumentu eksplo-
zīvu vai ugunsnedrošu vielu tuvumā un 
vietās ar paaugstinātu gāzes vai putekļu 
saturu gaisā. Darba laikā elektroinstru-
ments nedaudz dzirksteļo, un tas var 
izsaukt viegli degošu putekļu vai tvaiku 
aizdegšanos.

c) Lietojot elektroinstrumentu, neļaujiet 
nepiederošām personām un jo īpaši bēr-
niem tuvoties darba vietai. Citu personu 
klātbūtne var novērst uzmanību, kā rezul-
tātā jūs varat zaudēt kontroli pār elektro-
instrumentu.

2) Elektrodrošība

a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai jābūt 
piemērotai elektrotīkla kontaktligzdai. 
Kontaktdakšas konstrukciju nedrīkst 
nekādā veidā mainīt. Nelietojiet kontakt-
dakšas salāgotājus, ja elektroinstru-
ments caur kabeli tiek savienots ar aiz-
sargzemējuma ķēdi. Neizmainītas kon-
strukcijas kontaktdakša, kas piemērota 
kontaktligzdai, ļauj samazināt elektriskā 
trieciena saņemšanas risku.

b) Darba laikā nepieskarieties sazemētiem 
priekšmetiem, piemēram, caurulēm, ra-
diatoriem, plītīm vai ledusskapjiem. Pie-
skaroties sazemētām virsmām, pieaug 
risks saņemt elektrisko triecienu.

c) Nelietojiet elektroinstrumentu lietus lai-
kā, neturiet to mitrumā. Mitrumam 
iekļūstot elektroinstrumentā, pieaug risks 
saņemt elektrisko triecienu.

d) Nenesiet un nepiekariet elektroinstru-
mentu aiz elektrokabeļa. Neraujiet aiz 
kabeļa, ja vēlaties atvienot instrumentu 
no elektrotīkla kontaktligzdas. Sargājiet 
elektrokabeli no karstuma, eļļas, asām 
šķautnēm un elektroinstrumenta kustī-
gajām daļām. Bojāts vai samezglojies 
elektrokabelis var būt par cēloni elektris-
kajam triecienam.

e) Darbinot elektroinstrumentu ārpus tel-
pām, izmantojiet tā pievienošanai vienīgi 
tādus pagarinātājkabeļus, kuru lietošana 
ārpus telpām ir atļauta. Lietojot elektro-
kabeli, kas piemērots darbam ārpus tel-
pām, samazinās risks saņemt elektrisko 
triecienu.

f) Ja elektroinstrumentu tomēr nepiecie-
šams lietot vietās ar paaugstinātu mitru-
mu, izmantojiet tā pievienošanai noplū-
des strāvas aizsargreleju. Lietojot noplū-
des strāvas aizsargreleju, samazinās risks 
saņemt elektrisko triecienu.

3) Personiskā drošība

a) Darba laikā saglabājiet paškontroli un 
rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. 
Pārtrauciet darbu, ja jūtaties noguris vai 
atrodaties alkohola, narkotiku vai medi-
kamentu izraisītā reibumā. Strādājot ar 
elektroinstrumentu, pat viens neuzmanī-
bas mirklis var būt par cēloni nopietnam 
savainojumam.

b) Izmantojiet individuālos darba aizsardzī-
bas līdzekļus. Darba laikā nēsājiet aiz-
sargbrilles. Individuālo darba aizsardzī-
bas līdzekļu (putekļu maskas, neslīdošu 
apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) 
pielietošana atbilstoši elektroinstrumenta 
tipam un veicamā darba raksturam ļauj 
izvairīties no savainojumiem.

BRĪDINĀJUMS
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c) Nepieļaujiet elektroinstrumenta patvaļī-
gu ieslēgšanos. Pirms elektroinstrumen-
ta pievienošanas elektrotīklam, akumu-
latora ievietošanas vai izņemšanas, kā 
arī pirms elektroinstrumenta pārnešanas 
pārliecinieties, ka tas ir izslēgts. Pārne-
sot elektroinstrumentu, ja pirksts atrodas 
uz ieslēdzēja, kā arī pievienojot to elektro-
barošanas avotam laikā, kad elektro-
instruments ir ieslēgts, var viegli notikt 
nelaimes gadījums.

d) Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas 
neaizmirstiet izņemt no tā regulējošos 
instrumentus vai atslēgas. Regulējošais 
instruments vai atslēga, kas ieslēgšanas 
brīdī atrodas elektroinstrumenta kustīga-
jās daļās, var radīt savainojumu.

e) Darba laikā izvairieties ieņemt neērtu vai 
nedabisku ķermeņa stāvokli. Vienmēr 
ieturiet stingru stāju un centieties sagla-
bāt līdzsvaru. Tas atvieglo elektroinstru-
menta vadību neparedzētās situācijās.

f) Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu. 
Darba laikā nenēsājiet brīvi plandošas 
drēbes un rotaslietas. Netuviniet matus, 
apģērbu un aizsargcimdus elektroinstru-
menta kustīgajām daļām. Elektroinstru-
menta kustīgajās daļās var ieķerties 
vaļīgas drēbes, rotaslietas un gari mati.

g) Ja elektroinstrumenta konstrukcija ļauj 
tam pievienot ārējo putekļu uzsūkšanas 
vai savākšanas/uzkrāšanas ierīci, seko-
jiet, lai tā būtu pievienota un pareizi dar-
botos. Pielietojot putekļu uzsūkšanu vai 
savākšanu/uzkrāšanu, samazinās to kaitīgā 
ietekme uz strādājošās personas veselību.

4) Saudzējoša apiešanās un darbs ar elektro-
instrumentiem

a) Nepārslogojiet elektroinstrumentu. Kat-
ram darbam izvēlieties piemērotu elektro-
instrumentu. Elektroinstruments darbojas 
labāk un drošāk pie nominālās slodzes.

b) Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir bo-
jāts tā ieslēdzējs. Elektroinstruments, ko 
nevar ieslēgt un izslēgt, ir bīstams lieto-
šanai un to nepieciešams remontēt.

c) Pirms elektroinstrumenta apkopes, re-
gulēšanas vai darbinstrumenta nomaiņas 
atvienojiet tā kontaktdakšu no barojošā 
elektrotīkla vai izņemiet no tā akumula-
toru. Šādi iespējams novērst elektro-
instrumenta nejaušu ieslēgšanos.

d) Ja elektroinstruments netiek lietots, uz-
glabājiet to piemērotā vietā, kur elek-
troinstruments nav sasniedzams bēr-
niem un personām, kuras neprot ar to 
rīkoties vai nav iepazinušās ar šiem no-
teikumiem. Ja elektroinstrumentu lieto 
nekompetentas personas, tas var apdrau-
dēt cilvēku veselību.

e) Rūpīgi veiciet elektroinstrumenta apkal-
pošanu. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas 
darbojas bez traucējumiem un nav ie-
spiestas, vai kāda no daļām nav salauzta 
vai bojāta, vai katra no tām pareizi funk-
cionē un pilda tai paredzēto uzdevumu. 
Nodrošiniet, lai bojātās daļas tiktu sav-
laicīgi nomainītas vai remontētas pilnva-
rotā remonta darbnīcā. Daudzi nelaimes 
gadījumi notiek tāpēc, ka elektroinstru-
ments pirms lietošanas nav pienācīgi 
apkalpots.

f) Savlaicīgi notīriet un uzasiniet griezošos 
darbinstrumentus. Rūpīgi kopti elektro-
instrumenti, kas apgādāti ar asiem griezēj-
instrumentiem, ļauj strādāt daudz ražīgāk 
un ir vieglāk vadāmi.

g) Lietojiet vienīgi tādus elektroinstrumen-
tus, papildpiederumus, darbinstrumen-
tus utt., kas atbilst šeit sniegtajiem 
norādījumiem, ņemot vērā arī konkrētos 
darba apstākļus un pielietojuma īpat-
nības. Elektroinstrumentu lietošana 
citiem mērķiem, nekā tiem, kuriem to ir 
paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un var 
novest pie neparedzamām sekām.

5) Apkalpošana

a) Nodrošiniet, lai elektroinstrumenta 
remontu veiktu kvalificēts personāls, 
nomaiņai izmantojot oriģinālās rezerves 
daļas un piederumus. Tikai tā iespējams 
panākt un saglabāt vajadzīgo darba 
drošības līmeni.
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Drošības noteikumi vibrozāģiem
Veicot darbu, kura laikā darbinstruments 
var skart slēptus elektriskos vadus, turiet 
instrumentu tikai aiz izolētajām virsmām. 
Darbinstrumentam skarot spriegumnesošus 
vadus, spriegums nonāk arī uz instrumenta 
metāla daļām un var būt par cēloni 
elektriskajam triecienam.

Lietojiet elektroinstrumentu vienīgi sausa-
jai slīpēšanai. Ja elektroinstrumentā iekļūst 
ūdens, pieaug elektriskā trieciena 
saņemšanas risks.

Netuviniet rokas zāģējuma trasei. Neturiet 
rokas zem zāģējamā priekšmeta. Ķermeņa 
daļu saskaršanās ar zāģa asmeni var būt par 
cēloni savainojumam.

Lietojot piemērotu metālmeklētāju, pārbau-
diet, vai apstrādes vietu nešķērso slēptas 
komunālapgādes līnijas, vai arī griezieties 
pēc konsultācijas vietējā komunālās saim-
niecības iestādē. Darbinstrumenta saskarša-
nās ar elektropārvades līniju var izraisīt aiz-
degšanos vai būt par cēloni elektriskajam 
triecienam. Bojājums gāzes pārvades līnijā 
var izraisīt sprādzienu. Darbinstrumentam 
skarot ūdensvada cauruli, var tikt bojātas 
materiālās vērtības, kā arī strādājošā persona 
var saņemt elektrisko triecienu.

Darba laikā stingri turiet elektroinstru-
mentu ar abām rokām un centieties ieturēt 
drošu stāju. Elektroinstrumentu ir drošāk 
vadīt ar abām rokām.

Nostipriniet apstrādājamo priekšmetu. Ie-
stiprinot apstrādājamo priekšmetu skrūvspī-
lēs vai citā stiprinājuma ierīcē, strādāt ir 
drošāk, nekā tad, ja tas tiek turēts ar rokām.

Uzturiet darba vietu tīru. Īpaši bīstams ir 
dažādu materiālu putekļu sajaukums. Vieglo 
metālu putekļi ir ļoti ugunsnedroši un 
sprādzienbīstami.

Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir bojāts 
tā elektrokabelis. Ja elektrokabelis tiek 
bojāts darba laikā, nepieskarieties tam, bet 
izvelciet kabeļa kontaktdakšu no elektro-
tīkla kontaktligzdas. Strādājot ar 
instrumentu, kuram ir bojāts elektrokabelis, 
pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.

Darbinstrumenta nomaiņas laikā uzvelciet 
aizsargcimdus. Ilgstoši lietojot elektroinstru-
mentu, tajā iestiprinātais darbinstruments 
stipri sakarst.

Nemēģiniet apstrādāt samitrinātus materiā-
lus (piemēram, tapetes) vai mitras virsmas. 
Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens, pieaug 
elektriskā trieciena saņemšanas risks.

Nesamitriniet apstrādājamās virsmas ar šķid-
riem šķīdinātājiem. Apstrādes laikā virsma 
sakarst, kā rezultātā var izdalīties indīgi tvaiki.

Ievērojiet piesardzību, rīkojoties ar elektro-
instrumentu, kurā ir iestiprināts skrāpis. 
Šāds darbinstruments ir ļoti ass un var 
izraisīt savainojumus.

Funkciju apraksts
Uzmanīgi izlasiet visus drošības 
noteikumus. Šeit sniegto drošības 
noteikumu un norādījumu neievēro-
šana var izraisīt aizdegšanos un būt 
par cēloni elektriskajam triecienam 
vai nopietnam savainojumam.

Lūdzam atvērt atlokāmo lappusi ar elektroin-
strumenta attēlu un turēt to atvērtu visu laiku, 
kamēr tiek lasīta lietošanas pamācība.

Pielietojums
Elektroinstruments ir paredzēts kokmateriālu, 
plastmasas, ģipša, krāsaino metālu un 
stiprinājuma elementu (piemēram, nerūdītu 
naglu vai skavu) zāģēšanai un griešanai. Bez tam 
tas ir derīgs mīkstu sienas flīžu apstrādei, kā arī 
nelielu virsmu sausai slīpēšanai un apstrādei ar 
skrāpi. Elektroinstruments ir īpaši noderīgs 
darbam malu un sienu tuvumā. To drīkst 
izmantot vienīgi kopā ar Bosch piederumiem.

Attēlotās sastāvdaļas
Attēloto sastāvdaļu numerācija atbilst 
numuriem elektroinstrumenta attēlā, kas 
sniegts ilustratīvajā lappusē.

1 Ieslēdzējs

2 Regulators svārstību biežuma iestādīšanai

3 Ventilācijas atveres
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4 Darbinstrumenta turētājs

5 Rokturis (ar izolētu noturvirsmu)

6 Iegremdējamais zāģa asmens*

7 Stiprinošā skrūve ar plakano atsperi

8 Sešstūra stieņatslēga

9 Adapters darbinstrumenta turētājam

10 Slīpēšanas pamatne*

11 Slīploksne*

12 Filca gredzens putekļu uzsūkšanai*

13 Noturskava putekļu uzsūkšanas ierīcei*

14 Uzsūkšanas īscaurule*

15 Putekļu uzsūkšanas ierīce*

16 Uzsūkšanas šļūtene*

17 Uzsūkšanas adapters*

*Šeit attēlotie vai aprakstītie piederumi neietilpst 
standarta piegādes komplektā. Pilns pārskats par 
izstrādājuma piederumiem ir sniegts mūsu piederumu 
katalogā. 

Tehniskie parametri

Informācija par troksni un vibrāciju
Trokšņa parametru vērtības ir noteiktas 
atbilstoši standartam EN 60745.

Elektroinstrumenta radītā pēc raksturlīknes A iz-
svērtā trokšņa parametru tipiskās vērtības ir 
šādas: trokšņa spiediena līmenis 81 dB(A); 
trokšņa jaudas līmenis 92 dB(A). Izkliede 
K=3 dB.
Nēsājiet ausu aizsargus!

Kopējā vibrācijas paātrinājuma vērtība (vektoru 
summa trijos virzienos) ir noteikta atbilstoši 
standartam EN 60745.
Slīpēšana: vibrācijas paātrinājuma vērtība 
ah =2 m/s2, izkliede K=1,5 m/s2.
Zāģēšana ar iegremdējamo zāģa asmeni: 
vibrācijas paātrinājuma vērtība ah=10 m/s2, 
izkliede K=1,5 m/s2.
Zāģēšana ar segmentveida zāģa asmeni: 
vibrācijas paātrinājuma vērtība ah =6,5 m/s2, 
izkliede K=1,5 m/s2.
Apstrāde ar skrāpi: vibrācijas paātrinājuma 
vērtība ah=4,5 m/s2, izkliede K=1,5 m/s2.

Šajā pamācībā sniegtais vibrācijas līmenis ir iz-
mērīts atbilstoši standartā EN 60745 noteiktajai 
procedūrai un var tikt lietots instrumentu salī-
dzināšanai. To var izmantot arī vibrācijas radītās 
papildu slodzes iepriekšējai novērtēšanai.
Šeit sniegtais vibrācijas līmenis ir attiecināms uz 
elektroinstrumenta galvenajiem pielietojuma 
veidiem. Ja elektroinstruments tiek lietots 
netipiskiem mērķiem, kopā ar netipiskiem darb-
instrumentiem vai nav vajadzīgajā veidā apkal-
pots, tā vibrācijas līmenis var atšķirties no šeit 
sniegtās vērtības. Tas var ievērojami palielināt 
vibrācijas radīto papildu slodzi zināmam darba 
laika posmam.
Lai precīzi izvērtētu vibrācijas radīto papildu 
slodzi zināmam darba laika posmam, jāņem vērā 
arī laiks, kad elektroinstruments ir izslēgts vai 
arī darbojas, taču reāli netiek izmantots pare-
dzētā darba veikšanai. Tas var ievērojami sama-
zināt vibrācijas radīto papildu slodzi zināmam 
darba laika posmam.
Veiciet papildu pasākumus, lai pasargātu strā-
dājošo personu no vibrācijas kaitīgās iedarbī-
bas, piemēram, savlaicīgi veiciet elektroinstru-
menta un darbinstrumentu apkalpošanu, novēr-
siet roku atdzišanu un pareizi plānojiet darbu.

Vibrozāģis GOP 250 CE
Professional

Izstrādājuma numurs 3 601 B30 000

Svārstību biežuma 
iestādīšana

Nominālā patērējamā 
jauda W 250

Mehāniskā jauda W 150

Svārstību biežums 
brīvgaitā n0 min.-1 8000–20000

Svārstību leņķis 
pa labi/pa kreisi ° 1,4

Svars atbilstoši EPTA-
Procedure 01/2003 kg 1,5

Elektroaizsardzības 
klase /II

Šādi parametri tiek nodrošināti pie nominālā elektroba-
rošanas sprieguma [U] 230 V. Iekārtām, kas paredzētas 
citam spriegumam vai ir modificētas atbilstoši 
nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķirties.

Lūdzam vadīties pēc elektroinstrumenta izstrādājuma 
numura. Atsevišķiem izstrādājumiem tirdzniecības 
apzīmējumi var mainīties.
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Atbilstības deklarācija
Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka sadaļā 
„Tehniskie parametri“ aprakstītais izstrādājums 
atbilst šādiem standartiem vai normatīvajiem 
dokumentiem: EN 60745, kā arī direktīvām 
2004/108/EK un 2006/42/EK.
Tehniskā dokumentācija no:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 01.07.2010

Montāža

Darbinstrumenta nomaiņa
Pirms elektroinstrumenta apkopes vai 
apkalpošanas izvelciet tā elektrokabeļa 
kontaktdakšu no barojošā elektrotīkla 
kontaktligzdas.

Nomainot darbinstrumentu, uzvelciet aiz-
sargcimdus. Pieskaršanās nomaināmajiem 
darbinstrumentiem var izraisīt savainojumus.

Darbinstrumenta izvēle

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification

Darbinstruments Materiāls

Oglekļa 
tērauda 
segment-
veida zāģa 
asmens 
kokam*

Koka mate-
riāli, plast-
masa

Bimetāla 
segment-
veida zāģa 
asmens*

Koka mate-
riāli, plast-
masa, krāsai-
nie metāli

* Papildpiederums; pilna informācija par piederumiem 
ir sniegta Bosch piederumu katalogā.

Oglekļa tē-
rauda 
iegremdēja-
mais zāģa 
asmens 
kokam*

Koka mate-
riāli, plast-
masa, ģipsis 
un citi mīksti 
materiāli

Bimetāla 
iegremdēja-
mais zāģa 
asmens 
metālam*

Metāls (pie-
mēram, 
nerūdītas nag-
las, skrūves, 
nelieli profili), 
krāsainie 
metāli

Bimetāla 
iegremdēja-
mais zāģa 
asmens 
kokam un 
metālam*

Koks, metāls, 
krāsainie 
metāli

Cietmetāla 
rievotais 
segment-
veida zāģa 
asmens*

Cementa sa-
laidumi, mīks-
tas sienas flī-
zes, plastmasa 
ar stiklšķied-
ras stiegro-
jumu un citi 
abrazīvi mate-
riāli

Cietmetāla 
rievotā 
deltveida 
plāksne*

Skrāpis, 
cietais*

Paklāju mate-
riāli, segumi

Skrāpis, 
lokanais*

Silikons un citi 
elastīgi mate-
riāli

Slīpēšanas 
pamatne 
sērijas Delta 
93 mm slīpē-
šanas 
loksnēm*

Atkarībā no 
slīpēšanas 
loksnes

Darbinstruments Materiāls

* Papildpiederums; pilna informācija par piederumiem 
ir sniegta Bosch piederumu katalogā.
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Darbinstrumentu iestiprināšana vai nomaiņa

Ja nepieciešams, izņemiet no elektroinstrumen-
ta tajā iestiprināto darbinstrumentu.

Lai izņemtu darbinstrumentu, ar sešstūra 
stieņatslēgu 8 atskrūvējiet skrūvi 7 un noņemiet 
darbinstrumentu.

Novietojiet iestiprināmo darbinstrumentu (pie-
mēram, iegremdējamo zāģa asmeni 6) uz darb-
instrumenta turētāja 4 tā, lai tā izliekums būtu 
vērsts lejup (skatīt attēlu grafiskajā lappusē, 
darbinstrumenta apzīmējumam jābūt izlasāmam 
tā augšpusē).

Pagrieziet iestiprināmo darbinstrumentu stāvok-
lī, kas vislabāk atbilst veicamā darba raksturam, 
un ļaujiet tam fiksēties uz darbinstrumenta 
turētāja 4 izciļņiem. Darbinstrumentu var nostip-
rināt divpadsmit dažādos stāvokļos.

Lai darbinstrumentu būtu iespējams iestiprināt 
jebkurā starpstāvoklī, var lietot adapteru 9 (pa-
pildpiederums): šim nolūkam novietojiet adap-
teru tā, lai tā gludā puse fiksētos uz darbinstru-
menta turētāja 4 izciļņiem (skatīt attēlu 
grafiskajā lappusē). Tad novietojiet darbinstru-
mentu uz adaptera jebkurā vēlamajā stāvoklī.

Nostipriniet darbinstrumentu ar skrūvi 7. Ar 
sešstūra stieņatslēgu 8 pievelciet skrūvi tik 
daudz, lai tās plakanā atspere līdzeni piegultu 
darbinstrumenta virsmai.

Pārbaudiet, vai darbinstruments ir stingri 
iestiprināts. Nepareizi vai nepietiekoši 
stingri iestiprināts darbinstruments darba 
laikā var kļūt vaļīgs un izkrist, radot savaino-
jumus.

Slīpēšanas loksnes noņemšana no slīpēšanas 
pamatnes vai nomaiņa

Slīpēšanas pamatne 10 ir pārklāta ar mikroāķu 
materiālu, kas ļauj uz tās ātri un vienkārši nostip-
rināt slīploksnes ar mikroāķu pārklājumu.

Ar vieglu sitienu attīriet slīpēšanas pamatnes 10 
pārklājumu no putekļiem pirms slīploksnes 11 
iestiprināšanas, šādi panākot optimālu satveri.

Novietojiet slīploksni 11 ar vienu tās pusi uz 
slīpēšanas pamatnes 10 un stingri piespiediet, 
panākot, lai slīploksne cieši piegultu pamatnei.

Lai nodrošinātu optimālu putekļu uzsūkšanu, 
sekojiet, lai putekļu aizvadīšanas atvērumi 
slīploksnē sakristu ar urbumiem slīpēšanas 
pamatnē.

Lai noņemtu slīploksni 11, satveriet to aiz viena 
stūra un atraujiet no slīpēšanas pamatnes 10.

Kopā ar elektroinstrumentu var lietot visas 
sērijas Delta 93 mm slīpēšanas loksnes, kā arī 
pulēšanas un tīrīšanas filcu.

Citi slīpēšanas darbinstrumenti, piemēram, ar 
pārklājumu no neaustā materiāla vai pulēšanas 
filca, ir iestiprināmi līdzīgi, kā slīpēšanas 
pamatne.
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Slīplokšņu izvēle
Lietotājam ir iespējams izvēlēties dažādu šķirņu slīploksnes, atkarībā no apstrādājamā materiāla un 
vēlamā virsmas apstrādes ātruma.

Putekļu un skaidu uzsūkšana
Dažu materiālu, piemēram, svinu saturošu 
krāsu, dažu koksnes šķirņu, minerālu un me-
tālu putekļi var būt kaitīgi veselībai. Pieskar-
šanās šādiem putekļiem vai to ieelpošana var 
izraisīt alerģiskas reakcijas vai elpošanas ceļu 
saslimšanu elektroinstrumenta lietotājam vai 
darba vietai tuvumā esošajām personām.
Atsevišķu materiālu putekļi, piemēram, pu-
tekļi, kas rodas, zāģējot ozola vai dižskābarža 
koksni, var izraisīt vēzi, īpaši tad, ja koksne 
iepriekš ir tikusi ķīmiski apstrādāta (ar hro-
mātu vai koksnes aizsardzības līdzekļiem). 
Azbestu saturošus materiālus drīkst apstrā-
dāt vienīgi personas ar īpašām profesionālām 
iemaņām.
– Pielietojiet apstrādājamajam materiālam 

vispiemērotāko putekļu uzsūkšanas 
metodi.

– Darba vietai jābūt labi ventilējamai.
– Darba laikā ieteicams izmantot masku 

elpošanas ceļu aizsardzībai ar filtrēšanas 
klasi P2.

Ievērojiet jūsu valstī spēkā esošos priekš-
rakstus, kas attiecas uz apstrādājamo 
materiālu.

Pievienošana putekļsūcējam (attēls A)
Slīpēšanas laikā vienmēr pievienojiet elektro-
instrumentam putekļu uzsūkšanas ierīci.

Lai nostiprinātu putekļu uzsūkšanas ierīci 15 
(papildpiederums), izņemiet nomaināmo 
darbinstrumentu.

Ja nepieciešams, savienojiet putekļu uzsūk-
šanas ierīces 15 daļas, kā parādīts attēlā. Novie-
tojiet samontēto putekļu uzsūkšanas ierīci uz 
darbinstrumenta turētāja 4. Pagrieziet putekļu 
uzsūkšanas ierīci tā, lai tās izciļņi fiksētos at-
bilstošajos elektroinstrumenta korpusa izgriezu-
mos. Nostipriniet putekļu uzsūkšanas ierīci uz 
elektroinstrumenta ar noturskavas 13 palīdzību, 
kā parādīts attēlā.

Sekojiet, lai filca gredzens 12 nebūtu bojāts un 
cieši piespiestos slīpēšanas pamatnei 10. Ja 
filca gredzens ir bojāts, nekavējoties to nomai-
niet.

Slīpēšanas 
loksne

Materiāls Pielietojums Graudainība

Sarkana, 
augstas 
kvalitātes

– Dažādi kokmateriāli 
(piemēram, ciets 
koks, mīksts koks, 
skaidu plāksnes un 
celtniecības 
plāksnes)

– Metāls

Priekšslīpēšanai, piemēram, raupju, 
neēvelētu siju un dēļu apstrādei

rupja 40
60

Plakanu virsmu slīpēšanai un nelielu 
nelīdzenumu nogludināšanai

vidēja 80
100
120

Koka galīgajai noslīpēšanai un smalk-
slīpēšanai

smalka 180
240
320
400

Balta, augstas 
kvalitātes

– Krāsa
– Laka
– Pildviela
– Špakteļmasa

Krāsas noslīpēšanai rupja 40
60

Krāsas pamatslāņa noslīpēšanai (piemē-
ram, otas vilcienu pēdu un krāsas 
pilienu nolīdzināšanai)

vidēja 80
100
120

Gruntējuma slāņu galīgajai noslīpēšanai 
pirms lakošanas

smalka 180
240
320
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Atkarībā no izpildījuma, pievienojiet uzsūkšanas 
šļūteni 16 (papildpiederums) tieši pie uzsūkša-
nas īscaurules 14 vai arī nogrieziet šļūtenes 
uzgali, uzskrūvējiet uz šļūtenes gala uzsūkšanas 
adapteru 17 (papildpiederums) un tad tieši pie-
vienojiet to uzsūkšanas īscaurulei 14. Savie-
nojiet uzsūkšanas šļūteni 16 ar putekļsūcēju 
(papildpiederums). Pārskats par elektroinstru-
menta pievienošanu dažāda tipa putekļsūcējiem 
ir sniegts atlokāmajā lappusē.

Putekļsūcējam jābūt piemērotam apstrādājamā 
materiāla putekļu uzsūkšanai.

Veselībai īpaši kaitīgu, kancerogēnu vai 
sausu putekļu uzsūkšanai lietojiet speciālus 
putekļsūcējus.

Lietošana
Pievadiet instrumentam pareizu spriegumu! 
Spriegumam elektrotīklā jāatbilst vērtībai, 
kas norādīta instrumenta marķējuma plāks-
nītē. Elektroinstrumenti, kas paredzēti 
230 V spriegumam, var darboties arī no 
220 V elektrotīkla.

Uzsākot lietošanu

Ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu elektroinstrumentu, pabīdiet ieslē-
dzēju 1 uz priekšu, līdz kļūst redzams apzīmē-
jums „I“.

Lai izslēgtu elektroinstrumentu, pabīdiet ieslē-
dzēju 1 atpakaļ, līdz kļūst redzams apzīmējums 
„0“.

Svārstību biežuma iestādīšana

Ar svārstību biežuma regulatoru 2 var iestādīt 
vēlamo darbinstrumenta svārstību biežumu 
(tas iespējams arī elektroinstrumenta darbības 
laikā).

Optimālais svārstību biežums ir atkarīgs no 
apstrādājamā materiāla un darba apstākļiem, un 
to ieteicams noteikt praktisku mēģinājumu ceļā.

Norādījumi darbam
Piezīme. Darba laikā nenosedziet elektroin-
strumenta ventilācijas atveres 3, jo tas saīsina 
elektroinstrumenta kalpošanas laiku.

Darbības princips

Piedziņas mehānisms liek darbinstrumentam 
svārstīties līdz 20000 reizēm minūtē turp un 
atpakaļ 2,8° leņķī. Tas ļauj precīzi strādāt arī 
šaurā telpā.

Strādājiet, izdarot uz elektroin-
strumentu nelielu un pastāvīgu 
spiedienu, jo pretējā gadījumā 
samazinās tā darbspēja un var ie-
strēgt darbinstruments.

Darba laikā pārvietojiet elektroin-
strumentu uz priekšu un atpakaļ, 
jo šādā gadījumā tā darbinstru-
ments mazāk karst un retāk ie-
strēgst.

Zāģēšana

Lietojiet vienīgi nebojātus, nevainojamas 
formas zāģa asmeņus. Saliekti, neasi vai 
citādā veidā bojāti zāģa asmeņi var salūzt.

Zāģējot vieglos būvmateriālus, ievērojiet šo 
materiālu ražotājfirmu sniegtos norādīju-
mus un ieteikumus.

Zāģēšanas paņēmienu ar asmens iegremdē-
šanu drīkst pielietot tikai mīkstu materiālu, 
piemēram, koksnes, sausā apmetuma u.c. 
zāģēšanai!

Pirms koka, skaidu plākšņu, būvmateriālu u.t.t. 
zāģēšanas ar zāģa asmeņiem no oglekļa tērauda 
pārliecinieties, ka šie materiāli nesatur tādus 
svešķermeņus, kā naglas, skrūves u.c. Vajadzī-
bas gadījumā izņemiet šos priekšmetus vai lieto-
jiet bimetāla zāģa asmeņus.

Griešana

Piezīme. Griežot sienas flīzes, ņemiet vērā, ka 
darbinstrumenti, tos ilgstoši lietojot, ir pakļauti 
stiprai dilšanai.
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Slīpēšana

Noslīpēšanas ātrums un virsmas apstrādes kva-
litāte ir atkarīga galvenokārt no izvēlētās slīpē-
šanas loksnes, no izvēlētā svārstību biežuma un 
no spiediena uz apstrādājamo virsmu.

Vienīgi nevainojamas kvalitātes slīplokšņu 
lietošana spēj nodrošināt augstu slīpēšanas 
ražību, vienlaikus saudzējot elektroinstrumentu.

Lai palielinātu slīplokšņu kalpošanas ilgumu, 
darba laikā ieturiet mērenu, pastāvīgu spiedienu 
uz apstrādājamo virsmu.

Pārlieku liels spiediens uz apstrādājamo virsmu 
nenodrošina augstu slīpēšanas ražību, bet gan 
izsauc elektroinstrumenta un slīploksnes 
priekšlaicīgu nolietošanos.

Lai precīzi noslīpētu stūrus, malas un virsmu 
grūti pieejamās vietās, apstrādei iespējams iz-
mantot tikai slīpēšanas pamatnes stūri vai malu.

Veicot selektīvu slīpēšanu atsevišķās virsmas 
vietās, slīpēšanas loksne stipri sakarst. Šādā ga-
dījumā samaziniet slīpēšanas kustību biežumu 
un regulāri atdzesējiet slīpēšanas loksni.

Neizmantojiet citu materiālu apstrādei 
slīploksni, kas lietota metāla slīpēšanai.

Lietojiet vienīgi oriģinālos slīpēšanas piederu-
mus, kas ražoti firmā Bosch.

Slīpēšanas laikā vienmēr pievienojiet elektro-
instrumentam putekļu uzsūkšanas ierīci.

Apstrāde ar skrāpi

Veicot virsmu apstrādi ar skrāpi, izvēlieties lielu 
svārstību biežumu.

Apstrādājiet mīkstu materiālu (piemēram, 
koku), turot elektroinstrumentu tuvu apstrādā-
jamā priekšmeta virsmai un izdarot uz to nelielu 
spiedienu. Pretējā gadījumā skrāpis var sabojāt 
attīrāmo materiālu.

Apkalpošana un apkope

Apkalpošana un tīrīšana
Pirms elektroinstrumenta apkopes vai 
apkalpošanas izvelciet tā elektrokabeļa 
kontaktdakšu no barojošā elektrotīkla 
kontaktligzdas.

Lai nodrošinātu ilgstošu un nevainojamu 
elektroinstrumenta darbību, uzturiet tīru tā 
korpusu un ventilācijas atveres.

Regulāri tīriet rievotos darbinstrumentus 
(papildpiederumi) ar stiepļu suku.

Ja, neraugoties uz augsto izgatavošanas kvalitāti 
un rūpīgo pēcražošanas pārbaudi, elektroinstru-
ments tomēr sabojājas, tas nogādājams remon-
tam firmas Bosch pilnvarotā elektroinstrumentu 
remonta darbnīcā.

Pieprasot konsultācijas un pasūtot rezerves 
daļas, noteikti paziņojiet 10 zīmju izstrādājuma 
numuru, kas atrodams uz elektroinstrumenta 
marķējuma plāksnītes.

Tehniskā apkalpošana un konsultācijas 
klientiem
Klientu apkalpošanas dienests atbildēs uz Jūsu 
jautājumiem par izstrādājumu remontu un apkal-
pošanu, kā arī par to rezerves daļām. Kopsaliku-
ma attēlus un informāciju par rezerves daļām var 
atrast arī interneta vietnē:
www.bosch-pt.com
Bosch klientu konsultāciju grupa centīsies Jums 
palīdzēt vislabākajā veidā, atbildot uz jautāju-
miem par izstrādājumu un to piederumu iegādi, 
lietošanu un regulēšanu.

Latvijas Republika

Robert Bosch SIA
Bosch elektroinstrumentu servisa centrs
Dzelzavas ielā 120 S
LV-1021 Rīga
Tālr.: + 371 67 14 62 62
Telefakss: + 371 67 14 62 63
E-pasts: service-pt@lv.bosch.com
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Atbrīvošanās no nolietotajiem 
izstrādājumiem
Nolietotie elektroinstrumenti, to piederumi un 
iesaiņojuma materiāli jānogādā otrreizējai 
pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Neizmetiet elektroinstrumentu sadzīves 
atkritumu tvertnē!

Tikai ES valstīm

Saskaņā ar Eiropas Savienības 
direktīvu 2002/96/EK par nolieto-
tajām elektriskajām un elektronis-
kajām ierīcēm un šīs direktīvas 
atspoguļojumiem nacionālajā 
likumdošanā, lietošanai nederīgie 

elektroinstrumenti jāsavāc atsevišķi un 
jānogādā otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi 
nekaitīgā veidā.

Tiesības uz izmaiņām tiek saglabātas.
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ltSaugos nuorodos

Bendrosios darbo su elektriniais įran-
kiais saugos nuorodos

Perskaitykite visas šias sau-
gos nuorodas ir reikalavimus. 

Jei nepaisysite žemiau pateiktų saugos nuorodų 
ir reikalavimų, gali trenkti elektros smūgis, kilti 
gaisras ir galite sunkiai susižaloti arba sužaloti 
kitus asmenis.

Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavi-
mus, kad ir ateityje galėtumėte jais pasinaudoti.

Toliau pateiktame tekste vartojama sąvoka 
„Elektrinis įrankis“ apibūdina įrankius, maitina-
mus iš elektros tinklo (su maitinimo laidu), ir 
akumuliatorinius įrankius (be maitinimo laido).

1) Darbo vietos saugumas

a) Darbo vieta turi būti švari ir gerai 
apšviesta. Netvarkinga arba blogai 
apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų 
atsitikimų priežastimi.

b) Nedirbkite su elektriniu įrankiu aplinko-
je, kurioje yra degių skysčių, dujų ar dul-
kių. Elektriniai įrankiai gali kibirkščiuoti, o 
nuo kibirkščių dulkės arba susikaupę garai 
gali užsidegti.

c) Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite 
šalia būti žiūrovams, vaikams ir lankyto-
jams. Nukreipę dėmesį į kitus asmenis 
galite nebesuvaldyti prietaiso.

2) Elektrosauga

a) Elektrinio įrankio maitinimo laido kištu-
kas turi atitikti tinklo kištukinio lizdo 
tipą. Kištuko jokiu būdu negalima modifi-
kuoti. Nenaudokite kištuko adapterių su 
įžemintais elektriniais įrankiais. Origina-
lūs kištukai, tiksliai tinkantys elektros 
tinklo kištukiniam lizdui, sumažina 
elektros smūgio pavojų.

b) Saugokitės, kad neprisiliestumėte prie 
įžemintų paviršių, pvz., vamzdžių, šildy-
tuvų, viryklių ar šaldytuvų. Kai jūsų kūnas 
yra įžemintas, padidėja elektros smūgio ri-
zika.

c) Saugokite elektrinį įrankį nuo lietaus ir 
drėgmės. Jei į elektrinį įrankį patenka 
vandens, padidėja elektros smūgio rizika.

d) Nenaudokite maitinimo laido ne pagal 
paskirtį, t.y. neneškite elektrinio įrankio 
paėmę už laido, nekabinkite ant laido, 
netraukite už jo, jei norite iš kištukinio 
lizdo ištraukti kištuką. Laidą patieskite 
taip, kad jo neveiktų karštis, jis neišsi-
teptų alyva ir jo nepažeistų aštrios de-
talės ar judančios prietaiso dalys. 
Pažeisti arba susipynę laidai gali tapti 
elektros smūgio priežastimi.

e) Jei su elektriniu įrankiu dirbate lauke, 
naudokite tik tokius ilginamuosius laidus, 
kurie tinka ir lauko darbams. Naudojant 
lauko darbams pritaikytus ilginamuosius 
laidus, sumažėja elektros smūgio pavojus.

f) Jei su elektriniu įrankiu neišvengiamai 
reikia dirbti drėgnoje aplinkoje, naudo-
kite nuotėkio srovės saugiklį. Dirbant su 
nuotėkio srovės saugikliu sumažėja elek-
tros smūgio pavojus.

3) Žmonių sauga

a) Būkite atidūs, sutelkite dėmesį į tai, 
ką jūs darote ir, dirbdami su elektriniu 
įrankiu, vadovaukitės sveiku protu. Ne-
dirbkite su elektriniu įrankiu, jei esate 
pavargę arba vartojote narkotikų, alko-
holio ar medikamentų. Akimirksnio 
neatidumas dirbant su elektriniu įrankiu 
gali tapti sunkių sužalojimų priežastimi.

b) Visada dirbkite su asmens apsaugos 
priemonėmis ir apsauginiais akiniais. 
Naudojant asmens apsaugos priemones, 
pvz., respiratorių ar apsauginę kaukę, ne-
slystančius batus, apsauginį šalmą, klausos 
apsaugos priemones ir kt., rekomenduo-
jamas atitinkamai pagal naudojamą 
elektrinį įrankį, sumažėja rizika susižeisti.

c) Saugokitės, kad elektrinio įrankio 
neįjungtumėte atsitiktinai. Prieš 
prijungdami elektrinį įrankį prie elektros 
tinklo ir/arba akumuliatoriaus, prieš 
pakeldami ar nešdami įsitikinkite, kad jis 
yra išjungtas. Jeigu nešdami elektrinį 

OBJ_BUCH-1271-001.book  Page 244  Thursday, July 8, 2010  11:06 AM



 Lietuviškai | 245

Bosch Power Tools 2 609 140 769 | (8.7.10)

įrankį pirštą laikysite ant jungiklio arba 
prietaisą įjungsite į elektros tinklą, kai 
jungiklis yra įjungtas, gali įvykti 
nelaimingas atsitikimas.

d) Prieš įjungdami elektrinį įrankį pašalin-
kite reguliavimo įrankius arba veržlinius 
raktus. Prietaiso besisukančioje dalyje 
esantis įrankis ar raktas gali sužaloti.

e) Stenkitės, kad kūnas visada būtų norma-
lioje padėtyje. Dirbdami stovėkite sau-
giai ir visada išlaikykite pusiausvyrą. 
Tvirtai stovėdami ir gerai išlaikydami pu-
siausvyrą galėsite geriau kontroliuoti 
elektrinį įrankį netikėtose situacijose.

f) Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite 
plačių drabužių ir papuošalų. Saugokite 
plaukus, drabužius ir pirštines nuo 
besisukančių elektrinio įrankio dalių. 
Laisvus drabužius, papuošalus bei ilgus 
plaukus gali įtraukti besisukančios dalys.

g) Jei yra numatyta galimybė prijungti 
dulkių nusiurbimo ar surinkimo įrengi-
nius, visada įsitikinkite, ar jie yra 
prijungti ir ar tinkamai naudojami. 
Naudojant dulkių nusiurbimo įrenginius 
sumažėja kenksmingas dulkių poveikis.

4) Rūpestinga elektrinių įrankių priežiūra ir 
naudojimas

a) Neperkraukite prietaiso. Naudokite jūsų 
darbui tinkamą elektrinį įrankį. Su 
tinkamu elektriniu įrankiu jūs dirbsite 
geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodyto 
galingumo.

b) Nenaudokite elektrinio įrankio su 
sugedusiu jungikliu. Elektrinis įrankis, 
kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra 
pavojingas ir jį reikia remontuoti.

c) Prieš reguliuodami prietaisą, keisdami 
darbo įrankius ar prieš valydami prietai-
są, iš elektros tinklo lizdo ištraukite 
kištuką ir/arba išimkite akumuliatorių. Ši 
atsargumo priemonė apsaugos jus nuo 
netikėto elektrinio įrankio įsijungimo.

d) Nenaudojamą elektrinį įrankį 
sandėliuokite vaikams ir nemokantiems 
juo naudotis asmenims neprieinamoje 
vietoje. Elektriniai įrankiai yra pavojingi, 
kai juos naudoja nepatyrę asmenys.

e) Rūpestingai prižiūrėkite elektrinį įrankį. 
Patikrinkite, ar besisukančios prietaiso 
dalys tinkamai veikia ir niekur nestringa, 
ar nėra sulūžusių ar pažeistų dalių, ku-
rios trikdytų elektrinio įrankio veikimą. 
Prieš vėl naudojant prietaisą, pažeistos 
prietaiso dalys turi būti sutaisytos. 
Daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis 
yra blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai.

f) Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir 
švarūs. Rūpestingai prižiūrėti pjovimo 
įrankiai su aštriomis pjaunamosiomis 
briaunomis mažiau stringa ir juos yra 
lengviau valdyti.

g) Elektrinį įrankį, papildomą įrangą, darbo 
įrankius ir t.t. naudokite taip, kaip 
nurodyta šioje instrukcijoje, ir atsižvel-
kite į darbo sąlygas ir atliekamą darbą. 
Naudojant elektrinius įrankius ne pagal 
paskirtį, gali susidaryti pavojingos 
situacijos.

5) Aptarnavimas

a) Elektrinį įrankį turi remontuoti tik kva-
lifikuoti specialistai ir naudoti tik ori-
ginalias atsargines dalis. Taip galima 
garantuoti, jog elektrinis įrankis išliks 
saugus naudoti.

Saugos nuorodos dirbantiems su 
daugiafunkciniais prietaisais

Jei atliekate darbus, kurių metu darbo 
įrankis gali kliudyti paslėptus elektros laidus, 
tai elektrinį įrankį laikykite už izoliuotų 
rankenų. Palietus laidą, kuriuo teka elektros 
srovė, metalinėse elektrinio įrankio dalyse gali 
atsirasti įtampa ir trenkti elektros smūgis.

Prietaisą leidžiama naudoti tik šlifavimui 
sausuoju būdu. Į prietaisą patekęs vanduo 
padidina elektros smūgio riziką.
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Nelaikykite rankų arti pjovimo zonos. 
Nekiškite rankų po ruošiniu. Dėl kontakto su 
pjūkleliu kyla pavojus susižeisti.

Prieš pradėdami darbą, tinkamais ieškik-
liais patikrinkite, ar po norimais apdirbti 
paviršiais nėra pravestų elektros laidų, dujų 
ar vandentiekio vamzdžių. Jei abejojate, 
galite pasikviesti į pagalbą vietinius komu-
nalinių paslaugų teikėjus. Kontaktas su 
elektros laidais gali sukelti gaisro bei elektros 
smūgio pavojų. Pažeidus dujotiekio vamzdį, 
gali įvykti sprogimas. Pažeidus vandentiekio 
vamzdį, galima padaryti daugybę nuostolių.

Darbo metu elektrinį įrankį visuomet būtina 
laikyti abiem rankomis ir patikimai stovėti. 
Elektrinis įrankis yra saugiau valdomas, kai 
laikomas dviem rankomis.

Įtvirtinkite ruošinį. Veržimo įranga arba 
spaustuvais įtvirtintas ruošinys yra užfiksuo-
jamas žymiai patikimiau nei laikant ruošinį 
ranka.

Visuomet valykite darbo vietą. Medžiagų 
mišiniai yra ypač pavojingi. Spalvotųjų metalų 
dulkės gali užsidegti arba sprogti.

Niekuomet nedirbkite su elektriniu įrankiu, 
jeigu maitinimo laidas yra pažeistas. Jeigu 
darbo metu bus pažeistas ar nutrūks mai-
tinimo laidas, jo nelieskite, bet tuojau pat 
ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. 
Pažeisti laidai padidina elektros smūgio 
riziką.

Darbo įrankį keiskite su apsauginėmis 
pirštinėmis. Ilgesnį laiką naudojami darbo 
įrankiai įkaista.

Negrandykite sudrėkintų medžiagų (pvz., 
tapetų) ir medžiagų nuo drėgno pagrindo. 
Į elektrinį įrankį patekęs vanduo padidina 
elektros smūgio riziką.

Apdirbamo paviršiaus neapdorokite skys-
čiais, kurių sudėtyje yra tirpiklių. Grando-
mos medžiagos įšyla, todėl gali susidaryti 
kenksmingų garų.

Dirbdami su grandikliu elkitės ypač atsar-
giai. Įrankis yra labai aštrus – iškyla 
sužalojimo pavojus.

Funkcijų aprašymas
Perskaitykite visas šias saugos 
nuorodas ir reikalavimus. Jei nepai-
sysite žemiau pateiktų saugos nuo-
rodų ir reikalavimų, gali trenkti 
elektros smūgis, kilti gaisras ir galite 
sunkiai susižaloti arba sužaloti kitus 
asmenis.

Atverskite lapą su elektrinio įrankio schema ir, 
skaitydami instrukciją, palikite šį lapą atverstą.

Elektrinio įrankio paskirtis
Elektrinis įrankis skirtas medienos ruošiniams, 
plastikui, gipsui, spalvotiesiems metalams ir 
tvirtinamiesiems elementams (pvz., 
negrūdintoms vinims, sąsagėlėms) pjauti ir 
nupjauti. Jis taip pat skirtas minkštosioms sienų 
plytelėms apdoroti ir mažiems paviršiams 
sausuoju būdu šlifuoti ir grandyti. Jis ypač tinka 
darbams arti krašto ir kliūties. Elektrinį įrankį 
galima naudoti tik su Bosch papildoma įranga.

Pavaizduoti prietaiso elementai
Numeriais pažymėtus elektrinio įrankio 
elementus rasite šios instrukcijos puslapiuose 
pateiktuose paveikslėliuose.

1 Įjungimo-išjungimo jungiklis
2 Švytavimo judesių reguliatoriaus ratukas
3 Ventiliacinės angos
4 Įrankių įtvaras
5 Rankena (izoliuotas rankenos paviršius)
6 Įpjaunamasis pjūklelis*
7 Tvirtinamasis varžtas su lėkštine spyruokle
8 Šešiabriaunis raktas
9 Adapteris įrankių įtvarui

10 Šlifavimo plokštė*
11 Šlifavimo popieriaus lapelis*
12 Dulkių nusiurbimo įrangos veltinio žiedas*
13 Dulkių nusiurbimo įrangos spaustuvas*
14 Nusiurbimo atvamzdis*
15 Dulkių nusiurbimo įranga*
16 Nusiurbimo žarna*
17 Nusiurbimo adapteris*
*Pavaizduoti ar aprašyti priedai į tiekiamą standartinį 
komplektą neįeina. Visą papildomą įrangą rasite mūsų 
papildomos įrangos programoje.
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Techniniai duomenys

Informacija apie triukšmą ir vibraciją
Triukšmo matavimų vertės nustatytos pagal 
EN 60745.

Pagal A skalę išmatuotas elektrinio įrankio 
triukšmo lygis tipiniu atveju siekia: garso slėgio 
lygis 81 dB(A); garso galios lygis 92 dB(A). 
Paklaida K=3 dB.
Dirbkite su klausos apsaugos priemonėmis!

Vibracijos bendroji vertė (trijų krypčių atstoja-
masis vektorius) nustatyta pagal EN 60745:
Šlifavimas: vibracijos emisijos vertė ah=2 m/s2, 
paklaida K=1,5 m/s2

Pjovimas su įpjaunamuoju pjūkleliu: vibracijos 
emisijos vertė ah=10 m/s2, paklaida K=1,5 m/s2

Pjovimas su segmentiniu pjūkleliu: vibracijos 
emisijos vertė ah=6,5 m/s2, paklaida K=1,5 m/s2

Grandymas: vibracijos emisijos vertė 
ah=4,5 m/s2, paklaida K =1,5 m/s2.

Šioje instrukcijoje pateiktas vibracijos lygis buvo 
išmatuotas pagal EN 60745 normoje standar-
tizuotą matavimo metodą, ir lyginant elektrinius 
įrankius jį galima naudoti. Jis skirtas vibracijos 
poveikiui laikinai įvertinti.
Nurodytas vibracijos lygis atspindi pagrindinius 
elektrinio įrankio naudojimo atvejus. Tačiau 
jeigu elektrinis įrankis naudojamas kitokiai 
paskirčiai, su kitokiais darbo įrankiais arba jeigu 
jis nepakankamai techniškai prižiūrimas, vibra-
cijos lygis gali kisti. Tokiu atveju vibracijos povei-
kis per visą darbo laikotarpį gali žymiai padidėti.
Norint tiksliai įvertinti vibracijos poveikį, reikia 
atsižvelgti ir į laiką, per kurį prietaisas buvo 
išjungtas arba, nors ir veikė, bet nebuvo naudo-
jamas. Tai įvertinus, vibracijos poveikis per visą 
darbo laiką žymiai sumažės.
Dirbančiajam nuo vibracijos poveikio apsaugoti 
paskirkite papildomas apsaugos priemones, 
pvz.: elektrinių ir darbo įrankių techninę priežiū-
rą, rankų šildymą, darbo eigos organizavimą.

Atitikties deklaracija
Atsakingai pareiškiame, kad skyriuje „Techniniai 
duomenys“ aprašytas gaminys atitinka žemiau 
pateiktus standartus ir norminius dokumentus: 
EN 60745 pagal Direktyvų 2004/108/EB, 
2006/42/EB reikalavimus.

Techninė byla laikoma:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 01.07.2010

Daugiafunkcinis 
prietaisas

GOP 250 CE
Professional

Gaminio numeris 3 601 B30 000

Šlifavimo judesių 
skaičiaus nustatymas

Nominali 
naudojamoji galia W 250

Atiduodamoji galia W 150

Tuščiosios eigos 
sūkių skaičius n0 min-1 8000–20000

Švytavimo kampas 
kairėje/dešinėje ° 1,4

Svoris pagal „EPTA-
Procedure 01/2003“ kg 1,5

Apsaugos klasė /II

Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 
230 V. Jei įtampa kitokia arba jei naudojamas 
specialus, tam tikrai šaliai gaminamas modelis, šie 
duomenys gali skirtis.

Atkreipkite dėmesį į jūsų elektrinio įrankio gaminio 
numerį, nes kai kurių elektrinių įrankių modelių 
pavadinimai gali skirtis.

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
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Montavimas

Įrankių keitimas
Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio 
reguliavimo ar priežiūros darbus reikia 
ištraukti kištuką iš elektros tinklo lizdo.

Įrankį keiskite su apsauginėmis pirštinėmis. 
Prisilietus prie darbo įrankių iškyla susižaloji-
mo pavojus.

Darbo įrankio parinkimas

Darbo įrankio uždėjimas ir keitimas
Nuimkite darbo įrankį, jei jis yra uždėtas.
Norėdami darbo įrankį nuimti, šešiabriauniu 
raktu 8 atsukite varžtą 7 ir darbo įrankį nuimkite.
Įstatykite norimą darbo įrankį (pvz., įpjaunamąjį 
pjūklelį 6) į įrankių įtvarą 4 taip, kad išlinkis būtų 
nukreiptas žemyn (kad užrašą ant darbo įrankio 
būtų galima skaityti iš viršaus, žr. paveikslėlį 
schemos puslapyje).
Pasukite darbo įrankį į patogią padėtį atitin-
kamam darbui atlikti – darbo įrankis turi įsistaty-
ti į įrankių įtvaro 4 kumštelius. Galima parinkti 
vieną iš dvylikos padėčių kas 30°.
Tarpinėms padėtims galite naudoti adapterį 9 
(papildoma įranga): adapterio lygioji pusė turi 
įsistatyti į įrankių įtvaro 4 kumštelius (žr. pa-
veikslėlį schemos puslapyje). Darbo įrankį bet 
kokia padėtimi uždėkite ant adapterio.

Darbo įrankis Medžiaga

HCS seg-
mentinis 
pjūklelis 
medienai*

Medienos 
ruošiniams, 
plastikui

Bimetalo 
segmentinis 
pjūklelis*

Medienos 
ruošiniams, 
plastikui, 
spalvotie-
siems 
metalams

HCS įpjauna-
mieji pjūkle-
liai medie-
nai*

Medienos 
ruošiniams, 
plastikui, 
gipsui ir 
kitoms 
minkštoms 
medžiagoms

Bimetalo 
įpjaunamieji 
pjūkleliai 
metalui*

Metalui (pvz., 
negrūdintoms 
vinims, 
varžtams, ne-
dideliems pro-
filiuočiams), 
spalvotie-
siems 
metalams

Bimetalo 
įpjaunamasis 
pjūklelis 
medienai ir 
metalui*

Medienai, me-
talui, spalvo-
tiesiems 
metalams

* Atskirai užsakoma papildoma įranga; visą papildomą 
įrangą rasite Bosch papildomos įrangos programoje.

HM rifliuotas 
segmentinis 
pjūklelis*

Cemento 
grioveliams, 
minkštosioms 
sienų plyte-
lėms, stiklo 
pluoštu sutvir-
tintiems plasti-
kams ir kitoms 
abrazyvinėms 
medžiagoms

HM rifliuotas 
trikampis 
lapelis*

Standus 
grandiklis*

Kilimams, 
dangoms

Lankstus 
grandiklis*

Silikonui ir 
kitoms 
elastingoms 
medžiagoms

Šlifavimo 
plokštė 
Delta 93 mm 
serijos 
šlifavimo 
popieriaus 
lapeliams*

Priklausomai 
nuo šlifavimo 
popieriaus 
lapelio

Darbo įrankis Medžiaga

* Atskirai užsakoma papildoma įranga; visą papildomą 
įrangą rasite Bosch papildomos įrangos programoje.

OBJ_BUCH-1271-001.book  Page 248  Thursday, July 8, 2010  11:06 AM



 Lietuviškai | 249

Bosch Power Tools 2 609 140 769 | (8.7.10)

Pritvirtinkite darbo įrankį varžtu 7. Varžtą šešia-
briauniu raktu 8 įsukite tiek, kad varžto lėkštinė 
spyruoklė gerai priglustų prie darbo įrankio.

Patikrinkite, ar darbo įrankis tvirtai įstaty-
tas. Netinkamai arba negerai pritvirtinti 
darbo įrankiai prietaisui veikiant gali nukristi 
ir sukelti pavojų.

Šlifavimo popieriaus lapelio ant šlifavimo 
plokštės uždėjimas ir keitimas

Šlifavimo plokštė 10 turi kibų paviršių, prie kurio 
galima greitai ir paprastai pritvirtinti kibius 
šlifavimo popieriaus lapelius.

Nukratykite dulkes nuo šlifavimo plokštės 10 
prieš uždėdami šlifavimo popieriaus lapelį 11, 
tuomet lapelis prikibs tvirčiau.

Šlifavimo lapelį 11 pridėkite lygiai prie vieno 
šlifavimo plokštės 10 krašto, tada šlifavimo 
lapelį uždėkite ant šlifavimo plokštės ir tvirtai jį 
prispauskite.

Norint, kad dulkių nusiurbimas vyktų optimaliai, 
skylės šlifavimo popieriaus skritulyje turi sutapti 
su šlifavimo plokštės kiaurymėmis.

Norėdami nuimti šlifavimo popieriaus lapelį 11, 
suėmę už kampelio atkelkite ir nuplėškite jį nuo 
šlifavimo plokštės 10.

Galite naudoti visus Bosch papildomos įrangos 
programos Delta 93 mm serijos šlifavimo popie-
riaus lapelius, poliravimo ir valymo veltinius.

Specialūs šlifavimo antgaliai, pvz., karšinio ar 
poliravimo veltinio antgaliai, yra tvirtinami prie 
šlifavimo plokštės tokiu pat būdu.

Šlifavimo popieriaus pasirinkimas

Atsižvelgiant į šlifuojamos medžiagos rūšį ir norimą šlifavimo efektyvumą galima pasirinkti įvairų 
šlifavimo popierių:

Šlifavimo po-
pieriaus lapelis

Medžiaga Naudojimas Grūdėtumas

Raudonoji 
kokybė

– Visi medienos 
ruošiniai (pvz., 
kietoji ir minkštoji 
mediena, drožlių 
plokštės, staty-
binės plokštės)

– Metalo ruošiniai

Pirminiam šlifavimui, pvz., šiurkščių, 
neobliuotų tąšų bei lentų

grubus 40
60

Lygioms plokštumoms šlifuoti ir 
nedideliems nelygumams išlyginti

vidutinis 80
100
120

Glotniajam ir baigiamajam medienos 
šlifavimui

smulkus 180
240
320
400

Baltoji 
kokybė

– Dažai
– Lakas
– Užpildas
– Glaistas

Dažams pašalinti grubus 40
60

Pirminiam dažų sluoksniui šlifuoti 
(pvz., teptuko dryžiams, dažų lašeliams, 
nutekėjusiems dažams pašalinti)

vidutinis 80
100
120

Baigiamajam gruntavimo dažų ir lako 
šlifavimui

smulkus 180
240
320
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Dulkių, pjuvenų ir drožlių nusiurbimas
Medžiagų, kurių sudėtyje yra švino, kai kurių 
rūšių medienos, mineralų ir metalų dulkės 
gali būti kenksmingos sveikatai. Dirbančia-
jam arba netoli esantiems asmenims nuo 
sąlyčio su dulkėmis arba jų įkvėpus gali kilti 
alerginės reakcijos, taip pat jie gali susirgti 
kvėpavimo takų ligomis.
Kai kurios dulkės, pvz., ąžuolo ir buko, yra 
vėžį sukeliančios, o ypač, kai mediena yra 
apdorota specialiomis medienos priežiūros 
priemonėmis (chromatu, medienos apsaugos 
priemonėmis). Medžiagas, kuriose yra as-
besto, leidžiama apdoroti tik specialistams.
– Jei yra galimybė, naudokite apdirbamai 

medžiagai tinkančią dulkių nusiurbimo 
įrangą.

– Pasirūpinkite geru darbo vietos vėdinimu.
– Rekomenduojama dėvėti kvėpavimo takų 

apsauginę kaukę su P2 klasės filtru.

Laikykitės jūsų šalyje galiojančių apdoro-
jamoms medžiagoms taikomų taisyklių.

Dulkių siurblio prijungimas (žiūr. pav. A)

Norėdami šlifuoti, visada prijunkite dulkių 
nusiurbimo įrangą.

Norėdami primontuoti dulkių nusiurbimo įrangą 
15 (papildoma įranga), nuimkite darbo įrankį.

Sumontuokite dulkių nusiurbimo įrangos 15 
dalis, kaip pavaizduota paveikslėlyje. Sumontuo-
tą dulkių nusiurbimo įrangą uždėkite ant elektri-
nio įrankio įrankių įtvaro 4. Pasukite dulkių 
nusiurbimo įrangą taip, kad dulkių nusiurbimo 
įrangos kumšteliai įsistatytų į atitinkamas išpjo-
vas, esančias korpuse. Dulkių nusiurbimo įrangą 
prie elektrinio įrankio pritvirtinkite spaustuvu 
13, kaip parodyta paveikslėlyje.

Stebėkite, kad veltinio žiedas 12 būtų nepažeis-
tas ir gerai priglustų prie šlifavimo plokštės 10. 
Pažeistą veltinio žiedą nedelsdami pakeiskite.

Nusiurbimo žarną 16 (papildoma įranga) atitin-
kamai pagal modelį įstatykite arba tiesiai ant 
nusiurbimo atvamzdžio 14, arba nupjaukite seną 
žarnos antgalį, ant žarnos galo prisukite nusiurbi 
mo adapterį 17 (papildoma įranga) ir įstatykite 

tiesiai ant nusiurbimo atvamzdžio 14. Sujunkite 
nusiurbimo žarną 16 su dulkių siurbliu (papil-
doma įranga). Apžvalgą, kaip prijungti prie 
įvairių dulkių siurblių, rasite atlenkiamajame 
puslapyje.

Dulkių siurblys turi būti pritaikytas apdirbamo 
ruošinio pjuvenoms, drožlėms ir dulkėms nu-
siurbti.

Sveikatai ypač pavojingoms, vėžį sukeliančioms, 
sausoms dulkėms nusiurbti būtina naudoti spe-
cialų dulkių siurblį.

Naudojimas
Atkreipkite dėmesį į tinklo įtampą! Elektros 
tinklo įtampa turi atitikti elektrinio įrankio 
firminėje lentelėje nurodytą įtampą. 230 V 
pažymėtus elektrinius įrankius galima 
jungti ir į 220 V įtampos elektros tinklą.

Paruošimas naudoti

Įjungimas ir išjungimas

Norėdami elektrinį prietaisą įjungti, įjungimo-
išjungimo jungiklį 1 pastumkite į priekį, kad ant 
jungiklio matytųsi „I“.

Norėdami elektrinį prietaisą išjungti, įjungimo-
išjungimo jungiklį 1 pastumkite atgal, kad ant 
jungiklio matytųsi „0“.

Švytavimo judesių skaičiaus išankstinis 
nustatymas

Reguliatoriaus ratuku 2 galima pasirinkti norimą 
švytavimo judesių skaičių (taip pat ir prietaisui 
veikiant).

Reikiamas švytavimo judesių skaičius priklauso 
nuo apdirbamos medžiagos ir gali būti parinktas 
praktinių bandymų būdu.
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Darbo patarimai
Nuoroda: dirbdami neuždenkite elektrinio įran-
kio ventiliacinių angų 3, priešingu atveju sutrum-
pės elektrinio įrankio eksploatavimo laikas.

Veikimo principas

Dėl švytuojančios pavaros darbo įrankis į vieną ir 
į kitą pusę švytuoja iki 20000 kartų per minutę 
2,8° kampu. Todėl juo galima tiksliai dirbti net ir 
ypač ankštose vietose.

Dirbdami spauskite nestipriai ir 
tolygiai, priešingu atveju pablogės 
darbo našumas ir gali užstrigti 
darbo įrankis.

Dirbdami elektrinį įrankį vedžioki-
te į vieną ir į kitą pusę, kad per 
daug neįkaistų ir neužstrigtų dar-
bo įrankis.

Pjovimas

Naudokite tik nepažeistus ir nepriekaištin-
gos būklės pjūklelius. Įlinkę, atbukę arba 
kaip nors kitaip pažeisti pjūkleliai gali lūžti.

Pjaudami lengvas statybines medžiagas 
laikykitės galiojančių normų reikalavimų bei 
gamintojo rekomendacijų.

Šiuo būdu galima apdirbti tik minkštus 
ruošinius, pvz., medieną, akytą betoną, 
gipso kartoną ir pan.!

Prieš pradėdami pjauti su HCS pjūkleliais 
medieną, drožlių plokštes, statybines medžiagas 
ir pan., patikrinkite ar jose nėra svetimkūnių, 
pvz., vinių, varžtų ar kt. Jei yra, svetimkūnius 
pašalinkite arba naudokite bimetalo pjūklelius.

Pjovimas

Nuoroda: pjaudami sienų plyteles nepamirškite, 
kad ilgiau naudojami įrankiai labai susidėvi.

Šlifavimas

Šlifavimo našumas ir šlifuoto paviršiaus glotnu-
mas iš esmės priklauso nuo šlifavimo popieriaus 
lapelio parinkimo, nustatytos švytavimų skai-
čiaus pakopos ir prispaudimo jėgos.

Tik geras šlifavimo popierius garantuoja šlifa-
vimo kokybę ir padeda tausoti prietaisą.

Stenkitės visuomet vienodai prispausti prietai-
są, tuomet šlifavimo popieriu naudosite ilgiau.

Stipresnis prispaudimas nepadidina šlifavimo 
našumo, o tik pagreitina prietaiso ir šlifavimo 
priemonių susidėvėjimą.

Jei norite tiksliai nušlifuoti kampus ir sunkiai pri-
einamas, siauras vietas, galite naudoti tik 
šlifavimo plokštės viršūnę arba vieną kraštą.

Atliekant taškinio šlifavimo operacijas, šlifavimo 
lapelis gali smarkiai įšilti. Sumažinkite švytavimo 
judesių skaičių ir periodiškai leiskite šlifavimo 
lapeliui atvėsti.

Tuo pačiu šlifavimo popieriaus lakštu, kuriuo 
šlifavote metalą, nešlifuokite kitų medžiagų.

Naudokite tik originalius Bosch šlifavimo 
priedus bei įrangą.

Norėdami šlifuoti, visada prijunkite dulkių 
nusiurbimo įrangą.

Grandymas

Norėdami grandyti, pasirinkite aukštesnę švyta-
vimo judesių skaičiaus pakopą.

Apdorodami minkštą paviršių (pvz., medieną), 
įrankį per ruošinį veskite smailiu kampu 
nedidele prispaudimo jėga. Priešingu atveju 
mentelė gali įpjauti pagrindą.
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Priežiūra ir servisas

Priežiūra ir valymas
Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio 
reguliavimo ar priežiūros darbus reikia 
ištraukti kištuką iš elektros tinklo lizdo.

Reguliariai valykite elektrinį įrankį ir venti-
liacines angas jo korpuse, tuomet galėsite 
dirbti kokybiškai ir saugiai.

Rifliuotą darbo įrankį (papildoma įranga) regu-
liariai valykite vieliniu šepečiu.

Jeigu elektrinis įrankis, nepaisant gamykloje 
atliekamo kruopštaus gamybos ir kontrolės 
proceso, vis dėlto sugestų, jo remontas turi būti 
atliekamas įgaliotame Bosch elektrinių įrankių 
klientų aptarnavimo skyriuje.

Ieškant informacijos ir užsakant atsargines dalis 
būtina nurodyti dešimtženklį gaminio užsakymo 
numerį.

Klientų aptarnavimo skyrius ir klientų 
konsultavimo tarnyba
Klientų aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus 
į klausimus, susijusius su jūsų gaminio remontu, 
technine priežiūra bei atsarginėmis dalimis. 
Detalius brėžinius ir informaciją apie atsargines 
dalis rasite čia:
www.bosch-pt.com
Bosch klientų konsultavimo tarnybos specialis-
tai mielai jums patars gaminių ir papildomos 
įrangos pirkimo, naudojimo bei nustatymo klau-
simais.

Lietuva

Bosch įrankių servisas
Informacijos tarnyba: +370 (037) 713350
ļrankių remontas: +370 (037) 713352
Faksas: +370 (037) 713354
El. paštas: service-pt@lv.bosch.com

Šalinimas
Elektrinis įrankis, papildoma įranga ir pakuotė 
yra pagaminti iš medžiagų, tinkančių antriniam 
perdirbimui, ir vėliau privalo būti atitinkamai 
perdirbti.

Nemeskite elektrinių įrankių į buitinių atliekų 
konteinerius!

Tik ES šalims:

Pagal Europos direktyvą 
2002/96/EB dėl elektros ir 
elektroninės įrangos atliekų ir šios 
direktyvos perkėlimo į nacionalinę 
teisę aktus, naudoti nebetinkami 
elektriniai įrankiai turi būti 
surenkami atskirai ir perdirbami 
aplinkai nekenksmingu būdu.

Galimi pakeitimai.
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النشر
استخدم فقط نصال المنشار السليمة والغير تالفة. إن نصال المنشار   

الملتوية، الغير حادة أو التالفة بشكل آخر قد تكسر.
لا بد من مراعاة الأحكام القانونية ونصائح منتج المادة عند نشر مواد   

البناء الخفيفة.
يجوز معالجة المواد الطرية كالخشب والورق المقوی المجصص أو ما شابه   

فقط بأسلوب النشر الغاطس!
تفحص الخشب والصفائح الخشبية المضغوطة ومواد البناء قبل نشرها 

بنصال المنشار HCS علی تواجد الأجسام الغريبة كالمسامير واللوالب 
وما شابه. انزع هذه الأجسام الغريبة عند الضرورة أو استخدم نصال 

المنشارالثنائية المعدن.
القطع

ملاحظة: يراعی عند قطع بلاط الجدران بأن عدد الشغل تخضع للاستهلاك 
الشديد عند استخدامها لفترة طويلة.

الجلخ
تحدد قدرة الازاحة وهيئة الجلخ بشكل واسع النطاق من خلال خيار ورق 

الصنفرة ودرجة عدد الترجح التي تم ضبطها مسبقا وضغط الكبس.
فقط أوراق الصنفرة السالمة هي التي تؤدي إلی أداء تجليخ جيد وإلی صيانة 

العدة الكهربائية.
راع المحافظة علی ضغط تلامس منتظم لزيادة فترة صلاحية ورق الصنفرة.

لا يؤدي زيادة الضغط علی الجهاز إلی أداء تجليخ أعلی بل إلی استهلاك 
أشد للعدة الكهربائية ولورق الصنفرة.

يمكنك أيضا أن تشتغل مستعملا رأس أو إحدی حواف صفيحة الجلخ فقط 
من أجل الجلخ بشكل دقيق عند الزوايا والحواف والأماكن الصعبة المنال.

ز. خفض  قد تحمی ورقة الصنفرة بشكل شديد عند الجلخ الموضعي المركّ
عدد الترجح واسمح لورقة الصنفرة أن تبرد بشكل منتظم.

لا تستخدم ورقة صنفرة سبق وتم استعمالها لمعالجة المعادن لمعالجة المواد 
الأخری بعد ذلك.

استخدم توابع تجليخ بوش الأصلية فقط.
اربط شافطة الغبار دائما عند تنفيذ أعمال الجلخ.

الكشط
للكشط يتم اختيار درجة عدد ترجح عالية.

اشتغل علی أرضية طرية (الخشب مثلا) بزاوية مسطحة وبضغط كبس 
ضئيل، وإلا فقد يخترق الملوق الأرضية.

الصيانة والخدمة
الصيانة والتنظيف

اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل علی   
العدة الكهربائية.

حافظ دائماً علی نظافة العدة الكهربائية وشقوق التهوية للعمل بشكل   
جيد وآمن.

نظف عدد الشغل Riff (توابع) بواسطة فرشاة معدنية بشكل منتظم.
عند حدوث أي خلل بالعدة الكهربائية بالرغم من أنها قد صنعت بعناية 
فائقة واجتازت اختبارات عديدة توجب إصلاحها في مركز خدمة وكالة 

عدد بوش الكهربائية.
يرجی ذكر رقم الصنف بالمراتب العشر حسب لائحة طراز العدة الكهربائية 

بشكل ضروري عند الاستشارة وعند إرسال طلبيات قطع الغيار.

خدمة ومشورة الزبائن
يجيب مركز خدمة الزبائن علی الأسئلة المطروحة بصدد تصليح وصيانة 

المنتَج وأيضاً بما يخص قطع الغيار. ستجد الرسوم الممددة والمعلومات عن 
قطع الغيار بموقع:

www.bosch-pt.com
سيساعدك فريق استشاري زبائن بوش بالإجابة علی الأسئلة المطروحة 

بصدد شراء، استخدام، وضبط المنتَجات وتوابعها.
يرجی التوجه إلی التاجر المختص بما يتعلّق بأمور الضمان والتصليح وتأمين 

قطع الغيار.

التخلص من العدة الكهربائية
ينبغي التخلص من العدد الكهربائية والتوابع والغلاف بطريقة منصفة 

للبيئة عن طريق النفايات القابلة لإعادة التصنيع.
لا ترم العدد الكهربائية في النفايات المنزلية!

لدول الاتحاد الأوروبي فقط:
فحسب التوجيه الأوروبي EG/2002/96 بصدد 

الأجهزة الكهربائية والالكترونية القديمة وتطبيقه 
ضمن القانون المحلي، ينبغي جمع وفصل العدد 

الكهربائية التي لم تعد صالحة للاستعمال والتخلص 
منها لمركز يقوم بإعادة استعمالها بطريقة منصفة بالبيئة.

نحتفظ بحق إدخال التعديلات.
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شفط الغبار/النشارة
إن أغبرة بعض المواد كالطلاء الذي يحتوي علی الرصاص، وبعض   

أنواع الخشب والفلزات والمعادن، قد تكون مضرة بالصحة. إن ملامسة 
أو استنشاق الأغبرة قد يؤدي إلی ردود فعل زائدة الحساسية و/أو إلی 

أمراض المجاري التنفسية لدی المستخدم أو لدی الأشخاص المتواجدين 
علی مقربة من المكان.  تعتبر بعض الأغبرة المعينة، كأغبرة البلوط 

والزان بأنها مسببة للسرطان، ولا سيما بالاتصال مع المواد الإضافية 
لمعالجة الخشب (ملح حامض الكروميك، المواد الحافظة للخشب). 

يجوز أن يتم معالجة المواد التي تحتوي علی الأسبستوس من قبل العمال 
المتخصصين فقط دون غيرهم.

استخدم شافطة غبار ملائمة للمادة قدر الإمكان.  –
حافظ علی تهوية مكان الشغل بشكل جيد.  –

.P2 ينصح بارتداء قناع وقاية للتنفس بفئة المرشح  –
تراعی الأحكام السارية في بلدكم بالنسبة للمواد المرغوب معالجتها.

(A تراجع الصورة)  وصل شافطة غبار خوائية
اربط شافطة الغبار دائما عند تنفيذ أعمال الجلخ.

ينبغي فك عدة الشغل لكي يتم تركيب شافطة الغبار 15 (توابع).
ركب أجزاء شافطة الغبار 15 كما تم توضيحه في الصورة إن تطلب 

الأمر ذلك. ركز شافطة الغبار بعد تركيبها علی حاضن العدة 4 بالعدة 
الكهربائية. افتل شافطة الغبار بحيث تتعاشق كامات شافطة الغبار مع 

الفجوات الموافقة بالهيكل. ثبت شافطة الغبار بالعدة الكهربائية بواسطة 
مشبك التثبيت 13 كما تم توضيحه في الصورة.

احرص علی كون الحلقة اللبادية 12 غير تالفة وإلی ارتكازها علی صفيحة 
الجلخ 10 بتساطح. استبدل حلقة لبادية تالفة فورا.

اغرز خرطوم شفط 16 (توابع) حسب الطراز إما في وصلة الشفط 14 
مباشرة أو قص نهاية الخرطوم القديمة واربط وصلة الشفط المهايئة 17 

(توابع) بفلتها علی نهاية الخرطوم ثم اغرزها في وصلة الشفط 14 مباشرة. 
اربط خرطوم الشفط 16 بشافطة غبار خوائية (توابع). ستجد جدول عن 

إمكانية الوصل بشافطات غبار خوائية مختلفة علی الصفحة القابلة للثني.
يجب أن تصلح شافطة الغبار الخوائية للاستعمال مع مادة الشغل المرغوب 

معالجتها.
استخدم شافطة غبار خوائية خاصة عند شفط الأغبرة المضرة بالصحة أو 

المسببة للسرطان أو الشديدة الجفاف.

التشغيل
انتبه إلی جهد الشبكة الكهربائية! يجب أن يتطابق جهد منبع التيار مع   

المعلومات المذكورة علی لائحة طراز الجهاز. يمكن أن يتم تشغيل العدد 
الكهربائية المحددة بـ 230 فولط بـ 220 فولط أيضا.

بدء التشغيل
التشغيل والإطفاء

من أجل تشغيل العدة الكهربائية يدفع مفتاح التشغيل والإطفاء 1 إلی 
.“I” الأمام بحيث يظهر علی المفتاح

من أجل إطفاء العدة الكهربائية يدفع مفتاح التشغيل والإطفاء 1 إلی 
الخلف بحيث يظهر علی المفتاح ”0“.

اختيار عدد الترجح مسبقاً
يمكنك يواسطة عجلة ضبط عدد الترجح مسبقاً 2 أن تضبط عدد الترجح 

المرغوب بشكل مسبق حتی أثناء التشغيل.
يتعلق عدد الترجح المطلوب بمادة الشغل وبظروف العمل ويمكن استنتاجه 

من خلال التجربة العملية.

ملاحظات شغل
ملاحظة: لا تغلق شقوق التهوية 3 بالعدة الكهربائية أثناء العمل، وإلا فقد 

تقل فترة صلاحية العدة الكهربائية.
مبدأ الشغل

تهتز العدة الكهربائية من خلال الدفع المتذبذب إلی حد 000 20 مرة في 
الدقيقة بمقدار °2,8 جيئة وذهابا. ويسمح ذلك بممارسة العمل بشكل 

دقيق بالأماكن الضيقة.
اشتغل بضغط ارتكاز ضئيل ومنتظم، وإلا فقد يسوء 

أداء العمل وقد تستعصي عدة الشغل عن الحركة.

حرك العدة الكهربائية جيئة وذهابا أثناء العمل حتی 
لا تسخن عدة الشغل كثيرا ولا تستعصي عن الحركة.
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تركيب/استبدال عدد الشغل
انزع عدة الشغل التي سبق وتم تركيبها إن وجدت.

من أجل فك عدة الشغل يستخدم مفتاح الربط السداسي الحواف داخليا 8 
لحل اللولب 7 ثم تنزع عدة الشغل.

ركز عدة الشغل المرغوبة (مثلا: نصل المنشار الغاطس 6) علی حاضن العدة 
4 بحيث يدل الطرف المجنب نحو الأسفل (تراجع الصورة علی صفحة 

الرسوم التخطيطية، الكتابة علی عدة الشغل قابلة للقراءة من الأعلی).
افتل عدة الشغل إلی المركز الملائم للعمل المرغوب تنفيذه واسمح لها أن 

تتعاشق في كامات حاضن العدة 4. ويمكن تركيزها في 12 مركز مختلف 
ومتفاوت بمقدار °30 درجة عن الآخر.

يمكنك أن تستخدم الوصلة المهايئة 9 (توابع) للحصول علی مراكز أخری: 
اترك الوصلة المهايئة تتعاشق بجانبها الأملس علی كامات حاضن العدة 4 

(راجع الصورة علی صفحة الرسوم التخطيطية). ركب عدة الشغل بالوضع 
المرغوب علی الوصلة المهايئة.

ثبت عدة الشغل بواسطة اللولب 7. أحكم شد اللولب بواسطة مفتاح 
الربط السداسي الحواف داخليا 8 إلی أن يرتكز النابض الطبقي باللولب 

علی عدة الشغل بتساطح.
تفحص إحكام ثبات عدة الشغل.إن عدد الشغل التي تم تركيبها بشكل   

خاطئ أو غير آمن قد تنفك أثناء التشغيل لتعرضك للمخاطر.

استبدال/تركيب ورق الصنفرة علی صفيحة الجلخ
لقد تمّ تزويد صفيحة التجليخ 10 بنسيج لازق، لكي تتمكن من تثبيت 

أوراق الصنفرة بالتثبيت اللازق بسرعة وبسهولة.
انفض الغبار عن النسيج اللازق بصفيحة التجليخ 10 قبل تركيب ورق 

الصنفرة 11 لتأمين الالتصاق بشكل مثالي.
ركز ورق الصنفرة 11 علی أحد طرفي صفيحة التجليخ 10 بتساطح، ثم 
مدد ورقة الصنفرة علی صفيحة التجليخ وثبتها بإحكام من خلال الضغط 

عليها بحركة دائرية خفيفة باتجاه حركة عقارب الساعة.
لضمان عملية شفط غبار مثالية يستوجب مراعاة مطابقة الثقوب الموجودة 

علی ورق الصنفرة مع التجاويف الموجودة بصفيحة التجليخ.
لنزع ورقة الصنفرة 11 تمسك من إحدی زواياها وتسحب عن صفيحة 

التجليخ 10.
يمكن استخدام كل أوراق الصنفرة وأقمشة الصقل والتنظيف التابعة 

لسلسلة دلتا 93 مم ببرنامج توابع بوش.
يتم تثبيت توابع الجلخ كأقمشة ولباد الصقل علی صفيحة الجلخ بنفس 

الطريقة.

اختيار ورقة الصنفرة
أوراق الصنفرة متوفرة حسب المواد المطلوب معالجتها وحسب قدرة الإزاحة المرغوبة عن سطح المادة:

الحبيباتالاستخدامالمادةورق الصنفرة

الجودة حمراء

جمل أنواع مواد الشغل الخشبية   –
: الخشب الصلد، الخشب  (مثلاً
الطري، القشرة الخشبية، لوائح 

البناء)
جمواد الشغل المعدنية  –

40خشنةللتجليخ الأولي بالعوارض والألواح الخشبية الخشنة مثلاً

60

80متوسطةلصقل وتسوية التعرجات الصغيرة

100

120

180ناعمةلتجليخ الخشب تجليخ نهائي وناعم

240

320

400

الجودة بيضاء

الطلاء  –
الورنيش  –
الحشوات  –
المعجون  –

40خشنةلإزالة الطلاء بالتجليخ

60

لتجليخ الطلاء الأولي (لإزالة خطوط الفرشاة أو بقع 
( الطلاء أو الطلاء المتخثر مثلاً

80متوسطة

100

120

180ناعمةللتجليخ النهائي للطلاء الأولي قبل طلي الورنيش

240

320

400
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لقد تم قياس مستوی الاهتزازات المذكور في التعليمات هذه حسب 
اسلوب قياس معير ضمن EN 60745 ويمكن استخدامه لمقارنة العدد 

الكهربائية ببعضها البعض. كما أنه ملائم لتقدير التعرض للاهتزازات 
بشكل مبدئي. 

يمثل مستوی الاهتزازات المذكور الاستخدامات الاساسية للعدة 
الكهربائية. بينما إن تم استعمال العدة الكهربائية لاستخدامات أخری بعدد 

شغل مخالفة أو بصيانة غير كافية، فقد يختلف مستوی الاهتزازات. وقد 
يزيد ذلك التعرض للاهتزازات طوال فترة الشغل بشكل واضح.

كما ينبغي من أجل تقدير التعرض للاهتزازات بشكل دقيق، أن يتم مراعاة 
الأوقات التي يطفأ خلالها الجهاز أو التي يعمل بها ولكن دون تشغيله 

بحمل فعلا. وقد يخفض ذلك التعرض للاهتزازات بشكل واضح عبر 
كامل مدة العمل.

حدد إجراءات أمان إضافية لوقاية المستخدم من تأثير الاهتزازات، مثلا: 
صيانة العدة الكهربائية وعدد الشغل، تدفئة اليدين وتنظيم مجريات العمل.

تصريح التوافق    
إننا نصرح علی مسؤوليتنا، بأن المنتج الموصوف في ”البيانات الفنية“ يتوافق 

مع المعايير أو الوثائق المعيارية التالية: EN 60745 حسب أحكام 
.2006/42/EG ،2004/108/EG إرشادات

الأوراق الفنية لدی:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Eckerhard Strötgen
 Head of Product

Certification

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President

Engineering

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Leinfelden, 01.07.2010

التركيب
استبدال العدد

اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل علی   
العدة الكهربائية.

ارتد قفازات واقية عند استبدال العدد. قد يتشكل خطر الإصابة بجروح   
عند لمس العدد.

اختيار عدد الشغل
المادةعدة الشغل

نصل منشار جزئي 
 HCS القرص

للخشب *

مواد الشغل الخشبية، 
اللدائن

نصل منشار جزئي 
القرص ثنائي المعدن *

مواد الشغل الخشبية، 
اللدائن، المعادن عدا 

الحديد
نصل المنشار الغاطس 

HCS للخشب 

مواد الشغل الخشبية، 
اللدائن، الجص 

وغيرها من المواد 
الطرية

نصل المنشار الغاطس 
الثنائي المعدن 

للمعادن *

المعادن (مثلا: المسامير 
واللوالب الغير 

مصلدة، عوارض 
جانبية صغيرة)، 

المعادن عدا الحديد
نصل المنشار الغاطس 

الثنائي المعدن للخشب 
والمعادن *

الخشب، المعادن، 
المعادن عدا الحديد

نصل منشار جزئي 
القرص Riff من 

المعدن الصلد*

صدوع الاسمنت، 
بلاط الجدران الطري، 
اللدائن المقواة بألياف 

زجاجية وغيرها من 
المواد الحاكة

قرص مثلث Riff من 
المعدن الصلد *

السجاد والأغلفةمكشط صلد *

السيليكون وغيرها من مكشط لينّ *
المواد المرنة

صفيحة جلخ لأوراق 
الصنفرة سلسلة دلتا 

93 مم *

تتعلق بورق الصنفرة

* توابع خيارية، ستجد التوابع الكاملة في برنامج توابع بوش.
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وصف العمل
اقرأ جميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات. إن ارتكاب 

الأخطاء عند تطبيق الملاحظات التحذيرية والتعليمات 
قد يؤدي إلی الصدمات الكهربائية، إلی نشوب الحرائق 

و/أو الإصابة بجروح خطيرة.
يرجی فتح الصفحة القابلة للثني التي تتضمن صور العدة الكهربائية وترك 

هذه الصفحة مفتوحة أثناء قراءة كراسة الاستعمال.

الاستعمال المخصص
لقد خصصت العدة الكهربائية لنشر وقطع مواد الشغل الخشبية واللدائن و 
الجص والمواد المعدنية عدا الحديد وعناصر التثبيت (المسامير والملاقط الغير 
مصلدة مثلا). كما تصلح لمعالجة بلاط الجدران الطري وأيضا لجلخ وكشط 

السطوح الصغيرة بشكل جاف. وتصلح بشكل خاص للعمل بتساطح 
وعلی مقربة من الحواف. يجوز تشغيل العدة الكهربائية مع توابع بوش فقط 

دون غيرها.

الأجزاء المصورة
يستند ترقيم الأجزاء المصورة إلی رسوم العدة الكهربائية الموجودة في 

صفحة الرسوم التخطيطية.
مفتاح التشغيل والإطفاء  1

عجلة ضبط عدد الترجح مسبقاً  2

شقوق التهوية  3

حاضن العدة  4

مقبض يدوي (سطح القبض معزول)  5

نصل المنشار الغاطس *  6

لولب شد مع نابض طبقي  7

مفتاح ربط سداسي الحواف داخلياً  8

وصلة مهايئة لحاضن العدة  9

صفيحة تجليخ *  10

ورق الصنفرة *  11

حلقة لبادية لشافطة الغبار *  12

مشبك تثبيت لشافطة الغبار *  13

وصلة شفط *  14

شافط الغبار *  15

خرطوم الشفط *  16

وصلة الشفط المهايئة *  17

* لا يتضمن إطار التوريد الاعتيادي التوابع المصورة أو الموصوفة. يعثر علی التوابع الكاملة 
في برنامجنا للتوابع.

البيانات الفنية
 GOP 250 CE
Professional

منشار سيفي

3 601 B30 000 رقم الصنف
ضبط عدد الترجح مسبقاً

250 واط القدرة الاسمية المقنية
150 واط القدرة المعطاة
8 000 – 20 000 دقيقة-١ n0 عدد الدوران علی الفاضي
1,4 ° زاوية الذبذبة يسار/يمين

1,5 كغ
الوزن حسب 

EPTA-Procedure 01/2003

II / فئة الوقاية
القيم سارية المفعول لجهد اسمي [U] بمقدار 230 فولط. قد تتفاوت هذه القيم عندما 

يختلف الجهد عن ذلك أو بطرازات خاصة ببلدان معينة.
يرجی مراعاة رقم الصنف علی لافتة طراز عدتك الكهربائية. قد تختلف التسميات 

التجارية لبعض العدد الكهربائية المفردة.

معلومات عن الضجيج والاهتزازات
.EN 60745 تم تحديد قيم قياسات الصوت حسب

تبلغ قيمة مستوی ضجيج الجهاز (نوع A) عادة:
.(A نوع) مستوی ضغط الصوت 81 ديسيبل

.(A نوع) مستوی قدرة الصوت 92 ديسيبل
اضطراب القياس K = 3 ديسيبل.

ارتد واقية سمع!
تم حساب قيمة الاهتزازات الاجمالية (مجموع المتجهات بثلاثة اتجاهات) 

حسب EN 60745: الجلخ:
قيمة ابتعاث الاهتزاز ah = 2 م/ثا2، التفاوت K = 1,5 م/ثا2

النشر مع نصل النشر الغاطس: قيمة ابتعاث الاهتزاز ah = 10 م/ثا2، 
التفاوت K = 1,5 م/ثا2

نصل المنشار الجزئي القرص: قيمة ابتعاث الاهتزاز ah = 6,5 م/ثا2، 
التفاوت K = 1,5 م/ثا2

الكشط: قيمة ابتعاث الاهتزاز ah = 4,5 م/ثا2،
التفاوت K = 1,5 م/ثا2.
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d) احتفظ بالعدد الكهربائية التي لا يتمّ استخدامها بعيداً عن منال 
الأطفال. لا تسمح باستخدام العدة الكهربائية لمن لا خبرة له 

بها أو لمن لم يقرأ تلك التعليمات. العدد الكهربائية خطيرة إن تمّ 
استخدامها من قبل أشخاص دون خبرة.

اعتن بالعدة الكهربائية بشكل جيد. تفحص عما إذا كانت أجزاء   (e
الجهاز المتحركة تعمل بشكل سليم وبأنها غير مستعصية عن 

الحركة أو إن كانت هناك أجزاء مكسورة أو تالفة لدرجة تؤثر 
فيها علی حسن أداء العدة الكهربائية. ينبغي تصليح هذه الأجزاء 

التالفة قبل إعادة تشغيل الجهاز. الكثير من الحوادث مصدرها 
العدد الكهربائية التي تمّ صيانتها بشكل رديء.

حافظ علی إبقاء عدد القطع نظيفة وحادة. إن عدد القطع ذات   (f
حواف القطع الحادة التي تمّ صيانتها بعناية تتكلب بشكل أقل 

ويمكن توجيهها بشكل أيسر.
استخدم العدد الكهربائية والتوابع وعدد الشغل وإلخ. حسب   (g
هذه التعليمات. تراعی أثناء ذلك شروط الشغل والعمل المراد 

تنفيذه. استخدام العدد الكهربائية لغير الأشغال المخصصة 
لأجلها قد يؤدي إلی حدوث الحالات الخطيرة.

الخدمة  (5

اسمح بتصليح عدتك الكهربائية فقط من قبل العمال المتخصصين   (a
وفقط باستعمال قطع الغيار الأصلية. يؤمن ذلك المحافظة علی 

أمان الجهاز.

تعليمات الأمان للمناشير الدقيقة
امسك بالعدة الكهربائية من قبل سطوح القبض المعزولة عند إجراء   
الأعمال التي من الجائز أن تصيب بها عدة الشغل الخطوط الكهربائية 

المخفية. إن ملامسة خط يسري به جهد كهربائي قد تكهرب أيضا أجزاء 
معدنية بالعدة الكهربائية، فتؤدي إلی صدمة كهربائية.

استخدم العدة الكهربائية للتجليخ الجاف فقط. إن تسرب الماء إلی   
داخل العدة الكهربائية يزيد من خطر الصدمات الكهربائية.

أبعد يديك عن مجال النشر. لا تقبض بيديك إلی ما تحت قطعة الشغل.   
إن ملامسة نصل المنشار يؤدي إلی تشكل مخاطر الإصابة بجروح.

استخدم أجهزة تنقيب ملائمة للعثور علی خطوط الامداد المخفية أو   
استعن بشركة الامداد المحلية. إن ملامسة الخطوط الكهربائية قد يؤدي 

إلی اندلاع النار وإلی الصدمات الكهربائية. إتلاف خط الغاز قد يؤدي 
إلی الانفجارات. اختراق خط الماء يشكل الأضرار المادية أو قد يؤدي 

إلی الصدمات الكهربائية.
اقبض علی العدة الكهربائية أثناء الشغل بكلتا اليدين بإحكام وقف   

بثبات. يتمّ توجيه العدة الكهربائية بكلتا اليدين بأمان أكبر.
أمن قطعة الشغل. يتمّ القبض علی قطعة الشغل التي تمّ تثبيتها بواسطة   

تجهيزة شدّ أو بواسطة الملزمة بأمان أكبر مما لو تم المسك بها بواسطة يدك.
حافظ علی نظافة مكان شغلك. إن خلائط المواد شديدة الخطورة. إن   

أغبرة المعادن الخفيفة قد تشتعل أو تنفجر.
لا تستعمل العدة الكهربائية إن كان الكابل الكهربائي تالف. لا تلمس   

الكابل التالف واسحب قابس الشبكة الكهربائية إن أصيب الكابل 
بتلف أثناء مزاولة الشغل. تزيد الكابلات الكهربائية التالفة من خطر 

الإصابة بصدمة كهربائية.
ارتد قفازات واقية عند استبدال عدد الشغل. تحمی عدد الشغل عند   

الاستخدام لفترة طويلة.
لا تكشط المواد المبتلة (ورق الجدران مثلا) ولا علی أرضية رطبة.   

إن تسرب الماء إلی داخل العدة الكهربائية يزيد من خطر الصدمات 
الكهربائية.

لا تعالج السطح المرغوب معالجته بواسطة سوائل تحتوي علی المواد   
المحلة. قد تتشكل الأبخرة السامة من خلال تسخين مواد الشغل أثناء 

الكشط.
احترس بشكل شديد عند استخدام المكشط. إن عدة الشغل حادة جدا،   

وقد يتشكل خطر الإصابة بجروح.
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تعليمات الأمان
ملاحظات تحذيرية عامة للعدد الكهربائية

اقرأ جميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات. إن ارتكاب 
الأخطاء عند تطبيق الملاحظات التحذيرية والتعليمات قد يؤدي 

إلی الصدمات الكهربائية، إلی نشوب الحرائق و/أو الإصابة بجروح خطيرة.
احتفظ بجميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات للمستقبل. 

يقصد بمصطلح ”العدة الكهربائية“ المستخدم في الملاحظات التحذيرية، العدد 
الكهربائية الموصولة بالشبكة الكهربائية (بواسطة كابل الشبكة الكهربائية) 

وأيضاً العدد الكهربائية المزودة بمركم (دون كابل الشبكة الكهربائية).
الأمان بمكان الشغل  (1

حافظ علی نظافة وحسن إضاءة مكان شغلك. الفوضی في مكان   (a
الشغل ومجالات العمل الغير مضاءة قد تؤدي إلی حدوث الحوادث.

لا تشتغل بالعدة الكهربائية في محيط معرض لخطر الانفجار والذي   (b
تتوفر فيه السوائل أو الغازات أو الأغبرة القابلة للاشتعال. العدد 

الكهربائية تشكل الشرر الذي قد يتطاير، فيشعل الأغبرة والأبخرة.
حافظ علی بقاء الأطفال وغيرهم من الأشخاص علی بعد عندما   (c

تستعمل العدة الكهربائية. قد تفقد السيطرة علی الجهاز عند التلهي.
الأمان الكهربائي  (2

يجب أن يتلائم قابس وصل العدة الكهربائية مع المقبس. لا يجوز   (a
تغيير القابس بأي حال من الأحوال. لا تستعمل القوابس المهايئة 

مع العدد الكهربائية المؤرضة تأريض وقائي. تخفّض القوابس التي 
لم يتمّ تغييرها والمقابس الملائمة من خطر الصدمات الكهربائية.

b) تجنب ملامسة السطوح المؤرضة كالأنابيب ورادياتورات التدفئة 
والمدافئ أو البرادات بواسطة جسمك. يزداد خطر الصدمات 

الكهربائية عندما يكون جسمك مؤرض.
أبعد العدة الكهربائية عن الأمطار أو الرطوبة. يزداد خطر   (c

الصدمات الكهربائية إن تسرب الماء إلی داخل العدة الكهربائية.
d) لا تسيء استعمال الكابل لحمل العدة الكهربائية أو لتعليقها أو 

لسحب القابس من المقبس. حافظ علی إبعاد الكابل عن الحرارة 
والزيت والحواف الحادة أو عن أجزاء الجهاز المتحركة. تزيد 

الكابلات التالفة أو المتشابكة من خطر الصدمات الكهربائية.
ستخدم فقط كابلات التمديد الصالحة للاستعمال الخارجي أيضاً   (e

عندما تشتغل بالعدة الكهربائية في الخلاء. يخفض استعمال كابل 
تمديد مخصص للاستعمال الخارجي من خطر الصدمات الكهربائية.

إن لم يكن بالإمكان تجنب تشغيل العدة الكهربائية في الأجواء   (f
الرطبة، فاستخدم مفتاح للوقاية من التيار المتخلف. إن استخدام 

مفتاح للوقاية من التيار المتخلف يقلل خطر الصدمات الكهربائية.

أمان الأشخاص  (3

كن يقظاً وانتبه إلی ما تفعله وقم بالعمل بواسطة العدة الكهربائية   (a
بتعقل. لا تستخدم عدة كهربائية عندما تكون متعب أو عندما 

تكون تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو الأدوية. عدم الانتباه 
للحظة واحدة عند استخدام العدة الكهربائية قد يؤدي إلی 

إصابات خطيرة.
b) ارتد عتاد الوقاية الخاص وارتد دائماً نظارات واقية. يحد ارتداء 

عتاد الوقاية الخاص، كقناع الوقاية من الغبار وأحذية الأمان 
الواقية من الانزلاق والخوذ أو واقية الأذنين، حسب نوع 

واستعمال العدة الكهربائية، من خطر الإصابة بجروح.
تجنب التشغيل بشكل غير مقصود. تأكد من كون العدة الكهربائية   (c

مطفأة قبل وصلها بإمداد التيار الكهربائي و/أو بالمركم، وقبل 
رفعها أو حملها. إن كنت تضع إصبعك علی المفتاح أثناء حمل 

العدة الكهربائية أو إن وصلت الجهاز بالشبكة الكهربائية عندما 
يكون قيد التشغيل، فقد يؤدي ذلك إلی حدوث الحوادث.

d) انزع عدد الضبط أو مفتاح الربط قبل تشغيل العدة الكهربائية. 
قد تؤدي العدة أو المفتاح المتواجد في جزء دوار من الجهاز إلی 

الإصابة بجروح.
تجنب أوضاع الجسد الغير طبيعية. قف بأمان وحافظ علی توازنك   (e
. سيسمح لك ذلك من السيطرة علی الجهاز بشكل أفضل في  دائماً

المواقف الغير متوقعة.
ارتد ثياب مناسبة. لا ترتد الثياب الفضفاضة أو الحلی. حافظ   (f

علی إبقاء الشعر والثياب والقفازات علی بعد عن أجزاء الجهاز 
المتحركة. قد تتشابك الثياب الفضفاضة والحلی والشعر الطويل 

بالأجزاء المتحركة.
إن جاز تركيب تجهيزات شفط وتجميع الغبار، فتأكد من أنها   (g

موصولة وبأنه يتمّ استخدامها بشكل سليم. قد يقلل استخدام 
تجهيزات لشفط الأغبرة من المخاطر الناتجة عن الأغبرة.

حسن معاملة واستخدام العدد الكهربائية  (4

لا تفرط بتحميل الجهاز. استخدم لتنفيذ أشغالك العدة الكهربائية   (a
المخصصة لذلك. إنك تعمل بشكل أفضل وأكثر أماناً بواسطة 

العدة الكهربائية الملائمة في مجال الأداء المذكور.
b) لا تستخدم العدة الكهربائية إن كان مفتاح تشغيلها تالف. العدة 
الكهربائية التي لم تعد تسمح بتشغيلها أو بإطفائها خطيرة ويجب 

أن يتمّ تصليحها.
اسحب القابس من المقبس و/أو انزع المركم قبل ضبط الجهاز   (c

. تمنع  وقبل استبدال قطع التوابع أو قبل وضع الجهاز جانباً
إجراءات الاحتياط هذه تشغيل العدة الكهربائية بشكل غير 

مقصود.
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ɞارɨ سنباده

توان ɨار، مǥزان لاɭه بردارɞ و نتǥجه ɨار پرداخت عمدتاً بستگɬ به نوع 

ɨاغذ سنباده، تعداد ضربه دورانɬ مǥزان فشار دارد. 

فقط ɨاغذهاɞ سنباده سالم قدرت ساɭش را بالا برده و طول عمر ابزار 

برقɬ را حفظ مɨ ɬنند.

سعɨ ɬنǥد ɨه همǥشه با فشار منظم و متعادل بر روɞ قطعه ɨار 

ɨنǥد، تا دوام ɨاغذ هاɞ سنباده افزاɭش ɭابند.

 ɞارɨ ش توان سنبادهɭار باعث افزاɨ قطعه ɞش از حد بر روǥفشار ب

نمǥباشد، بلɳه منجر به استهلاɛ ابزار برقɬ و ɨاغذ سنباده مɬ شود.

براɞ سنباده ɨارɞ بسǥار دقǥق نقطه اɞ در گوشه ها، حاشǥه ها و 

نواحɨ ɬه به سختɬ قابل دسترسɬ باشند، مǥتوانǥد به تنهائɬ با 

تǥزɞ نوɛ و ɭا سطح جانبɬ لبه صفحه سنباده ɨار ɨنǥد.

به هنگام سنباده ɨارɞ در ɧɭ نقطه (نقطه اɞ) ممɳن است ɨاغذ 

سنباده به شدت گرم بشود. در اɭن حال تعداد نوسان را ɨاهش دهǥد و 

بگذارɭد ɨاغذ سنباده بطور مرتب خنɧ بشود.

ɨاغذ سنباده اɨ ɞه از آن براɞ سنباده ɨارɞ فلزات استفاده شده 

است، آنرا براɞ سنباده ɨارɞ قطعات و مترɭال هاɞ دɭگر بɳار نبرɭد.

تنها از ابزار سنباده ɨارɞ و متعلقات ساخت بوش استفاده ɨنǥد.

به هنگام سنباده ɨارɞ همواره ɧɭ دستگاه مɳش گرد و غبار را 

متصل ɨنǥد.

ɞارɨ تراش

براɞ تراش ɨارɞ از توان ɨار، مǥزان لاɭه بردارɞ و نتǥجه ɨار پرداخت 

عمدتاً بستگɬ به نوع ɨاغذ سنباده، تعداد ضربه دورانɬ مǥزان فشار 

دارد. بالا استفاده ɨنǥد.

بر روɞ قرارگاه ɭا سطح اتɳاء نرم (مانند چوب) با زاوɭه ɨم (تقرɭباً 

مسطح) همراه با فشار ɨم و آهسته ɨار ɨنǥد. در غǥر اɭنصورت 

امɳان نفوذ و فرو رفتن ɨاردɛ به داخل سطح اتɳاء وجود دارد.

مراقبت و سروɭس

مراقبت، تعمǥر و تمǥز ɨردن دستگاه

پǥش از انجام هرگونه ɨارɞ بر روɞ ابزار الɳترɬɳɭ، دوشاخه   

اتصال آنرا از داخل پرɭز برق بǥرون بɳشǥد.

 ɬمنɭد، تا اɭز نگاه دارǥه آنرا تمɭتهو ɞارهاǥو ش ɬɳɭترɳابزار ال  

شما در ɨار تضمǥن گردد.

 ɬمǥبرس س ɧɭ لهǥ(متعلقات) را بطور منظم بوس Riff ɞابزارها

تمǥز ɨنǥد.

درصورت از ɨار افتادن ابزار الɳترɬɳɭ، با وجود دقت بسǥارɨ ɞه در 

مراحل تولǥد و آزماɭش آن صورت گرفته است، باɭد براɞ تعمǥر آن به 

ɬɳɭ از تعمǥرگاه هاɞ مجاز و خدمات پس از فروش ابزارآلات برقɬ بوش 

مراجعه ɨنǥد.

براɞ هرگونه سئوال و ɭا سفارش ابزار ɭدɬɨ و متعلقات، حتماً شماره 

فنɬ ده رقمɨ ɬالا را مطابق برچسب روɞ ابزار برقɬ اطلاع دهǥد.

خدمات پس از فروش و مشاوره با مشترɭان

دفتر خدمات پس از فروش به سئوالات شما در باره تعمǥرات، سروɭس 

و همچنǥن قطعات ɭدɬɨ و متعلقات پاسخ خواهد داد. تصاوɭر و 

اطلاعات در باره قطعات ɭدɬɨ و متعلقات را مǥتوانǥد در ساɭت نامبرده 

ذɭل جستجو نماǥɭد:

www.bosch-pt.com
تǥم مشاور خدمات پس از فروش شرɨت بوش با ɨمال مǥل به 

سئوالات شما در باره خرɭد، طرز استفاده و تنظǥم محصولات و 

متعلقات پاسخ مǥدهد.

براɞ استفاده از گارانتɬ، تعمير دستگاه و تهيه ابزار يدكɬ فقط به 

افراد متخصص مراجعه كنيد.

از رده خارج ɨردن دستگاه

ابزار برقɬ، متعلقات و بسته بندɞ آن، باɭد طبق مقررات حفظ محǥط 

زɭست از رده خارج و بازɭافت شوند.

ابزارهاɞ برقɬ را داخل زباله هاɞ خانگɬ نǥاندازɭد!

فقط براɞ كشورهاɞ عضو اتحادɭه اروپا:

ɬن نامه و دستورالعمل اروپائǥطبق آئ

 EG/2002/96 در باره دستگاههاɞ كهنه 

 ،ɬل آن به حق ملɭو تبد ɬكǥو الكترون ɬكɭالكتر

باɭد ابزارهاɞ برقɬ غǥرقابل استفاده را جداگانه 

جمع آورɞ كرد و نسبت به بازɭافت مناسب با 

محǥط زɭست اقدام بعمل آورد.

حق هرگونه تغǥǥرɞ محفوظ است.
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بر حسب نوع دستگاه، ɧɭ شلنگ مɳش 16 (متعلقات) را ɭا 

 ɬا قسمت انتهائɭ د وǥنɨ ش 14 متصلɳماً به لوله اتصال مǥمستق

ɧɭ شلنگ قدɭمɬ خود را برɭده و آداپتور مɳش 17 (متعلقات) را به 

قسمت انتهائɬ شلنگ خود متصل ɨرده و سپس آنرا مستقǥماً به 

لوله مɳش 14 اتصال دهǥد. شلنگ مɳش 16 را به ɧɭ دستگاه 

مɳش (جارو برقɬ، متعلقات) متصل ɨنǥد. فهرستɬ از اتصال به 

دستگاههاɞ مɳش را در صفحه اول اɭن دفترچه راهنما مɭ ɬابǥد.

دستگاه مɳنده باɭد براɞ قطعه ɨار مورد نظر مناسب باشد.

براɞ مɳش گرد و غبارɨ ɞه براɞ سلامتɬ مضرند و سرطان زا هستند 

و ɭا براɞ مɳش تراشه هاɞ خشɧ باɭد از ɧɭ دستگاه مɳنده 

مخصوص استفاده ɨنǥد.

طرز ɨار با دستگاه
به ولتاژ برق شبɳه توجه ɨنǥد! ولتاژ منبع جرɭان برق باɭد با   

مقادɭر موجود بر روɞ برچسب ابزار الɳترɬɳɭ مطابقت داشته 

باشد. ابزارهاɞ برقɬ را ɨه با ولتاژ V 230 ولت مشخص 

شده اند، مɬ توان تحت ولتاژ V 220 ولت نǥز بɳار برد.

راه اندازɞ و نحوه ɨاربرد دستگاه

نحوه روشن و خاموش ɨردن

براɞ روشن ɨردن ابزار برقɨ ،ɬلǥد قطع و وصل 1 را بطرف جلو 

بɳشǥد، بطورɨ ɞه «I» بر روɨ ɞلǥد ظاهر بشود.

براɞ خاموش ɨردن ابزار برقɨ ،ɬلǥد قطع و وصل 1 را بطرف عقب 

بɳشǥد، بطورɨ ɞه «0» بر روɨ ɞلǥد ظاهر بشود.

ɬنحوه انتخاب تعداد ضربه دوران

ببه وسǥله ɨلǥد انتخاب و تنظǥم بسامد نوسان 2 مɬ توانǥد تعداد 

ضربه دورانɬ را حتɬ در حǥن كار با دستگاه نǥز انتخاب كنǥد.

مǥزان و تعداد نوسان مورد نǥاز بستگɬ به جنس قطعه كار و شراɭط 

كارɞ دارد و نوسان لازم را مǥتوان از طرɭق آزماɭش و كار عملɬ بدست آورد.

ɬعمل ɞها ɬراهنمائ

توجه: در حǥن ɨار شǥارهاɞ تهوɭه 3 ابزار برقɬ را مسدود نɳنǥد، زɭرا 

در غǥر اɭنصورت طول عمر ابزار برقɨ ɬاهش مɭ ɬابد.

 ɞارɨ اصول

بوسǥله محرɛ نوسان، ابزار برقɬ بالغ بر 000 20 بار در دقǥقه در 

 ɞق در فضاǥرد دقɳن امر عملɭدارد. ا ɬت نوسانɨه °2,8 درجه حرɭزاو

ɨوچɧ و تنگ را فراهم مɬ سازد.

تحت فشار ɨم و ɳɭنواخت ɨار ɨنǥد، در غǥر 

اɭنصورت عملɳرد ɨار افت خواهد ɨرد و ابزار 

ɨاربردɞ ممɳن است گǥر ɨنند.

در حǥن ɨار ابزار برقɬ را به طرف عقب و جلو 

حرɨت دهǥد، تا ابزار ɨاربردɞ بǥش از حد گرم 

نشوند و گǥر نɳنند.

اره ɨردن

منحصراً از تǥغه اره هاɞ سالم و بدون اɭراد استفاده ɨنǥد.   

امɳان شɳستن تǥغه اره هاɞ ناصاف و دفِرُمِه شده، ɨُند و ɭا 

آسǥب دɭده وجود دارد.

به هنگام برش قطعات و مواد ساختمانɬ سبɧ به مقررات   

قانونɬ و به توصǥه هاɞ تولǥد ɨننده و سازنده اɭن مواد توجه 

داشته باشǥد.

برشهاɞ عمقɬ مجازند منحصراً بر روɞ قطعات نرم از جمله   

چوب، برد گچɬ و امثالهم انجام شوند!

تǥغه اره HCS را پǥش از اره ɨارɞ در چوب، تخته سه لائɬ و ساɭر 

مصالح ساختمانɬ از لحاظ اشǥاء خارجɬ مانند مǥخ، پǥچ و امثالهم 

ɨنترل ɨنǥد و در صورت وجود اɭن اشǥاء آنها را خارج نموده و ɭا در صورت 

لزوم از تǥغه اره (BIM) لاتمǥباستفاده ɨنǥد.

جداسازɞ (برش)

توجه: به هنگام جداسازɨ ɞاشɬ دɭوار، توجه داشته باشǥد ɨه در 

صورت استفاده طولانɬ مدت،  مǥزان استهلاɛ ابزار ɨار بسǥار بالا است.
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مɳش گرد، براده و تراشه

گرد و غبار موادɞ مانند رنگ هاɞ داراɞ سرب، بعضɬ از چوب ها،   

مواد معدنɬ و فلزات مǥتوانند براɞ سلامتɬ مضر باشند. دست 

زدن و ɭا تنفس ɨردن گرد و غبار ممɳن است ɨه باعث بروز آلرژɞ و ɭا 

 ɞا افرادɭ ننده وɨ شخص استفاده ɬتنفس ɞمجار ɞمارǥسبب ب

ɨه در آن نزدɬɳɭ مǥباشند بشود. گرد و غبارهاɞ مخصوصɬ مانند 

گرد و غبار درخت بلوط و ɭا درخت راش سرطان زا هستند. بخصوص 

ترǥɨب آنها با ساɭر موادɨ ɞه براɨ ɞار بر روɞ چوب (ɨرومات، مواد 

براɞ محافظت از چوب) بɳار برده مǥشوند. فقط افراد متخصص 

مجازند با موادɨ ɞه داراɞ آزبست مǥباشند ɨار ɨنند.

حتɬ الامɳان از ɧɭ دستگاه مɳش مناسب و درخور ماده   –

(قطعه ɨار) استفاده ɨنǥد.

 ɬافɨ ɞه هواɭار شما از تهوɨ ه محلɨ دǥتوجه داشته باش –

برخوردار باشد.

 P2 لترǥبا درجه ف ɬمنɭا ɬتنفس ɧشود از ماسǥه مǥتوص  –

استفاده ɨنǥد.

به قوانǥن و مقررات معتبر در ɨشور خود در رابطه با استفاده از مواد و 

قطعات ɨارɞ توجه ɨنǥد.

(A رɭرجوع شود به تصو) ش گرد و غبارɳنحوه اتصال دستگاه م

به هنگام سنباده ɨارɞ همواره ɧɭ دستگاه مɳش گرد و غبار را 

متصل ɨنǥد.

براɞ نصب و اتصال دستگاه مɳش گرد و غبار 15 (متعلقات)، ابزار 

ɨار را بردارɭد.

در صورت لزوم مǥتوانǥد قطعات دستگاه مɳش 15 را همانگونه ɨه 

در تصوɭر قابل مشاهده است به ɳɭدɭگر متصل ɨنǥد. مɳش گرد و 

غبار مونتاژ شده را در محل ابزار گǥر 4 همانگونه ɨه در تصوɭر قابل 

مشاهده است بر روɞ ابزار برقɬ نصب ɨنǥد. مɳش گرد و غبار را به 

 (ɬمادگ) ش گرد و غبار در دهانهɳم ɞد تا دندانه هاǥبچرخان ɞگونه ا

مخصوص در بدنه دستگاه بخوبɬ جاɞ بگǥرد. مɳش گرد و غبار را 

همانگونه ɨه در تصوɭر مشاهده مɨ ɬنǥد بوسǥله گǥره مهار 13 به 

ابزار برقɬ متصل و محɳم ɨنǥد. 

توجه داشته باشǥد ɨه حلقه نمدɞ 12 بدون اɭراد و آسǥب دɭدگɬ و 

بطور محɳم مماس با  صفحه سنباده 10 قرار بگǥرد. چنانچه حلقه 

نمدɞ دچار آسǥب دɭدگɬ شده باشد، آنرا  بلافاصله تعوɭض ɨنǥد.

انتخاب ɨاغذ سنباده

متناسب با جنس قطعه ɨار و مقدارɨ ɞه باɭد از مترɭال تراشǥده شود، ɨاغذ هاɞ سنباده مختلفɬ عرضه مǥشود:

درشتɬ دانه هاɨاربردجنس قطعه ɨارɨاغذ سنباده

ǥɨفǥت قرمز رنگ

 ɞالهاɭه قطعات و مترǥلɨ  –

چوبɬ (از جمله چوب سخت، 

 ɞبر، تخته هاǥچوب نرم، ف

(ɬساختمان

ɞقطعات فلز  –

 ɞرهاǥاز جمله ت ɬه قطعاتǥاول ɞارɨ سنباده ɞبرا

چوبɬ و تخته با سطح ناصاف

40زبر/درشت

60

 ɞها ɞردن ناهموارɨ ردن و همسطحɨ صاف ɞبرا

ɧوچɨ

80متوسط

100

120

180ظرɭفبراɞ سنباده ɨارɞ نهائɬ و ظرɭف چوب

240

320

400

ǥɨفǥت سفǥد رنگ

رنگ  –

لاɛ الɳل  –

–  مواد پر ɨننده

 ɬ(بتونه) ملات ساختمان  –

40زبر/درشتبراɞ سنباده ɨارɞ رنگ

60

براɞ سنباده ɨارɞ اولǥه رنگ (بعنوان مثال از بǥن بردن 

رد رنگ قلم مو، قطرات رنگ و رد رنگ چǥɳده شده)

80متوسط

100

120

براɞ سنباده ɨارɞ نهائɬ زɭرɨارɞ قبل از رنگ زدن 

ɬنهائ

180ظرɭف

240

320

400
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نحوه انتخاب ابزار ɨار و متعلقات

جنس قطعه ɨارابزار و متعلقات

 ɞبرا HCS غه ارهǥت

چوب *

 ،ɬمواد چوب

ɬɳǥپلاست

 ɬغه اره بخشǥت

* (BIM) متالǥب

 ،ɬمواد چوب

پلاستɬɳǥ، فلزات 

ɬر آهنǥغ

 ɞبرا HCS غه ارهǥت

برش عمقɬ چوب *

 ،ɬمواد چوب

پلاستɬɳǥ، گچɬ و 

ساɭر مواد نرم

تǥغه اره بǥمتال 

(BIM) براɞ برش 

عمقɬ فلزات *

فلزات (از جمله مǥخ 

هاɞ نرم چɳشخوار، 

 ɞل هاǥچ ها، پروفǥپ

ɨوچɧ)، فلزات 

ɬر آهنǥغ

تǥغه اره بǥمتال 

(BIM) براɞ برش 

عمقɬ فلزات و 

چوب *

چوب، فلز، فلزات غǥر 

ɬآهن

 ɬغه اره بخشǥت

* HM-Riff

 ،ɬمانǥس ɞدرزها

ɨاشɬ هاɞ (نرم) 

 ɬɳǥوار، مواد پلاستɭد

مستحɳم شده 

توسط فاɭبر گلاس و 

ساɭر مواد ساɭنده

صفحه دلِتا 

* HM-Riff

موɨت، ɨف پوشابزار تراش، ثابت *

ابزار تراش، انعطاف 

پذɭر *

سǥلɳǥون و ساɭر 

ɬɳǥمواد الاِست

 ɞصفحه سنباده برا

ɨاغذهاɞ سنباده 

 93 mm دلِتا ɞسر

مǥلɬ متر*

بسته به ɨاغذ 

سنباده

* ابزار و متعلقات قابل عرضه، لطفاً ɨلǥه متعلقات را از لǥست ابزار و متعلقات 

بوش اقتباس نمائǥد.

نحوه نصب / تعوɭض ابزار ɨار

ɧɭ ابزارɞ را ɨه قبلاً مونتاژ شده است در صورت لزوم بردارɭد. 

براɞ برداشتن و خارج ɨردن ابزار، نخست بوسǥله ɧɭ آچار آلن شش 

گوش 8 پǥچ 7 را باز ɨنǥد و سپس ابزار را خارج ɨنǥد.

ابزار ɨار مورد نظر (بطور مثال تǥغه اره 6 براɞ برش عمقɬ) را طورɞ بر 

روɞ ابزارگǥر 4 قرار بدهǥد ɨه سر آن بطرف پائǥن قرار بگǥرد ( لطفاً به 

تصوɭر رجوع شود، قسمت  نوشته و علامت گذارɞ شده ابزار ɨار باɭد 

از طرف بالا قابل خواندن باشد).

 ɬت مناسبǥار شما در موقعɨ ɞه ابزار براɨ دǥبچرخان ɞار را طورɨ ابزار

 ɞر 4 جاǥابزار گ ɞدر دندانه ها ɬار بخوبɨ د ابزارɭرد و بگذارǥقرار گ

بگǥرد. در مجموع دوازده حالت مختلف قرار گرفتن ابزار در هر ؛30° 

درجه امɳان پذɭر است.

براɞ ساɭر حالت هاɞ ممɳنه، مɬ توانǥد از آداپتور 9 (جزء متعلقات) 

 ɞها ɬبرجستگ ɞد آداپتور از سمت صاف آن روɭد: بگذارǥنɨ استفاده

ابزار گǥر 4 بخوبɬ جا بǥفتد (رجوع شود به تصوɭر مربوطه). ابزار 

ɨاربردɞ و متعلقات را در موقعǥت مورد نظر روɞ آداپتور قرار بدهǥد.

ابزار ɨار را بوسǥله پǥچ 7 محɳم ɨنǥد. پǥچ را بوسǥله آچار آلن شش 

گوش 8 طورɞ محɳم ɨنǥد تا واشر فنرɞ پǥچ ɨاملاً بطور مماس با 

ابزار ɨار قرار گǥرد.

محɳم قرار داشتن ابزار ɨار را ɨنترل ɨنǥد. چنانچه ابزار ɨار   

بخوبɬ محɳم نشده باشد و ɭا به درستɬ قرار نگرفته باشد، ممɳن 

است در حǥن ɨار باز شده و موجب آسǥب دɭدگɬ بشود.

نحوه قرار دادن ɨاغذ سنباده بر روɞ صفحه سنباده و تعوɭض آن

  Velcro ك بافت اتصال دهنده از نوعɭ صفحه سنباده 10 مجهز به

 ɞع بر روɭسنباده آسان و سر ɞاغذهاɨ قɭن طرɭباشد، تا از ا ɬم (روɳول)

صفحه سنباده قابل اتصال باشند.

بافت اتصال دهنده صفحه سنباده 10 را پǥش از نصب و قرار دادن 

ɨاغذ سنباده 11 بخوبɬ بتɳانǥد تا اتصال اɭده آل امɳان پذɭر شود.

 ɞك طرف صفحه سنباده 10 لب به لب بر روɭ اغذ سنباده 11 را ازɨ

صفحه قرار داده و سپس ɨاغذ سنباده را بطور كامل بر روɞ صفحه 

سنباده قرار دهǥد و ɨاغذ سنباده را بر روɞ صفحه سنباده فشار دهǥد.

 ɞد كه سوراخ هاǥده آل گرد و غبار، توجه كنɭن مكش اǥبمنظور تضم

كاغذ سنباده بر روɞ سوراخ هاɞ صفحه سنباده كاملاً مماس باشد.

جهت برداشتن ɨاغذ سنباده 11، نخست از ɭك گوشه ɨاغذ سنباده 

گرفته و با كشǥدن آنرا از صفحه سنباده 10 جداكنǥد.

شما مǥتوانǥد از ɨلǥه ɨاغذهاɞ سنباده و نمدهاɞ پولǥش سرɞ دلِتا 

mm 93 مǥلɬ متر شامل متعلقات بوش استفاده ɨنǥد.

متعلقات سنباده ɨارɞ از جمله نمد پولǥش را نǥز مǥتوان به طرɭق فوق 

بر روɞ صفحه سنباده متصل و محɳم ɨرد.
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ɬمشخصات فن

 GOP 250 CE
Professional

اره ɭونǥورسال

 3 601 B30 000 ɬشماره فن

 z ɬانتخاب تعدادضربه دوران

 250  W ɬنام ɞقدرت ورود

 150  W ɬقدرت خروج

 8 000 – 20 000  min–1 n0 سرعت در حالت آزاد

 1,4 ° زاوɭه نوسان، چپ / راست

 1,5  kg

وزن مطابق استاندارد

EPTA-Procedure 01/2003 

II /  ɬمنɭلاس اɨ

ااɭن اطلاعات براɞ ولتاژ نام230 V ɬ [U] ولت مɬ باشند. اɭن مقادɭر ممɳن است 

در صورت تغǥǥر ولتاژ و برحسب مدل در ɨشورهاɞ دɭگر متفاوت باشند.

 ɞتجار ɞد. نامهاǥنɨ خود توجه ɬبرچسب ابزار برق ɞرو ɬلطفاً به شماره فن

ابزارهاɞ برقɬ ممɳن است متفاوت باشند.

اطلاعات مربوط به صدا و ارتعاش
مقادɭر اندازه گǥرɞ شده براɞ مǥزان صدا، مطابق با استاندارد 

EN 60745 محاسبه مɬ شوند.

 ɬن نوع ابزار برقɭشده در خصوص ا ɬابɭارز ،A لاسɨ ɬسطح صوت

 ɬ81; سطح قدرت صوت dB(A) ɬمعادل است با سطح فشار صوت

.K = 3 dB (تǥعدم قطع) ب خطاɭ92. ضر dB(A)
از گوشɬ اɭمنɬ استفاده ɨنǥد!

مǥزان ɨل ارتعاشات (جمع بردارهاɞ سه جهت) بر مبناɞ استاندارد 

EN 60745 محاسبه مɬ شود: 
 ،ah = 2 m/s2 زان انتشار ارتعاشǥم :ɞارɨ سنباده

K = 1,5 m/s2 (تǥعدم قطع) حǥب تصحɭضر

اره ɨارɞ با تǥغه اره براɞ برش عمقɬ: مǥزان انتشار ارتعاش 

K = 1,5 m/s2 (تǥعدم قطع) حǥب تصحɭضر ،ah = 10 m/s2

 ،ah = 6,5 m/s2 زان انتشار ارتعاشǥم :ɬغه اره بخشǥبا ت ɞارɨ اره

K = 1,5 m/s2 (تǥعدم قطع) حǥب تصحɭضر

 ،ah = 4,5 m/s2 زان انتشار ارتعاشǥدن: مǥتراش

.K = 1,5 m/s2 (تǥعدم قطع) حǥب تصحɭضر

سطح ارتعاش قǥد شده در اɭن دستورالعمل با روش اندازه گǥرɞ طبق 

استاندارد EN 60745 مطابقت دارد و از آن مǥتوان براɞ مقاɭسه 

 ɬبرآورد موقت ɞن براǥگر استفاده نمود و همچنɭدɳɭ با ɬبرق ɞابزارها

سطح فشار ناشɬ از ارتعاش نǥز مناسب است.

سطح ارتعاش قǥد شده معرف ɨاربرد اصلɬ ابزار برقɬ است. البته 

اگر ابزار برقɬ براɞ موارد دɭگر با ابزارهاɨ ɞاربردɞ دɭگر و ɭا بدون 

مراقبت و سروɭس ɨافɬ بɳار برده شود، در آنصورت امɳان تغǥǥر 

سطح ارتعاش وجود دارد. اɭن امر مǥتواند فشار ناشɬ از ارتعاش را در 

طول مدت زمان ɨار به وضوح افزاɭش بدهد.

جهت برآورد دقǥق فشار ناشɬ از ارتعاش، باɭد زمانهائɬ را هم ɨه 

دستگاه خاموش است و ɭا اɭنɳه دستگاه روشن است ولɳǥن در آن 

زمان بɳار گرفته نمǥشود، در نظر گرفت. اɭن مسئله مǥتواند سطح 

فشار ناشɬ از ارتعاش را در ɨل طول ɨار به وضوح ɨم ɨند.

اقدامات اɭمنɬ مضاعف در برابر ارتعاش ها و قبل از تأثǥرگذارɞ آنها را 

براɞ حفاظت فردɨ ɞه با دستگاه ɨار مɳǥند در نظر بگǥرɭد، بعنوان 

مثال سروɭس ابزار برقɬ و ابزار و ملحقات آن، گرم نگهداشتن دستها و 

.ɞارɨ مراحل ɬسازمان ده

اظهارɭه مطابقت      

بدɭنوسǥله با قبول مسئولǥت انحصارɞ اظهار مǥدارɭم، ɨه 

محصولات مشروحه تحت «ارقام و مشخصات فنɬ» با استاندارها، 

نورم ها و مدارɛ فنɬ زɭر مطابقت دارند: EN 60745، مطابق با 

.2006/42/EG ،2004/108/EG ɞمقررات دستورالعملها

مدارɛ فنɬ توسط:

Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Eckerhard Strötgen
 Head of Product

Certification

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President

Engineering

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Leinfelden, 01.07.2010

نصب

تعوɭض ابزار

پǥش از انجام هرگونه ɨارɞ بر روɞ ابزار الɳترɬɳɭ، دوشاخه   

اتصال آنرا از داخل پرɭز برق بǥرون بɳشǥد.

به هنگام تعوɭض ابزار همواره از دستɳش اɭمنɬ استفاده   

ɨنǥد. در تماس با ابزار ɨار خطر آسǥب دɭدگɬ وجود دارد.
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قطعه ɨار را محɳم ɨنǥد. درصورتɳǥه قطعه ɨار به وسǥله   

تجهǥزات نگهدارنده و ɭا بوسǥله گǥره محɳم شده باشد، در 

اɭنصورت قطعه ɨار مطمئن تر نگه داشته مǥشود، تا اɭنɳه 

بوسǥله دست نگهداشته شود.

محل ɨار خود را تمǥز نگهدارɭد. مخلوط شدن مواد با ɳɭدɭگر   

بسǥار خطرناɛ است. گرد فلزات سبɧ، ممɳن است باعث حرɭق و 

ɭا انفجار شود.

درصورتɳǥه ɨابل ابزار برقɬ آسǥب دɭده باشد، از آن استفاده   

نɳنǥد. از تماس با ɨابل آسǥب دɭده خود دارɨ ɞرده و درصورت 

آسǥب دɭدن ɨابل دستگاه درحǥن ɨار، دو شاخه اتصال را 

از داخل پرɭز برق بǥرون آورɭد. ɨابل هاɞ آسǥب دɭده، خطر برق 

گرفتگɬ را افزاɭش مǥدهند.

به هنگام تعوɭض ابزار همواره از دستɳش اɭمنɬ استفاده   

ɨنǥد. ابزار ɨار پس از ɨار و استفاده طولانɬ بسǥار گرم مɬ شوند.

از تراشǥدن و سنباده ɨارɞ مواد مرطوب (از جمله ɨاغذ دɭوارɞ) و   

همچنǥن سطوح مرطوب خود دارɨ ɞنǥد.  نفوذ آب به داخل ابزار 

برقɬ خطر برق گرفتگɬ را افزاɭش مǥدهد.

از استفاده از ماɭعات حلال و ساɭنده بر روɞ سطوح قطعه ɨار   

خود دارɨ ɞنǥد. زɭرا با گرم شدن سطح قطعه ɨار آغشته به اɭن 

 ɞن است بخارهاɳمم ɞارɨ دن و سنبادهǥمواد حلال به هنگام تراش

سمɬ متصاعد بشود.

خصوصاً به هنگام ɨار با ابزار ساǥɭدن و تراشǥدن بسǥار   

احتǥاط ɨنǥد. ا اɭن گونه ابزار بسǥار تǥز است و خطر آسǥب 

دɭدگɬ وجود دارد.

تشرɭح عملɳرد دستگاه
ɨلǥه دستورات اɭمنɬ و راهنمائɬ ها را مطالعه 

ɨنǥد. اشتباهات ناشɬ از عدم رعاɭت اɭن دستورات 

اɭمنɬ ممɳن است باعث برق گرفتگɬ، سوختگɬ و ɭا 

ساɭر جراحت هاɞ شدɭد شود.

 ɬر ابزار برقɭتصو ɞه حاوɨ ن دفترچه راهنما راɭلطفاً صفحه تا شده ا

است، باز ɨنǥد و هنگام خواندن اɭن دفترچه راهنما، آنرا باز نگهدارɭد.

موارد استفاده از دستگاه

 ،ɬɳǥو پلاست ɬدن مواد و قطعات چوبɭو بر ɞارɨ اره ɞبرا ɬن ابزار برقɭا

مواد گچɬ، فلزات غǥر آهنɬ و قطعات اتصال دهنده (از جمله مǥخ 

هاɞ نرم، منگنه) در نظر گرفته شده است. اɭن ابزار برقɬ همچنǥن 

براɨ ɞار روɨ ɞاشɬ هاɞ نرم دɭوارɞ، سنباده ɨارɞ خشɧ و تراشǥدن و 

ساǥɭدن سطوح ɨوچɧ نǥز مناسب است. به وɭژه براɨ ɞار در حاشǥه 

 ɬهمسطح م ɞبرش ها ɞن براǥار و همچنɨ قطعه ɞها و گوشه ها

توان اɭن ابزار برقɬ را بɳار برد. ابزار برقɬ را باɭد صرفاً تحت استفاده از 

ابزار و متعلقات ساخت بوش، مورد استفاده قرار داد.

اجزاء دستگاه

شماره هاɞ اجزاء دستگاه ɨه در تصوɭر مشاهده مǥشود، مربوط به 

شرح و تصوɭر ابزار برقɬ مɬ باشد ɨه تصوɭر آن در اɭن دفترچه آمده 

است.

ɨلǥد قطع و وصل  1

ɨلǥد انتخاب و تنظǥم بسامد نوسان  2

شǥارهاɞ تهوɭه  3

ابزارگǥر  4

دسته (با روɨش عاɭق دار)  5

* ɬبرش عمق ɞغه اره براǥت  6

ɞچ مهار با واشر فنرǥپ  7

آچار آلن شش گوش  8

آداپتور ابزار گǥر    9

صفحه سنباده *  10

ɨاغذ سنباده *  11

حلقه نمدɞ براɞ مɳش گرد و غبار *  12

گǥره مهار براɞ مɳش گرد و غبار *  13

لوله اتصال به دستگاه مكش *  14

مɳش گرد و غبار *  15

شلنگ مكش *  16

آداپتور (زانوئɬ) دستگاه مɳش *  17

* ɨلǥه متعلقاتɨ ɬه در تصوɭر و ɭا در متن آمده است، بطور معمول همراه 

دستگاه ارائه نمɬ شود. لطفاً لǥست ɨامل متعلقات را از فهرست برنامه 

متعلقات اقتباس نمائǥد.
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وضعǥت بدن شما باɭد در حالت عادɞ قرار داشته باشد.   (e
براɨ ɞار جاɞ مطمئنɬ براɞ خود انتخاب ɨرده و تعادل 

خود را همواره حفظ ɨنǥد. به اɭن ترتǥب مɬ توانǥد ابزار 

الɳترɬɳɭ را در وضعǥت هاɞ غǥر منتظره بهتر تحت ɨنترل 

داشته باشǥد.

لباس مناسب بپوشǥد. از پوشǥدن لباس هاɞ گشاد و   (f
حمل زɭنت آلات خود دارɨ ɞنǥد. موها، لباس و دستɳش ها 

را از بخش هاɞ درحال چرخش دستگاه دور نگهدارɭد. 

لباس هاɞ گشاد، موɞ بلند و زɭنت آلات ممɳن است در 

قسمت هاɞ درحال چرخش دستگاه گǥر ɨنند.

درصورتɳǥه مǥتوانǥد وسائل مɳش گرد و غبار و ɭا وسǥله   (g
جمع ɨننده گرد و غبار را به دستگاه نصب ɨنǥد، باɭد 

مطمئن شوɭد ɨه اɭن وسائل نصب و درست استفاده 

مɬ شوند. استفاده از وسائل مɳش گرد و غبار مصونǥت 

شما را در برابر گرد و غبار زɭاد تر مɳǥند.

استفاده صحǥح از ابزار الɳترɬɳɭ و مراقبت از آن  (4

از وارد ɨردن فشار زɭاد روɞ دستگاه خود دارɨ ɞنǥد. براɞ هر   (a
ɨارɞ، از ابزار الɳترɬɳɭ مناسب با آن استفاده ɨنǥد. بɳار 

گرفتن ابزار الɳترɬɳɭ مناسب باعث مǥشود ɨه بتوانǥد از 

توان دستگاه بهتر و با اطمǥنان بǥشتر استفاده ɨنǥد.

b) در صورت اɭراد در ɨلǥد قطع و وصل ابزار برقɬ، از دستگاه 
استفاده نɳنǥد. ابزار الɳترɨ ɬɳɭه نمɬ توان آنها را قطع و 

وصل ɨرد، خطرناɛ بوده و باɭد تعمǥر شوند.

قبل از تنظǥم ابزار الɳترɬɳɭ، تعوɭض متعلقات و ɭا ɨنار   (c
گذاشتن آن، دوشاخه را از برق ɨشǥده و ɭا باترɞ آنرا خارج 

ɨنǥد. رعاɭت اɭن اقدامات پǥشگǥرɞ اɭمنɬ از راه افتادن 

ناخواسته ابزار الɳترɬɳɭ جلوگǥرɞ مɨ ɬند.

d) ابزار الɳترɬɳɭ را درصورت عدم استفاده، از دسترس 
ɨودɨان دور نگهدارɭد. اجازه ندهǥد ɨه افراد نا وارد و ɭا 

اشخاصɨ ɬه اɭن دفترچه راهنما را نخوانده اند، با اɭن 

دستگاه ɨار ɨنند. قرار گرفتن ابزار الɳترɬɳɭ در دست افراد 

ناوارد و بɬ تجربه خطرناɛ است.

از ابزار الɳترɬɳɭ خوب مراقبت ɨنǥد. مواظب باشǥد ɨه   (e
قسمت هاɞ متحرɛ دستگاه خوب ɨار ɨرده و گǥر نɳند. 

همچنǥن دقت ɨنǥد ɨه قطعات ابزار الɳترɬɳɭ شɳسته 

و ɭا آسǥب دɭده نباشند. قطعات آسǥب دɭده را قبل از 

 ،ɞارɨ از سوانح ɞارǥد. علت بسǥنɨ رǥار تعمɨ شروع به

عدم مراقبت ɨامل از ابزارهاɞ الɳترɬɳɭ مɬ باشد.

ابزار برش را تǥز و تمǥز نگهدارɭد. ابزار برشɨ ɬه خوب   (f
مراقبت شده و از لبه هاɞ تǥز برخوردارند، ɨمتر درقطعه ɨار 

گǥر ɨرده و بهتر قابل هداɭت مɬ باشند.

ابزارهاɞ الɳترɬɳɭ، متعلقات، ابزارɨ ɞه روɞ دستگاه   (g
نصب مɬ شوند و غǥره را مطابق دستورات اɭن جزوه 

راهنما طورɞ به ɨار گǥرɭد ɨه با مدل اɭن دستگاه تناسب 

داشته باشند. همچنǥن به شراɭط ɨارɞ و نوع ɨار توجه 

ɨنǥد. ɨاربرد ابزار برقɬ براɞ موارد ɨارɨ ɞه براɞ آن درنظر 

گرفته نشده است، مǥتواند شراɭط خطرناɬɨ را منجر شود.

سروɭس  (5

 ɞن حرفه اǥفقط به متخصص ɬɳɭترɳر ابزار الǥتعم ɞبرا  (a
رجوع ɨرده و از وسائل ɭدɬɨ اصل استفاده ɨنǥد. اɭن 

باعث خواهد شد ɨه اɭمنɬ دستگاه شما تضمǥن گردد.

راهنماɬɭ ها و نɳات اɭمنɬ براɞ اره هاɭ ɞونǥورسال

چنانچه بسته به نوع كار خود، امكان تماس متعلقات ابزار (مته   

و امثالهم) با كابل هاɞ برق (داخل ساختمان) كه قابل رؤɭت 

نǥستند وجود داشته باشد، باɭستɬ ابزار برقɬ را از محل دسته 

 ɬم و كابلǥد. تماس ابزار با سɭرǥق دار آن در دست بگɭو سطوح عا

 ɞفلز ɞان برق را به بخش هاɭتواند جر ɬان برق است، مɭجر ɞكه هاد

ابزار برقɬ نǥز انتقال دهد و باعث برق گرفتگɬ شود.

از اɭن ابزار برقɬ فقط براɞ سنباده ɨارɞ خشɧ استفاده ɨنǥد.   

نفوذ آب به داخل ɧɭ دستگاه برقɬ خطر برق گرفتگɬ را افزاɭش 

مǥدهد.

دستهاɭتان را از اطراف تǥغه اره دور نگهدارɭد. دست خود را   

به قسمت زɭر قطعه ɨار نزدɧɭ نɳنǥد. تماس با تǥغه اره باعث 

جراحت خواهد شد.

براɭ ɞافتن لوله ها و سǥمهاɞ برق پنهان تأسǥسات، از   

دستگاه هاɞ ردɭاب مناسب آن استفاده ɨنǥد و درصورت نǥاز با 

شرɨت هاɨ ɞارهاɞ تأسǥسات ساختمان محل تماس بگǥرɭد. 

 ɬا برق گرفتگɭ و ɞتواند باعث آتش سوزǥبرق م ɞم هاǥتماس با س

شود. آسǥب دɭدن لوله گاز مɬ تواند باعث اɭجاد انفجار شود. 

سوراخ شدن لوله آب، باعث خسارت و ɭا برق گرفتگɬ مǥشود.

ابزار الɳترɬɳɭ را هنگام ɨار، با هر دو دست محɳم گرفته و   

جاɭگاه مطمئنɬ براɞ خود انتخاب ɨنǥد. ابزار برقɬ را مǥتوان با 

دو دست بهتر و مطمئن تر بɳار گرفت و آنرا هداɭت ɨرد.
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ɬمنɭا ɞها ɬراهنمائ

ɬɳɭترɳال ɞابزارها ɞبرا ɬعموم ɬمنɭا ɞها ɬراهنمائ

همه دستورات اɭمنɬ و راهنمائɬ ها را بخوانǥد. 

 ɬمنɭن دستورات اɭت اɭاز عدم رعا ɬاشتباهات ناش

 ɞر جراحت هاɭا ساɭ و ɬسوختگ ،ɬن است باعث برق گرفتگɳمم

شدɭد شود.

 ɞنده خوب نگهدارɭآ ɞها را برا ɬو راهنمائ ɬمنɭا ɞهمه هشدار ها

ɨنǥد.

 ɞشود، منظور ابزارهاǥصحبت م «ɬɳɭترɳن راهنما از «ابزار الɭهرجا درا

الɳترɬɳɭ (باسǥم برق) و ɭا ابزارهاɞ الɳترɬɳɭ باطرɞ دار (بدون سǥم 

برق) مɬ باشد.

اɭمنɬ محل ɨار  (1

 ɬافɨ ز، مرتب و مجهز به نورǥار خود را تمɨ محل  (a
نگهدارɭد. محǥط ɨار نامرتب و ɨم نور مǥتواند باعث 

سوانح ɨارɞ شود.

b) با ابزار الɳترɬɳɭ در محǥط هائɨ ɬه درآن خطر انفجار 
وجود داشته و حاوɞ ماɭعات، گازها و غبارهاɞ محترقه 

باشد، ɨار نɳنǥد. ابزارهاɞ الɳترɬɳɭ جرقه هاɬɭ اɭجاد 

 ɞتوانند باعث آتش گرفتن گرد و بخارها ɬه مɨ نندɳǥم

موجود درهوا شوند.

هنگام ɨار با ابزار الɳترɨ ،ɬɳɭودɨان و ساɭر افراد را از   (c
دستگاه دور نگهدارɭد. درصورتɳǥه حواس شما پرت شود، 

ممɳن است ɨنترل دستگاه از دست شما خارج شود.

ɬɳɭترɳال ɬمنɭا  (2

دوشاخه ابزار الɳترɬɳɭ باɭد با پرɭز برق تناسب داشته   (a
باشد. هǥچگونه تغǥǥرɞ در دوشاخه ندهǥد. مبدل دوشاخه 

نباɭد همراه با ابزار الɳترɬɳɭ داراɞ اتصال به زمǥن استفاده 

شود. دوشاخه هاɞ اصل و تغǥǥر داده نشده و پرɭزهاɞ مناسب، 

خطر شوɛ الɳترɬɳɭ و برق گرفتگɬ را ɨم مɨ ɬنند.

b) از تماس بدنɬ با قطعات متصل به سǥم اتصال به زمǥن 
مانند لوله، شوفاژ، اجاق برقɬ و ɭخچال خود دارɨ ɞنǥد. 

در صورت تماس بدنɬ با سطوح و قطعات داراɞ اتصال به زمǥن 

و همچنǥن تماس شما با زمǥن، خطر برق گرفتگɬ افزاɭش 

مɭ ɬابد.

دستگاه را از باران و رطوبت دور نگهدارɭد. نفوذ آب به ابزار   (c
الɳترɬɳɭ، خطر شوɛ الɳترɬɳɭ را افزاɭش مǥدهد.

 ،ɬɳɭترɳچون حمل ابزار ال ɬارهائɨ ɞم دستگاه براǥاز س (d
آوɭزان ɨردن آن و ɭا خارج ɨردن دوشاخه از برق استفاده 

 ɞابل دستگاه را در مقابل حرارت، روغن، لبه هاɨ .دǥنɳن

 ɞابل هاɨ .دɭدستگاه دور نگهدار ɛمتحر ɞز و بخش هاǥت

آسǥب دɭده و ɭا گره خورده خطر شوɛ الɳترɬɳɭ را افزاɭش 

مǥدهند.

درصورتɳǥه با ابزار الɳترɬɳɭ در محǥط باز ɨار مɳǥنǥد،   (e
تنها از ɨابل رابطɬ استفاده ɨنǥد ɨه تنها محǥط باز نǥز 

مناسب باشد. ɨابل هاɞ رابط مناسب براɞ محǥط باز، خطر 

برق گرفتگɬ را ɨم مɨ ɬنند.

در صورت لزوم ɨار با ابزار برقɬ در محǥط و اماɨن مرطوب،   (f
باɭد از ɨ ɧɭلǥد حفاظتɬ جرɭان خطا و نشتɬ زمǥن (ɨلǥد 

قطع ɨننده اتصال با زمǥن) استفاده ɨنǥد. استفاده از 

 ɬن خطر برق گرفتگǥزم ɬان خطا و نشتɭجر ɬد حفاظتǥلɨ

را تقلǥل مɬ دهد.

رعاɭت اɭمنɬ اشخاص  (3

حواس خود را خوب جمع ɨنǥد، به ɨار خود دقت ɨنǥد و   (a
با فɳر و هوش ɨامل با ابزار الɳترɨ ɬɳɭار ɨنǥد. درصورت 

خستگɬ و ɭا در صورتɳǥه مواد مخدر، الɳل و دارو 

استفاده ɨرده اɭد، با ابزار الɳترɨ ɬɳɭار نɳنǥد. ɧɭ لحظه 

 ɞتواند جراحت هاǥم ،ɬɳɭترɳار با ابزار الɨ هنگام ɬتوجه ɬب

شدɭدɞ به همراه داشته باشد.

b) از تجهǥزات اɭمنɬ شخصɬ و از عǥنɧ اɭمنɬ همواره 
 ɧمانند ماس ɬمنɭزات اǥد. استفاده از تجهǥنɨ استفاده

 ɬو گوش ɬمنɭلاه اɨ ،ضد لغزش ɬمنɭا ɞفش هاɨ ،ɬمنɭا

اɭمنɬ متناسب با نوع ɨار با ابزار الɳترɬɳɭ، خطر مجروح 

شدن را ɨاهش ميدهد.

مواظب باشǥد ɨه ابزار الɳترɬɳɭ بطور ناخواسته بɳار   (c
نǥفتد. قبل از وارد ɨردن دوشاخه دستگاه در پرɭز برق، 

اتصال آن به باطرɞ، برداشتن آن و ɭا حمل دستگاه، باɭد 

دقت ɨنǥد ɨه ابزار الɳترɬɳɭ خاموش باشد. درصورتɳǥه 

هنگام حمل دستگاه انگشت شما روɞ دɨمه قطع و وصل 

باشد و ɭا دستگاه را در حالت روشن به برق بزنǥد، ممɳن است 

سوانح ɨارɞ پǥش آɭد.

 ɞد همه ابزارهاɭبا ،ɬɳɭترɳردن ابزار الɨ قبل از روشن (d
تنظǥم ɨننده و آچار ها را از روɞ دستگاه بردارɭد. ابزار و 

آچارهائɨ ɬه روɞ بخش هاɞ چرخنده دستگاه قرار دارند، 

مǥتوانند باعث اɭجاد جراحت شوند.
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