Prosime Vais, abyste ve VaSem vlastnim zajmu, neodkladali tento navod, bez precteni
stranou.

Z hlediska bezpec¢ného provozu je uzivatel povinen se fadné informovat o spravném zabudovani
aprovozovani tohoto zafizeni. K tomu Vam slouzi tento navod k obsluze.

Zdroje tepla v prirodé

V ptirodé existuje ne¢kolik zdroju, jejichz energie miZe byt proménéna na teplo. Pikladem je
dievo, uhli nebo slama, které nevyzaduji zadné dalsi zpracovani pred tim, nez budou pouzity
k ziskavani tepla.

Zvlastni postaveni mezi palivy ma dfevo. Dfeva je v pfirod€ dostatek a lidé jej jako zdroj
energie vyuZzivaji po celou dobu své historie. V posledni dobé€ je navic jeho vyznam stale
vétsi. Dievo se obnovuje pomérné rychle a béhem tohoto cyklu hraje v pfirod¢ dilezitou roli
pro nasSe Zivotni prostfedi. Stromy produkuji vyznamné mnozstvi kysliku potfebného pro
zivot, ale plni i dalsi funkce zajist'ujici rovnovahu v prirodé (zadrzuji vodu v ptdé€, zabraruji
erozi, umoziuji zivot dals$im zivocichlim, rostlindm a pod.).

Fosilni paliva (tj. ropa ¢i uhli) jsou sice velmi u€innymi palivy, jsou vSak vycCerpatelnd a nelze
je znovu obnovit. Kromé toho je pfi pfeméné uhli a ropy v elektrickou energii k topeni
potfeba ohromného mnozstvi technickych nakladi. Dopady na zivotni prostfedi také neni
tieba pfili§ rozvadet.

Energii lze ziskavat i z vody ¢i slunecnich paprski, ale jeji pfeména vyzaduje velké technické
naroky s pomérné nizkou efektivitou za sou¢asného stupn€ poznani.

Oproti témto zdrojim muze byt dfevo spotiebovavano piimo jako kusové dfevo ¢i jako
odstépky. Topeni dfevem v kamnech tak miZzeme oznacit jako efektivni, ekologické a cenové
ptiznivé.

Cojedrevo?

Odpoveéd mnoha lidi zni: ,,Difevo ziskdvame ze stromii, k tomu neni co dodat“. Abychom
vsak mohli energii ze dfeva vyuzit co nejefektivnéji, musi jit nase znalosti jesté dale.

Dievo je pevné pletivo stonktl vyssich rostlin (stromu, kefi ¢i polokettr). Dfevni ¢ast cévniho
svazku je tvofena cévami, cévicemi, dfevnim parenchymem a sklerenchymatickymi vlakny.
Cévni svazky dfeviny transportuji vodu s rozpusténymi anorganickymi latkami nahoru z
kotene do stonki a listi (xylém-dfevo) a dolu latky, obvykle asimilaty (floém-lyko). Vétsina
dievin tloustne do §itky (dfevo pfibyva na vnéjsi stran¢), tim se zvysuje primér stonku.
Zajimavosti je ze naptiklad u palmy pribyva dievo zevnitf (s tim se vSak pfi bézném topeni
pravdépodobné nesetkate).
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Letokruhy na pficném fezu kmenem tohoto Ulozené palivové diivi
dubu letniho ukazuji na stari 21 let.
Drtevo patii mezi obnovitelné zdroje energie,
jako jeden z druhti biomasy.

Predevsim je tieba veédét, ze spalovanim dieva nezatézujeme piirodu. Dievo v§ak musi byt suché
ado ohné musi byt pfivadéno dostatecné mnozstvi kysliku.

Dulezity faktor je schopnost hofeni. Té mizeme dosahnout pfi maximalnim obsahu vlhkosti
16 az 18 %. Pfi topeni dfevem nejde jen o piijemnou atmosféru, ale také i o hospodéarnost
(spotfebu) a o ochranu prostredi pred zbytecnym znecistovanim.

Spravné zatapéni se difevem

Pro velké zjednoduseni mizeme fict, ze dfevo se sklada z plynu a dehtovych par v pevné
podobé. Abychom je ze dfeva ziskali, je tfeba ho zahtat na 150 - 900°C. Zakladni podminkou
pro zapaleni a hofeni téchto plynt je tfeba dostatek kysliku. V krbovych kamnech/vlozce je
na zacatku procesu spalovani potieba kysliku, aby se zvysila teplota, a aby se uvolnily ze
dieva plyny.

Abychom nadale umoznili hofeni téchto plynid, musi byt pfivadén dalsi kyslik a sice tam, kde
je teplota plamenti nejvyssi.

Obzvlaste skodlive pisobi nedostatek resp. nespravny piivod vzduchu béhem faze uvoliiovani
plyni, nebot’ toto uvoliiovani pokracuje i bez tvorby plament dale. To ma za nasledek, ze
velka ¢ast dfevni substance bez vyuziti tepla unika do ovzdusi a tim ho zatézuje. Tyto
substance se také usazuji ve vSech rozvodech, kudy proudi koui ve formé¢ dehtu a sazi.

.+ Led je voda
«— — =7 ypevném stavu

Dfevo je plyn
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Tvorba popela pri spalovani

Pii spalovani dfeva nevznika
pouze teplo, ale také popel. V
dobrych kamnech/vlozce s
uc¢innym spalovanim vznika
popelaméné.

Protoze popel ze dieva
obsahuje také dulezité T
mineraly, napt. draslik, hot¢ik, 0,2/0,8 %
vapnik, fosfor, mangan a
zelezo, mize byt vyuzit v
umérném mnozstvi jako
hodnotné hnojivo pro Vase
rostliny na zahradé. Podil
popela zavisi hlavné na
palivovém materialu.

1/12%

Topeni dievem - topeni, které chrani Zivotni prostredi?

P1i spalovani dfeva je uvoliiovano takové mnozstvi energie, které strom stfadal v pribehu svého
rustu. Béhem tohoto rustu pietvaii CO, (oxid uhli¢ity) na zivotné dilezity kyslik. Dieva je unas
dostatek. Pokud se nevyuzije, velka ¢ast se ho v lese rozlozi a uvolni ptitom ptesné tolik CO,,
jako by vzniklo pfi jeho optimalnim spalovani.

Topeni dfevem proto neprispiva ke zménam klimatu, napf. ke sklenikovému efektu, nybrz
uzavira prirozeny kolobéh v atmosféfe. Topeni dievem je pri optimalnim spalovani pro
prostiedi neutralni.

Tepelna hodnota jednoho metru krychlového suchého dieva, listnaté stromy (buk ¢i dub)
odpovida tepelné hodnoté vice nez 200 litri topného oleje nebo vice nez 500 kg koksu resp. 500-
800 kg uhelnych briket. Vlhkost dfeva hraje, co se tyée hospodarnosti dilezitou roli.

Cerstvé pokacené dievo obsahuje asi 50 % vody a topi asi jen z poloviny tolik jako dfevo
vysusené pfirozenym zpisobem. Proto musi byt obsah vody vysusenim snizen pod 18 %.

s

vody (dievo bezprostfedné pod kiirou mezi jadrem a lykem mizZe obsahovat dokonce 75% vody).
Navlhlé dfevo navic uvoliuje velké mnozstvi dymu, dehtu a produkuje malo plamend.
Zpusobuje tak zaneseni ohni$té, znecisténi ochranného skla a ucpani komina. Kamna jsou plna
dehtuajejich uCinnostizivotnost se takto vyrazné snizi.



Doporucujeme nasledujici rady pro zachizeni se difevem jako palivem:

1) Nejlepsi je kacet stromy v zimé&, protoZe se voda
shromazd’uje v kofenech.

2) Dievo by mélo byt nafezano pilkou na asi 25-30 o,
cm dlouhé kusy #
(v zévislosti na typu kamen).

3) Dale je tfeba dievo naStipat na 3paliky asi o i {: 13\\
primeéru 6 cm. F % Y
R }\ =, g
\\x \ . \"-"7—::\
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4) Nastipané dfivi by mé&lo byt vyrovnano pod
sttechu (mala polinka proschnou mnohem rychleji
nez velka polena) tak, aby jim mohl ze strany
profukovat vitr.

Pokud je vyrovnano ke zdi, mélo by byt u zdi
narovnano ¢elni stranou.
Po 24 mésicich klesne obsah vody cca na 18 %, kdy
uz mize byt pouzito k topeni.

Tip ke kontrole, jestli je dfevo suché: Podrzte kus dieva svisle, stfiknéte na horni konec
trochu Cisticiho pripravku. Poté profouknéte ze spodniho konce. Pokud bude distici
prostfedek bublat, je dfevo suché a vhodné k topeni. Spolehlivost méfeni vsak zalezi
samoziejmeé na druhu deva, délce méfeného polena a objemu Vasich plic.

Pro snadné a elegantni zjisténi obsahu vody ve difevé doporucujeme digitalni méfic,
naptiklad typ MD-812 ze sortimentu HoT-FIRE katalogové ¢islo 92-150).



'm zptisobem. Pro topeni v krbovych kamnech
¢ dfevo - dub, buk, jasan, habr nebo dfevo z

ovocnych stromii. Tato dfeva hoii salavym plamenem a zanechavaji velké mnozstvi
rozzhavenych uhlikil, ze kterych sala ptijemné teplo po dlouhé hodiny.

Buk a jasan

Buk a jasan jsou pro topeni v
krbovych kamnech nebo krbové
vlozce nejvhodngé;jsi.

Rychle vysychaji, lehce se zapaluji a
ohen z nich je zivy se siln¢ zafivymi
plameny.

Po rozfezani a nastipani je tfeba
kulatinu ihned uskladnit na krytém
misté, nebot’ velmi rychle zahniva a
vyhfevnost se ztraci.

Buk Jasan
Hustota pfi w,: Hustota pfi wi,,:
685 kg.m-3 670 kg.m-3

Tvrdost: 61 MPa Tvrdost: 80 MPa




























