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Srdecné blahopiejeme a dékujeme! Stali jste se pravé majiteli krbové vlozky znacky
HAAS + SOHN, produktu vynikajici kvality. Pfectéte si prosim peclive tento navod

k obsluze, ¢imz ziskate informace o funkci a zpiisobu spravné manipulace s vlozkou.
Vyvarujete se nebezpeci vzniku Skod a prodlouZite jeji zivotnost. Kromé toho je mozno
spravnym zachazenim a topenim Setfit palivo a tim i chranit Zivotni prostiedi. PfiloZzeny
list s technickymi udaji je soucasti tohoto navodu k obsluze.

Zaruku na na3e vyrobky poskytujeme pouze tehdy, jestlize dodrzite pokyny uvadéné v tomto navodu pro
instalaci a obsluhu. Navod a technicky list peélivé uschovejte, budete si tak moci na potatku kazdé topné
sezbny opét osvéZzit znalosti potfebné pro spravnou obsluhu Va3i krbové viozky.

Tento vieobecny néavod k obsluze plati obecné pro viechny typy krbovych vlozek dodavanych firmou
HAAS + SOHN. V technickém listu pfilozeném k vyrobku jsou uvedeny podrobna technicka data
k danému typu.

1. TECHNICKA SPECIFIKACE

Krbové vlozky jsou ureny k vytapéni obytnych mistnosti, rekreacnich objektt, pracovnich mist a viude
tam, kde je zamérem zvy3eni tepelné pohody. Krbova vlozka se pouziva jako uzaviené krbové topenisté se
zachovanim vizualniho efektu, vjemu z plamene. Ve srovnéni s klasickym otevienym krbem m& mnohem
vy33i tepelnou Gcinnost. Dal3i vyhodou krbové vlozky je jeji vysoky stupefi bezpetnosti bez nebezpeti
odlétavani oharku a omezeni sifeni spalin do vytap&ného prostoru.

1.1. Zakladni pozadavky na montéaZ krbové viozky

Krbové vlozka muze byt jiz sou€asti krbové sestavy, piipadné bez vnéjsiho obezdéni pro pfipad vlastniho
zabudovéni. Do interiéru se zabudovéva dle vlastniho pféani zakaznika, nebo podle vytvarného navrhu
architekta s ohledem na konkrétni skladbu vytapéného prostoru. Montéz krbové vlozky a jeji pfipojeni na
kominovy praduch je nutné pfedem projednat s odbornou kominickou firmou. Provedenim obkladu a
instalaci krbové vlozky doporucujeme povéfit odbornou kamnarskou firmu. Informativni schéma zastavby
jednopladtové krbové vlozky je uvedeno na piiloze ¢.1.

Upozornéni: Krbové vlozky sméji byt umistovany pouze v mistnostech a na mistech, u kterych nehrozi
z hlediska polohy, stavebnich podminek a zpiisobu vyuZiti Zadna rizika. V misté instalace krbové
vlozky nesméji byt ve sténach a ve stropech zadna elektrickd vedeni. V mistnosti s umisténou
krbovou vlozkou musi byt dostatecny pfivod vzduchu pro spalovani. Podkladova plocha pro umisténi
krbové vlozky musi byt konstruovana takovym zpiisobem a musi byt tak velka, aby mohlo byt
topenisté fadné provozovano.

1.2. Princip vytapéni

Krbové vlozky jsou konstruovany pro spalovani dfeva, ekobriket a u nékterych typti i uhelnych briket
prohofivacim systémem, ktery zaru€uje velice dobré spalovaci podminky.

Ohfevu vzduchu v mistnosti a vytvofeni Gtulného obytného klimatu (tepelné pohody) je dosazeno
prevazné konvekénim teplem, ¢astecné i teplem salavym. Timto systémem je mozno i velmi chladné,
dlouho nevytdpéné mistnosti velmi rychle vytopit. Princip konvekéniho vytapéni spocivd v tom, Ze
chladnéjsi vzduch nasévany ve spodni &asti vlozky se ohfiva v konvekénim prostoru tvofenym dvojitym
plastém topidla nebo jeho obkladem, kde dochéazi k jeho ohfevu. Takto ohfaty vzduch je odvédén otvory,
které se nachazeji v honi ¢asti obkladu nebo otvory ve vloZce zpét do mistnosti. Salavé teplo je ziskavano
z povrchovych ploch kamen (kov, keramika, sklo). Vzhledem ke konstrukci je pak nejvétdim zdrojem
salavého tepla proskleny prostor dvifek.

1.3. Konstrukéni provedeni

Krbové vlozky jsou svafeny z ocelovych plechii o tloustce 2-5 mm. V prostiedni &asti vlozky je spalovaci
komora uzaviratelnd pomoci prikladacich dvifek, kterd jsou opatfena samozaviracim mechanismem.
Dvitka jsou osazena specialnim velkoplo3nym sklem, které je schopno odolavat teplotam az 800 °C.



Vnitini prostor spalovaci (plnici) komory je vétinou vyloZen Samotovymi tvarovkami. Tvarovky nejsou
spojeny zadnou vymazovou hmotou z divodu predejit jejich po3kozeni vlivem tepelnych dilataci. V horni
€asti spalovaci komory jsou usmériiovate toku spalin (clony) do odtahového hrdla, které mohou byti jak
pevné tak i volné loZené. Volné lozeny usmériiovac spalin (clona) mize slouzit i jako drzak 3amotovych
tvarovek. Ve spodni &asti spalovaciho komory je zpravidla umistén jednoduchy, pevny litinovy rost. Pfed
rodtem je zpravidla umisténa zabrana proti vypadavéani a sesouvani paliva na dvitka (Zelni sklo). Pod
ro3tem je prostor pro popelnikovou zasuvku. Prostor ve spodni €4sti kamen mize byt vyuZit jako zasobnik
paliva. U nékterych typui Ize hrdlo koufovodu podle potieby nastavit jak pro horni tak i pro zadni vyvod
koufovych spalin prostym uvoln&nim tchytek a pooto¢enim hrdla koufovodu do pozadovaného sméru.
Provedeni krbové vlozky mize byt v provedeni jednoplastovém anebo dvoupléstovém. Dvouplastové
provedeni piimo podporuje konvekéni proudéni vzduchu skrze vngjsi konstrukci télesa vlozky. Konvekéni
otvory ve spodni €asti vlozky jsou uréeny pro pfivod vzduchu do meziprostoru mezi vlozkou a obkladem.
Ocelova konstrukce vlozky je chranéna speciélni zaruvzdornou barvou.

Upozornéni: Krbové vlozky nemaji charakter stalozarného topidla a jsou urceny k periodickému -
pferusovanému (docasnému) provozu.

2. SPALOVACI PROCES

2.1. MnoiZstvi paliva a nastaveni spalovaciho procesu

Spalovani dfeva, dfevénych a u nékterych typt i uhelnych briket v krbovych vlozkach je systémem
prohofivacim, coz znamend, Ze spalovani probihd v celé sézce paliva nardz. Pro zajisténi optimalnich
podminek snadného podpalu a nésledného rozhofeni je nutné pod hofici palivo, pfes ro3t, privést
dostatetné mnozstvi vzduchu - oznaceny jako primarni, ktery je vzdy regulovatelny. Se vzristajici teplotou
spalin se zatinaji uvolfiovat plynné slozky paliva, které by bez dal3iho pfivodu vzduchu nevykonaly zadnou
praci v podobé tepelné energie, proto je nutné prfivést dalsi vzduch do drovné vy3ky plament, kde proces
spalovani téchto plynnych slozek muze dale probihat, timto jiz vétSinou zanikd pozadavek na potiebu
pfivodu vzduchu primamiho, naopak vznikd pozadavek na pfivod vzduchu sekundarniho, piipadné zde
muZe byt i pfivod vzduchu tercialni. Pfivod sekundémiho vzduchu, ktery je zpravidla regulovatelny,
zkvalitiiuje jak spalovéni, tak i napomaha k samocinnému cisténi skla dvifek. Tercialni vzduch je urcen
ke zdokonaleni celkového procesu spalovani, byva pevné dén (nelze jej regulovat). Pfi spravném mnoZzstvi
a poméru vzducht pfivedenych do spravnych mist spalovaci komory se G¢innost spalovani zvy3i a tim se
snizuje emise 3kodlivych plynii do ovzdusi. Rozmisténi regulatord pfivodl vzduchil je zndzornéno na
schématu v technickém listé, ktery je soucasti kazdé dodavky krbové viozky.

Dosazeny tepelny vykon topidla je zavisly na mnozstvi spaleného paliva za urcity €asovy dsek, jeho kvality
a Uginnosti spalovaciho procesu. Podle tabulky €. 2 vyhfevnosti paliv si muzete udélat predstavu o
dosazitelném vykonu pfi spaleni 1 kg dfeva za hodinu pfi jeho 20% vlhkosti. Déle plati, Ze se vzristajici
vihkosti paliva také vyrazné klesé jeho vyhfevnost.

V podminkach zkuebny byla odzkou3ena regulovatelnost topidla v rozmezi 30 - 100% jmenovitého
vykonu. Regulace vykonu byla provedena pomoci tahu komina a mnozstvim paliva. V praxi se vykon
vétsinou reguluje pomoci reguldtorii vzducht, zejména primamim pfivodem vzduchu. Pfesné nastaveni
spalovaciho procesu pomoci reguldtorii nelze jednoznatné definovat. Je ovlivnéno fadou faktord -
vihkosti paliva, druhem paliva, tahem komina, venkovnimi tlakovymi podminkami atd. Proto si spalovaci
proces (intenzitu a kvalitu plamene) musime doregulovat podle stavajicich podminek.

Schopnost G€inné sefidit spalovaci proces se zvy3i s Vasimi zkudenostmi pfi pouzivani vyrobku. Podrobngjsi
tabulka s nastavenim regulatorii pro pfivod vzduchu je soucasti technického listu, kde jsou uvedeny
skutetné hodnoty, které byly odzkouseny v danych zkudebnich podminkéach ve statni zkudebné. Nize
uvedena tabulka .1 slouzi jen jako v3eobecna informace pro regulaci pfivod vzduchu.

palivo mnoZstvi paliva primami vzduch sekundami vzduch tercialni vzduch
requlovatelny requlovatelny neregulovatelny
drevéna polena | 2 '23 Zo:(ena (asi2 -3 kg) | Uzavien nebo podie Max. otevien Pevné nastaven
a ekobrikety -4 ks (asi 2 - 3 kg) potfeby otevien dle
danych podminek —
uhelné brikety 2-3ks (asi 2 - 3 kg) > otevien Pevné nastaven
Tabulka &1

Tipy pro spalovani dreva:

e PokaZdém zatopu v vloZce ponechejte reguldtor primamiho vzduchu otevien radgji déle, docilite tim
lepsiho rozhoteni paliva.

e Pred pfiloZenim paliva je vhodné pIné otevfit regulétor primarniho vzduchu.

e Pfi spalovani dfeva bezpodminetné dbejte na to, aby bylo dfevo suché s maximalni vlhkosti 20%.

Tipy pro spalovani uhelnych briket (pokud je Ize pouzit):

e Pro optimalni hofeni prikladejte brikety pfimo na pruduchy ro3tu, palivo se tim Iépe spali.

e  Dbejte na to, aby mnozstvi paliva odpovidalo pozadavkiim na tepelny vykon, ktery potfebujete, tzn.
ze pro udrzeni Zaru postati pouze nékolik briket, jinak budou kamna tepelné pretézovana.
Vyhtevnost uhelnych briket miize dosahovat az 6 kWh/1kg, tedy o cca 40% vétsi nez dfevo!

2.2. Palivo

V krbovych kamnech je mozné spalovat kusové dfevo, brikety z lisovaného dieva a u nékterych typt i
uhelné brikety. Vlhkost spalovaného dieva by méla byt mensi nez 20%, optimdiné 10%. Zde plati
pravidlo, &im men3i obsah vody v palivu, tim je jeho vyhfevnost vy3si. Doporu¢end vihkost dfeva se docili
skladovanim po dobu alespori dvou let ve vétraném pfistfe3ku. Obsah vody v briketach musi byt
definovan vyrobcem briket. Brikety je nutno skladovat vsuchém prostiedi, jinak hrozi nebezpeti
rozpadnuti. Doporugena velikost kusového dfeva pro skladovani a spalovani by méla byt priaméru 3-6 cm
a délce 20-30 cm. Vkrbovych kamnech je zakdzano spalovat uhli a koks. Jako palivo nikdy
nepouzivejte hoflavé kapaliny nebo odpady typu: tapety, dfevotfiskové desky, um&lé hmoty, napoust&né
dfevo nebo samotné hobliny, piliny. Spalovani takovychto materialti 3kodi nejen Zivotnimu prosttedi, ale
také zkracuje Zivotnost kamen, nadto miZe dojit i k poskozeni kamen/komina.

Pozn. Kra, které se nachazi na dfevénych polenech, je samoziejmé také mozno spalovat.

Vyhtevnost nékterych druhti dfeva pfi 20% vlhkosti

Druh dfeva Vyhfevnost kWh/plm Vyhfevnost kWh/1 kg Hmotnost kg/plm
Smrk, Jedle 1957 4,0 485
Modfin 2461 4,0 610
Borovice 2280 40 565
Dub, Buk 2743 3,8 726
Tabulka &2 plm - plnometr (m”)
3. BEZPECNOST PROVOZU
3.1. VSeobecna ustanoveni

Pro provozovani a instalaci krbové vlozky je nutno dodrzovat zésady pozami ochrany obsazené v
CSN 06 1008:1997.

Spottebi¢ smi byt pouzivan v normalnim prostiedi dle CSN 33 2000-3:1995. Pfi zméné tohoto prostedi,
kdy by mohlo vzniknout i pfechodné nebezpeti pozaru nebo vybuchu (napt. pfi lepeni lina, PVC, pfi préaci
s natérovymi hmotami apod.) musi byt kamna vcas, pred vznikem nebezpeti, vyfazena z provozu. Déle je
kamna mozné pouzivat az po dukladném odvétrani prostoru, nejlépe privanem.



3.2. Bezpecna vzdalenost krbové viozky umisté&né v prostoru od hoilavych
hmot

Pfi instalaci krbové vlozky umisténé v prostoru s hoflavymi predméty tfidy hoflavosti B, C1 a C2 musi byt
dodrzena bezpetnostni vzdalenost od Eelni strany (pfipadné od botnich prosklenych ploch) 800 mm a
v ostatnich smérech 400 mm. V pfipadg, Ze je vlozka instalovana v prostoru s hoflavymi predméty tridy
C3 musi byt tyto vzdélenosti zdvojnasobeny. Pro ndzornost nahlédnéte do pfilohy ¢.1 a €.2. Rozhodujici
vzdalenosti pro instalaci jsou uvedené na vyrobnim 3titku vyrobku.

3.3. Bezpeéna vzdalenost koufovodu od hoflavych hmot

Bezpetna vzdalenost od oblozeni zarubni dvefi a podobné umisténych stavebnich konstrukci z hoflavych
hmot a od instalaci potrubi véetné jeho izolaci je min. 200 mm. Od ostatnich ¢asti konstrukci z hoflavych
hmot min. 400 mm (CSN 06 1008:1997). Jedna se o stavebni hmoty tfidy hoflavosti B, C1 a C2 podle
CSNEN 13501-1:2007 (viz. tabulka ¢.3). Pro nazornost nahlédnéte do pfilohy €.2. Skuteéna klasifikace
muze byt ziskana pouze pfi provedeni zkousek pozadovanych pro tento vybrany vyrobek.

3.4. Pokyny pro bezpeény provoz

K zatépéni a topeni nesmi byt pouzivany zadné hoflavé kapaliny! Déle je zakdzano spalovat jakékoliv
plasty, dfevéné materialy s riznymi chemickymi pojivy (dfevotfisky atd.) a také domovni netfidény odpad
se zbytky plastl aj.

Krbovou vlozku musi obsluhovat pouze dospélé osoby! Ponechat déti u kamen bez dozoru dospélych
je nepfipustné. Povrch krbové vlozky je prehraty, zejména prosklené plochy, dotykem si miizete
zplsobit tézké popaleniny Provoz krbové vlozky vyZaduje ob&asnou obsluhu a dozor. Pro bezpetné
ovladani reguldtori a pro manipulaci s uzavéry dvitek slouzi ochranna rukavice, kterd je souasti kazdé
dodavky.

Na krbovou vlozku je zakdzéno b&hem provozu a dokud je tepla, odkladat jakékoli predméty z hoflavych
hmot, které by mohly zptsobit pozar.

Dbejte na zvy3enou opatmost pfi manipulaci s popelnikem a pfi odstrariovani horkého popela, protoze
hrozi nebezpeti popaleni. Horky popel nesmi pfijit do styku s hoflavymi pfedméty - napf. pfi sypéani
do nadob komunalniho odpadu.

Krbova vlozka smi byt provozovana pouze podle tohoto navodu. Na vloZce neni piipustné provadét
Zadné neopravnéné tipravy.

Informace o stupni hoflavosti nékterych stavebnich hmot (dle CSN 73 0823:1983)

Stav hoflavosti stavebnich hmot
a vyrobki

A nehoflavé Zula, piskovec, betony t&zké pérovité, cihly, keramické obkladacky,

specialni omitky

akumin, heraklit, lihnos, itavér

drevo listnaté, preklizka, sirkoklit, tvrzeny papir, umakart

drevotfiskové desky, solodur, korkové desky, pryz, podlahoviny

drevovlaknité desky, polystyren, polyuretan

Stavebni hmoty zafazené do stupné hoflavosti

B nesnadno hoflavé
C1 t87ce hotlavé

C2 stfedné horlavé
C3 lehce hotlavé
Tabulka & 3

4, INSTALACE KRBOVE VLOZKY A JEJi NAPOJENi NA KOMiN

Upozornéni: Pfi montazi krbové vlozky musi byt dodrzeny viechny mistni piedpisy, vcetné predpisu,
které se tykaji narodnich a evropskych norem pro tento druh spotfebicii.

4.1. Pripojeni krbové viozky ke kominu nebo kominové vioZce

Pripojeni krbové vlozky na kominovy priduch smi byt provedeno pouze se souhlasem kominického
podniku v souladu s CSN 73 4201:2008, nebo dle platnych piedpisi pro tento druh spotfebicd v zemich,
kde jsou instalovany. Pro ndzornost nahlédnéte do pfilohy ¢.2
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Pro zajisténi spravné funkce vlozky je nutné, aby byl zarucen spravny tah komina v hrdle koufovodu.
Udaj o minimalnim tahu je vzdy uveden v technickém list& pro pfislusny typ vlozky. Nedostatetny tah
komina zptsobuje 3patnou funkci viozky, nadmérné zacazovani skla a nadmémé zana3eni koufovych cest.
Dochézi ke snizeni celkového tepelného vykonu vlozky. V pfipadé, ze piikladame a komin nemé dobré
tahové podminky muze dojit k tniku spalin do mistnosti. Z tohoto divodu doporu¢ujeme pravidelnou
kontrolu komina kominickou firmou dle normy CSN 73 4201:2008 a pravidelné provadéni tdrzby
topidla. V pfipadech, kdy je tah komina piili$ vysoky a preséhne 20 Pa je vhodné nainstalovat vhodnou
napf. pfili§ intenzivnim spalovanim, vysokou spotfebou paliva a také muze vést k trvalému po3kozeni
topidla.

Upozornéni: Krbové vlozky se zadnim vyvodem doporucujeme pfipojit ke kominu pfimym napojenim
bez pouziti kolena. Jakykoliv jiny zptisob napojeni doporucujeme konzultovat s odbornou kominickou
firmou.

4.2. Napojeni krbové vioZky na kominovy priiduch

Krbovou vlozku doporucujeme pifipojit na samostatny kominovy praduch. Ke spole¢nému
kominovému priduchu je mozné kamna piipojit jen pii dodrzeni ustanoveni

CSN 73 4201:2008. Kamna nelze napojit na spoleény pridduch s plynovym spotiebicem.
Nejmensi u¢inna vyska kominového priaduchu je 5 m. V jednotlivych piipadech je mozno
piipojit spotiebi€ i do kominového priduchu s mensi u¢innou vyskou nez 5 m, pokud se
prokaze vypoctem spalinové cesty (podle kapitoly 5 normy) ze je tato vyska pro
piipojovany spotiebi¢ dostacujici.

Upozornéni (ustanoveni CSN 73 42 01 : 2008)

Prufez praduchu koufovodu nesmi byt vétsi nez prifez kominového priduchu a nesmi se
smérem ke kominu zuzovat. Prokaze-li se vypoctem, Ze prifez priduchu koufovodu a
komina muze byt mensi nez priiez spalinového hrdla spotiebice, zmensi se prifez
koufovodu bezprostiedné za spalinovym hrdlem spotiebice kratkym nabéhem nebo
skokem.

4.3. Pokyny pro instalaci a zajisténi kouFovodu

Odtahové hrdlo spojte s kominem nejkrat3i moznou cestou tak, aby délka koufovych cest byla maximéiné
1,5 m dlouha. Koufové roury a koleno mezi sebou t&sné spojte s pfesahem min. 60 mm a dbejte na to,
aby byly spoje sestaveny vzdy souhlasné s proudénim spalin. Spoj koufovodu a odtahového hrdla kamen
svrtejte a zajistéte nytem nebo kolikem, totéZ udélejte i s koufovymi rourami a kolenem. Otvor vstupu
do komina opatfete kovovou zdéH, odpovidajiciho priméru. Koufovod mé smérem k sopouchu stoupat
pod Ghlem cca 10°.

4.4. Instalace (ustaveni) krbové vioZky do prostoru (mistnosti)

Pfed instalaci krbové vlozky je nutné provést ovéfeni nosnosti podlahy (stropu), zda splfiuje podminky
Unosnosti pro pfislusny typ spotfebite v zavislosti na jeho hmotnosti - vEetn& hmotnosti pouzitého
obloZeni. Doporucujeme konzultaci se statikem. Krbova vlozka musi byt nainstalovana na tepelné-izola¢ni
nehoflavé podlozce, ktera presahuje ptidorys kamen po stranach a vzadu miniméiné o 400 mm a vpfedu
(smér prikladaciho otvoru) o 800 mm. Pokud se pouzije plechova podlozka, musi mit tloustku min. 2
mm.

Bezpecnostni vzdalenosti vnéjsich ploch télesa vlozky a vzdalenosti koufovodu jsou uvedeny v
odstavcich 3.2 a 3.3.

Upozornéni: Pro moznost Eisténi spotfebite, koufovodu a komina je pfi zastavbé krbové vlozky nutné
ponechat dostatecny prostor ke snadnému pfistupu.
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4.5, Cisténi topidla a kominu

Pii instalaci krbové vlozky ke kominovému priduchu je nutno zabezpetit moznost €isténi koufovych cest
(trubek) napf. odnimatelnou €asti obkladu v oblasti koufovodu krbové vlozky. Na tento pozadavek
doporu¢ujeme upozornit firmu provadéjici montéz vlozky a jejiho obkladu. Déle je nutné zabezpetit
moznost Cisténi komina.

Pravidelnym ¢i3ténim koufovych trubek a spalovaciho prostoru vlozky zvy3ite uzitné vlastnosti topidla a
zabezpetite bezporuchovy provoz. Pravidelnym €isténim komina zabranite pfipadnému vzniceni tuhych
€astic zplodin usazenych na sténach komina.

4.6. Pozar komina

V piipadé vzniku pozéru v kominé je nutné ohefi v krbové vlozce okamzité uhasit, vybranim hoficich
zbytk paliva pomoci lopatky do vhodné nehoflavé nadoby a ihned volat hasice (linka 150) nebo linku
112 integrovaného zachranného systému.

4.7. Vnéjsi pfivod spalovaciho vzduchu

Pro proces spalovani musi byt zajidtén pfivod dostate¢ného mnozstvi Eerstvého vzduchu. Pfi spalovani
dfeva spotiebuji kamna az 15 m” erstvého vzduchu za hodinu. U novodobych staveb muze byt jejich
izolovanost (maly soutinitel privzdusnosti) od vnéjsiho prostiedi (plastova okna apod.) velmi vysoka.
Dalsi problémy mohou zpiisobit odsavate vzduchu nebo jina tepelna zafizeni, které pracuji v mistnosti
nebo v prostoru s kamny. Pfivod vzduchu se doporutuje kontrolovat vypottem napt. postupem dle TPG
704 01 ,0dbérmna plynova zafizeni a spotfebice na plynna paliva v budovach".

Vyrazné se tim snizuje kvalita procesu spalovéni doprovézeného dehtovanim a zana3enim koufovych cest
a také mize dojit pfi prikladani ke koufeni do mistnosti. Dostatetny pfivod vzduchu zabezpette
otevienymi okny nebo dvefmi do vedlej3i, 1épe v&trané mistnosti. Vhodnéjsi je v3ak soutasné s instalaci
topidla zajistit vétraci otvor pro piivod vzduchu opatfeny regulagni vétraci mfizkou, kterd musi byt
zabezpetena proti ucpani.

4.8. Externi pFivod vzduchu

Modemi krbové vlozky jsou vybaveny externim pfivodem spalovaciho vzduchu. Tato Uprava zajistuje
dostate¢ny pfivod vzduchu nutného pro dokonalé spalovani, hlavné u staveb s malym soutinitelem
privzdudnosti od vnéjsiho prostiedi pouzitim stavebnich prvku, které omezuji pfirozené vétrani (plastovych
oken, dvefi apod.). Pfipojeni externiho pfisavani vzduchu je nejvhodnéjsi napojenim na systémovy komin,
jehoZ soutasti je vétraci pruduch. Toto provedeni nabizi napf. kominovy systém SCHIDEL. Dal3i moznosti
je propojeni s prostorem zabezpeCujici dostatetny pfivod vzduchu - napfiklad prichodem pres zed do
venkovniho prostoru. Optimalni provedeni pro konkrétni zastavbu je nutné projednat s kominickou firmou
nebo kamnéfem provéadejicim montaz krbové viozky.

5. NAVOD K OBSLUZE
5.1. Prvni uvedeni krbové vioZky do provozu

Postup pfi dodévce samostatné krbové viozky bez obkladu

Pfed prvnim uvedenim do provozu je tfeba odstranit piipadné nalepky ze skla, dily pfislusenstvi
z popelniku, resp. z ohni3té, toto plati i pro pfipadné prepravni pojistky. Podle obréazku z technického listu
zkontrolujte, zda jsou sprévné usazeny volné lozené clony pro smérovani tahu, 3amotové tvérnice
¢i zdbrana (je mozné, Ze b&hem transportu nebo pfi instalaci na misto sklouzly ze spravné polohy). Pokud
zjistite nékterou zdvadu v usazeni, provedte jeji napravu, jinak bude ohrozena spravna funkce topidla.

Po usazeni krbové vlozky a pfipojeni na komin zatopte a zvolna topte po dobu pfiblizné jedné hodiny.

Po vychladnuti je mozné pristoupit k montazi vnéjsiho obkladu viozky.

Postup pfi dodévce kompletni krbové sestavy

Podle dodaného névodu provedte usazeni a pfipojeni krbové vlozky ke kominu (vEetné montaze stinicich
plechti budou-i pouZity a izolace koufové trubky). Nasledné provedte montaz vlastniho obkladu ke krbové
vlozce podle dodaného navodu s obrazovou pfilohou. Po dokontené montazi obkladu instalujte 3amotové
obloZeni do topenist& krbové vlozky. Pfi prvnim zatopeni topte zvolna s men3im mnoZzstvim paliva
nejméné jednu hodinu.

Na povrchovou dpravu krbové vlozky je pouzita zaruvzdorna barva, kterd se pfi prvnim zétopu, po
prechodném zméknuti, vytvrzuje. Pi fazi zméknuti dejte pozor na zvy3ené nebezpeti poskozeni povrchu
laku rukou nebo néjakym pfedmétem. Pfi prvnim z&topu musi byt kamna ,zahofena” malym plamenem,
spalovanim men3iho mnoZstvi paliva, pfi niz3i teploté. V3echny materidly si musi zvyknout na tepelnou
zatéZ. Opatmym roztopenim zabrénite vzniku trhlin v 3amotovych cihlach, poskozeni laku a deformaci
materidli konstrukce vlozky. Pfipadny zapach pfi vytvrzovani barvy brzy zmizi - doporucujeme
intenzivni odvétrani prostoru. Pokud jsou v tomto prostoru domaci zvifata nebo ptaci, premistéte je na
pechodnou dobu jinam.

U typti kamen, kde je v prikladacich dvitkach pouzité délené sklo ze t¥i ¢asti, zkontrolujte, zda-li nedoslo
béhem transportu nebo b&hem pouzivani kamen k rozestupu jednotlivych dilt skla.

Odstranéni mezer mezi skly pfikladacich dvifek s délenym sklem: ¢astetné uvolnéte matice Sroubl u
drzaku skla. Jednotlivé €sti skel opatrné pfisufite tak, aby se hrany skel navzéjem dotykaly. Drzaky skel
znovu citlivé maticemi dotahnéte.

5.2, Zapéleni a topeni

Pro snadnéj3i rozhofeni nejdfive polozte na dno ohni3t, resp. na ro3t 2 az 3 mensi dfevéna polena, na né
papir nebo schvalené podpalovace, poté chrasti nebo dfevéné tfisky, drobné dfevo a nakonec silngj3i
polinka. Paliva nalozte v&tsi mnozstvi (cca. do 2/3 vysky 3amotové (vermiculitové) vyzdivky. Nalozenim
vétsiho mnozstvi paliva zajistite dostate¢nou dobu hofeni pro zahtati kominového télesa a tim i jeho
spravnou funkci. Regulator primarniho vzduchu otevfete na maximum. N&kdy je pro lepsi zapaleni paliva
vhodné zredukovat i pfivod sekundéarniho vzduchu. Po zapaleni musi byt dvitka ohni3té uzavfena. Jakmile
se palivo fadné rozhofi pomoci reguldtort pfivodu vzduchu, nastavte klidné, spide tlumené spalovéni. Pro
sefizeni plamene a hofeni miZete pouzit ustanoveni z technického listu nebo z tabulky €.1.

Ro3tovéni se provadi dle potfeby ruéné& pomoci pohrabate, nebo pomoci rostovaci paky pokud je topidlo
vybaveno pohyblivym rostem.

Upozornéni: Dvitka ohnisté (spalovaci komory) a dvitka popelniku (jsou-i pouZity) musi byt vzdy
uzavfeny, vyjma uvadéni do provozu, dopliiovani paliva a odstrafiovani popela.

Upozornéni: Po kazdém del3im pferuseni provozu vlozky je nutno pfed opakovanym zapélenim provést
kontrolu priichodnosti a €istoty koufovodt, komina a spalovaciho prostoru.

5.3. Prikladani paliva

Pro zabranéni Uniku koufovych plynii do mistnosti pfi prikladani doporucujeme: Priblizné 5 az 10 vtefin
ped otevienim dvifek ohni3té pIné oteviete primarni requlétor vzduchu, pak pfikladaci dvitka nejprve
mimé& pooteviete, vytkejte nékolik vtefin na odséti koufovych zplodin do komina a teprve potom dvitka
oteviete naplno. Po otevieni prikladacich dvitek je vzdy nutné zvysit pozomost, hrozi vypadnuti zhavych
oharki. Po piloZeni paliva dvitka ohnisté opét uzavfete. Po rozhofeni paliva (bez adivého plamene)
regulator znovu vratte do pivodni polohy (popf. uzaviete). Pfi prikladani dbejte na to, aby palivo
nepfesahovalo nad Grovell 3amotové (vermiculitové) vyzdivky spalovaciho prostoru. MnoZzstvi
prikladaného paliva ma odpovidat hodinové informativni spotfebé pro dané topidlo (viz. technicky list).
Pfi pfetapéni mize dojit k trvalému poskozeni konstrukce viozky.

Upozornéni: Nadmémému unikani spalin do mistnosti pfi piikladani, zabranite dopliiovanim paliva
po jeho vyhoteni na zhavy zaklad.

5.4, Cistota skla

Na zachovani istoty priahledného okénka mé vliv vedle pouzivani vhodného paliva, dostatetného privodu
spalovaciho vzduchu (zejména sekundamiho) a odpovidajiciho kominového tahu také zpusob, jak je

krbové vlozka obsluhovéna. V této souvislosti doporutujeme pfikladat pouze jednu vrstvu paliva a to tak,
aby bylo palivo co nejrovnomérnéji rozprostieno po topenisti a aby bylo co nejdéle od skla. Toto plati i
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Krbovou viozku ve studenem stavu je nutne nejmené jednou rocné (po topne sezone), pfipadne | casteji,
vytistit. Pri Cidténi je tfeba odstranit usazeniny v koufovodech, spalovacim prostoru a na clonach
pro smérovani tahu. Opravit, nejlépe vyménou, vypadlé €asti 3amotové vyzdivky. Uplnost Samotové
vyzdivky je nutné sledovat i béhem topné sezény. Mezery mezi jednotlivymi 3amotovymi tvaricemi slouzi
jako tepelnd dilatace zamezujici popraskani tvarnic a neni vhodné mezery jakkoli vyplfiovat napf.
vymazovou hmotou, tak jak bylo zvykem u starsich topidel na pevna paliva.

Popraskané Samotové tvarnice neztraceji svoji funkénost, pokud zcela nevypadnou!
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Krbové vlozka 3patné hofi (netahnou)

prikladani nebo v pribéhu topen

msLIUsLL

Dvitka jiného topeni$té, napoje-
ného na komin, jsou otevieny.

Zaviete dvitka jiného topeni3té.

Cistici  otvory komina jsou
otevfeny.

Zaviete tyto Cistici otvory.

Zafizent, koufovody jsou
znetistény, resp. ucpany.

Viz kapitola 6.1. Citéni topidla

Nedostatetny pfivod Cerstvého
vzduchu.

Viz kapitola 4.7. Vnéjsi pfivod spalovaciho vzduchu

Zhorsené  venkovni  klimatické
podminky.

Viz kapitola 5.5. Provoz béhem pfechodného obdobi

K topeni bylo pouzito 3patného
paliva.

Pouzijte spravné palivo, viz kapitola 2.2. Palivo
















