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Horizontalni Stipa¢ dfeva « LS 600

SCHEPPACH

Prohlaseni o shodé s predpisy EU

Vyrobce, Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH, Giinzburger Strasse 69,
D-89335 Ichenhausen, Némecko, timto prohlasuje, Ze vyrobek spliiuje poZadavky prisluSnych smérnic
EU. V ptipadé€ neautorizovanych zmén na vyrobku, toto prohldSeni ztraci platnost.

Popis vyrobku:
Typ vyrobku:
Ptislu$né normy EC:

Harmonizované standardy EU:

Narodni standardy vyrobce, zejména:

Misto, datum:

Hydraulicka Stipacka na di'evo

LS 600

Strojni smérnice 2006/42/EC,
Smérnice o nizkém napéti 2006/95/EC
Smérnice EC EMV 2004/108/EC.

EN 12100-1, EN 12100-2, EN 13857, EN 60 204-1,
EN 609-1

JVC 3.12,JVC 3.9, VDE 0530 - 1/11.72

PAS 11.... Grundsitze Larm

Ichenhausen, Némecko, 13.07.2010

Podpis: Werner Hartmann (product manager)
Mponsw Lod—
Obr. 2
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Vyrobce:
Scheppach

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH

Giinzburger Straf3e 69
D-89335 Ichenhausen

Navod k pouziti
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SCHEPPACH Horizontalni $tipaé dieva « LS 600

Vazeny zakazniku,

pfejeme Vam prijemné a uzite¢né pracovni vyuziti Vasi nové Scheppach Stipacky.

Podle pravniho fadu v krajiné vyrobce tento nenese odpovédnost za Skody zpiisobené v disledku

nebo v souvislosti s:

* nespravnym zachizenim

* nedodrzovéanim instrukci uvedenych v tomto navodu

* opravami, které provedla osoba odliSna od vyrobce nebo autorizovaného servisniho stfediska

* montdZi neorigindlnich ndhradnich dilt

* nespravnym pouzivinim

* poruchou v elektrické siti vzniklé v diisledku nekonformity elektrického vedeni s regulemi
VDE 0100, DIN 57113/VDE 0113.

Doporuceni:

Pred samotnou montdZzi a pouzitim vyrobku si peclivé prectéte tento ndvod k obsluze.

Névod Vam poslouZi ke zlehéeni prace s vyrobkem a k plnému vyuZiti jeho vlastnosti.

Naleznete v ném instrukce k bezpe¢nému zachazeni, efektivnimu vyuZiti a pfedchdzeni nebezpedi.
Tim v§im také prodlouzite Zivotnost vyrobku. Spolu s pokyny uvedenymi v tomto ndvodu dodrzujte
1 mistni pfedpisy a obecné technické postupy.

Navod peclivé uchovejte v prihledném plastikovém obalu a chraiite jej pfed poSkozenim, Spinou

a vlhkem a skladujte jej v blizkosti vyrobku. V piipad¢, Ze obsluhu Stipacky svétujete jiné osobg,
dbejte na to, aby si pfed zprovoznénim peclivé precetla tento navod. Vyrobek smi byt obsluhovan
jen osobou znalou vSech postupll a pokyni uvedenych v navodu a znalou vSech moznych rizik
spojenych s praci se Stipackou. Vyrobek nesmi obsluhovat déti. Dodrzujte minimalni povoleny
vék k obsluze zatizeni. Kromé pokynt uvedenych v ndvodu a mistnich predpist dbejte také

na dodrzovani obecnich technickych postupl pti préci se stroji zpracujicimi dievo.

Soucasti a prvky, obr. 2

= Olejova nadrz
Protitlakova ploSina
Pracovni plocha

Stipaci klin

Zvedaci drzdk

Podpérni noha

Nastavec ploSiny
Zapinac

Motor

Spinaci skiinka
Prepravni kolo

Zvedaci drzdk
Hydraulicka paka
Odvzdusiovaci Sroub
Olejova zatka s odmérkou
Zarazka zpétného chodu
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Horizontalni Stipa¢ dfeva « LS 600

SCHEPPACH

Obecna upozornéni

* Porozbaleni vyrobku zkontrolujte, zda jsou pritomna vSechny soucdsti. Pfipadné poSkozené

soucdastky nahlaste prodejci. Pozdéjsi stiznosti nemusi byt brany v potaz.

Obsah baleni
Hydraulicka Stipacka
Navod k obsluze
Technické udaje
Rozméry v mm 1240 x 620 x 975
Primér dfeva min. - max. vcm 5-25
Délka dfeva min. - max. v.cm 20-52
Vzdalenost protitlakové ploSiny 210/160/110
od klinu v mm
Pocet pozic zpétné brzdy 2
Automatickd pojistka pfi vypadku proudu ano
Viha v kg 50
Motor
Motor V/Hz 230/50
Vstup P1 W 2.050
Vystup P2 W 1.500
Ohodnoceni S6/40%
Stipaci sila t 6
Vzestup cylindru mm 320
Rychlost cylindru cm/sec. 3
Rychlost cylindru, zpétny chod cm/sec 8
Kapacita nadrze 1 2,4
Pracovni tlak v bar 180
Rychlost motoru za min 2800
Posunuti protitlakové ploSiny (2 otvory) mm |2 x 50
Hydraulicky tlak MPa 18

Udaje podléhaji zménim!

0 V nasledujicim textu jsou pokyny vztahujici se k bezpe¢nosti oznaceny symbolem

vykficniku.
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luze a dostate¢né se s vyrobkem obeznamte.
sluSenstvi.Obratte se na svého specializovaného

by a vyrobni Cislo. Specifikujte ndmi pridélené

ecnostni pokyny

y souvisejici s timto vyrobkem.
hovéna v uplné a Citelné podobé€ pro potieby

xdebrany z vyrobku ani poSkozeny.
* Kontrolujte elektrické prvky a kabely. NepouZivejte poSkozené sitové kabely.
* Pfed samotnou praci vZdy zkontrolujte, zda dvouruéni ovladani na stroji funguje.
* Stroj smi obsluhovat jenom osoby starsi 18 let. Osoby nad16 let smi obsluhovat vyrobek
jenom pod dozorem dospélych.
* Pri prici vZdy noste ochranu sluchu a pracovni rukavice.
* Pozor pfi praci: Hrozi nebezpeci poranéni rukou Stipacim klinem.
* K zpracovani velkych kust pouzijte pfislusné pomucky a brzdy.
« Cidténi, vyménu a nastavovaci dkony smite vykonat jenom, kdy# je motor vypnuty.
Stroj odpojte ze zastrcky.
* Opravy a udrzba elektrickych zafizeni vyrobku musi byt provedeny kvalifikovanou osobou.
* VSechny ochranné prvky musi byt opét namontovany po vykonéni jakychkoli oprav
nebo nastaveni.
* Prfed odchodem z pracovniho prostfedi vypnéte motor a stroj vypojte z elektrické sité.
* Nikdy neméiite obouru¢ni ovladani Vasi Scheppach Stipacky. Hrozi Vim zranéni.

Schvaleny zpusob obsluhy

* Vyrobek je ve shod¢ s platnymi pozadavky EU.

* Hydraulick4 Stipacka je navrZena k vodorovnému S$tipani dieva. Dievo musi byt
nastaveno ve své vodorovné poloze a smi byt Stipino jenom podélné rostu letokruhd.

Maximalni rozmér dieva: 52 cm.

* Drevo nikdy nestipejte pficné na letokruhy, tedy ve svislé poloze.

* Navody k zachovéni bezpe€nosti a idrzbé jako i technické parametry stroje uvedené v tomto
navodu musi byt dodrzovany. Zohlednéte moZznosti stroje.

* Predchézejte nehoddm a dodrzujte obecnd bezpecnostni pravidla a technické postupy.

* Stroj mdzou opravovat, udrzovat a pouzivat jenom osoby s vyrobkem obeznamené a znalé vSech
moznych pracovnich nebezpeci. Nedovolené pozménéni Stipacky vylucuje odpovédnost vyrobce
za Skody tim zplsobené.

* Jiné nez tady popsané postupy nejsou schvaleny vyrobcem a tento nenese odpovédnost
za jakékoli nasledky nedovoleného pouziti. UZivatel stroj pouziva nedovolenym zptisobem
vyhradné na vlastni nebezpeci.

» UZivatel stroje nese riziko Skod.

5-CzZ Navod k pouziti














































































