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Vá�ený zákazníku, 
 
d� kujeme Vám za projevenou d� v� ru p�i koupi našeho stroje a jsme p�esv� d� eni, �e Vaše 
rozhodnutí bylo správné. 
Naším cílem bylo navrhnout a vyrobit vysoce kvalitní a výkonný stroj na se� ení trávník�  
s unikátními patentovanými rysy. Technické �ešení vychází z mnohaletých zkušeností 
p�edních sv� tových firem a bylo dlouhodob�  testováno v praxi. 
P�e� t� te si pe� liv �  tuto p�íru� ku pro usnadn� ní � ásti montá�e stroje a pro samotné pou�ívání a 
údr�bu stroje. Postupujte podle pokyn� , � ím� si zajistíte optimální vyu�ití stroje a jeho 
dlouhou �ivotnost. Vaše kladné p�íp. záporné zkušenosti nám m� �ete sd� lit na adresu výrobce 
uvedenou na titulní stran� . 
 
P�ejeme Vám maximální spokojenost s naším výrobkem. 
 
U�ITÍ VÝROBKU  
 
Samojízdný �ací stroj se pou�ívá k se� ení rovných, udr�ovaných travnatých ploch (parky, 
zahrady a h�išt� ) bez p�ítomnosti cizích p�edm� t�  (v� tve, kameny, pevné p�edm� ty apod.). 
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P� EDPISY O BEZPE� NOSTI A OCHRAN �  ZDRAVÍ P � I PRÁCI  
 
Samojízdný �ací stroj je vyroben podle platných evropských norem o bezpe� nosti. 
 
Mezinárodní symboly: 
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Pravidla bezpe� nosti b� hem provozu 
 
·  p�ed spušt� ním stroje pe� liv �  p�e� t� te návod k obsluze 
 
·  pro bezpe� ný provoz je nezbytná znalost ovládání stroje a jeho rychlého zastavení 
 
·  odstra� te z plochy pevné p�edm� ty, které by mohly být zachyceny p�i se� ení 
 
·  dbejte všech bezpe� nostních p�edpis�  v� etn�  nep�ítomnosti dalších osob v bezprost�edním 

okolí 
 
·  nesekejte p�i zp� tné rychlosti s výjimkou krátkodobého se� ení p�i otá� ení. V�dy se 

podívejte do prostoru za �acím strojem. 
 
·  nespoušt� jte stroj bez zásobníku trávy, neodpojujte ostatní bezpe� nostní spína� e 
 
·  p�i zatá� ení zpomalte a dávejte pozor, aby stroj nenarazil 
 
·  p�i opušt� ní stroje pou�ijte parkovací brzdu a vytáhn� te klí� ek ze zapalování 
 
·  p�ed opravou, údr�bou a se�izováním odpojte kabel od sví� ky a postupujte dle návodu 
 
·  p�i pouhém p�ejí�d� ní nezapínejte pohon se� ení a vlastní se� ení nastavte do transportní 

polohy 
 
·  nesekejte p�i sní�ené viditelnosti a p�i dešti 
 
·  nepou�ívejte stroj pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných látek 
 
·  sledujte bezprost�ední okolí, zejména pohyb osob 
 
·  nejezd� te po silnicích I., II. A III.t�ídy s výjimkou kolmého p�ejezdu se zvýšenou opatrností 
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·  p�i sekání okolo pevných p�edm� t�  dbejte zvýšené opatrnosti pro p�ípad zachycení no�� . 
Neprojí�d� jte okolo jakýchkoliv cizích p�edm� t� . 

 
·  dbejte zvýšené opatrnosti p�i nakládání a vykládání stroje z nákladního auta � i p�ív� su 
 
·  obsluha stroje  pln�  zodpovídá za bezpe� nost osob, zvlášt�  d� tí, v pracovním okruhu stroje 
 
Hluk v míst�  obsluhy:   dle � SN EN ISO 11 201:  La85dB 
Hladina akustického výkonu:  dle � SN ISO 11 094:   Lwa100dB 
 
Práce na svahu 
 
Svahy jsou hlavní p�í� inou nehod, ztráty kontroly nad strojem � i následného p�evrhnutí, které 
m� �e vést k vá�nému zran� ní � i smrti. Se� ení na svahu v�dy vy�aduje zvýšenou pozornost. 
Jestli�e si nejste jisti nebo práce na svahu je nad Vaše mo�nosti, nesekejte tyto plochy. 
 
·  samojízdný �ací stroj lze pou�ívat na svazích s max. sklonem 10° (17%) jen ve sm� ru 

spádnice (tj. sm� rem nahoru a dol� ). Není povolena jízda po vrstevnici. P�i zm� n�  sm� ru je 
nutná zvýšená opatrnost. 

·  odstra� te všechny cizí p�edm� ty jako kameny, padlé v� tve atd. 
·  dávejte pozor na díry v terénu, ko�eny, terénní nerovnosti. Nerovný terén m� �e zap�í� init 

p�evrácení stroje. Vysoká tráva m� �e zakrýt skryté p�eká�ky. 
·  p�i práci na svahu zvolte takový p�evodový stupe� , abyste nemuseli zastavit ve svahu � i 

znovu �adit. 
·  bu� te opatrní p�i manipulaci se sb� racím košem nebo s dalším p�ídavným za�ízením. 

Následkem m� �e být sní�ení stability stroje. 
·  všechny manévry na svahu vykonávejte pomalu a plynule. Neprovád� jte náhlé zm� ny 

rychlosti � i sm� ru. 
·  vyvarujte se startování nebo zastavení ve svahu. V p�ípad� , �e kola ztratí p�ilnavost, 

vypn� te pohon no��  a sje� te pomalu dol� . 
 
Upozorn� ní 
 
·  neotá� ejte se ve svahu, pokud to není nezbytn�  nutné 
·  nesekejte poblí� výsypky, jámy nebo b�eh� . �ací stroj se m� �e náhle p�evrhnout, jestli�e se 

kolo dostane p�es okraj jámy, p�íkopu nebo hrany, která se m� �e utrhnout. 
·  nesekejte mokrou trávu, sní�ená p�ilnavost m� �e být p�í� inou smyku 
·  nezkoušejte udr�et stabilitu stroje šlápnutím na zem 
·  nenechte d� ti bez dozoru v místech, kde sekáte trávu 
·  nespoléhejte na to, �e d� ti z� stanou tam, kde jste je vid� li naposledy 
·  bu� te obez�etní a v p�ípad�  p�iblí�ení d� tí vypn� te stroj 
·  p�ed couváním a p�i couvání se dívejte za sebe a na zem 
·  nikdy nep�evá�ejte d� ti, mohou spadnout a vá�n�  se zranit nebo zasahovat do bezpe� ného 

ovládání �acího stroje 
·  nikdy nedovolte d� tem obsluhovat stroj 
·  v místech, kde je omezena p�ehlednost (stromy, k�ovinami, rohy budov) dbejte zvýšené 

pozornosti 
 



 5 

Po�ární bezpe� nost 
 
Bu� te opatrní p�i práci s benzínem a jinými ho�lavinami. Jsou vysoce ho�lavé a jejich páry 
výbušné. 
 
·  pou�ívejte pouze nádob, které jsou ur� eny k uchovávání ho�lavin 
·  pokud je motor v � innosti, nedopl� ujte benzín a neodstra� ujte ví� ko nádr�e. NEKU� TE! 
·  nikdy nedopl� ujte benzín uvnit� budovy 
·  nikdy neskladujte kanystr s benzínem nebo stroj uvnit� budovy v blízkosti otev�eného 

ohn�  nebo jiného zdroje tepla 
·  p�ed pou�itím zkontrolujte p�ívod benzínu 
·  nedolévejte benzín a� k hrdlu nádr�e. Teplota motoru a slune� ní zá�ení zp� sobuje 

objemovou rozta�nost paliva a m� �e dojít k jeho p�ete� ení a k následnému po�áru. 
·  p�i práci s elektrolytem pou�ívejte ochranných gumových rukavic. P�i zasa�ení o� í m� �e 

dojít k oslepnutí. 
·  v� nujte zvýšenou opatrnost p�i obsluze baterie, plyn v baterii je vysoce explozivní. 

Z tohoto d� vodu p�i manipulaci s baterií neku�te a nepou�ívejte otev�eného ohn� . 
 
Pravidla bezpe� nosti p� i údr�b �  stroje 
 
·  v uzav�eném prostoru neponechávejte motor v chodu, výfukové plyny obsahují oxid 

uhelnatý, který je bez zápachu a smrteln�  jedovatý 
·  kontrolujte šrouby a matice upev� ující no�e, dbejte jejich dota�ení 
·  neporušujte bezpe� nostní prvky, kontrolujte jejich funkce 
·  dbejte na to, aby bezpe� nostní piktogramy byly � itelné a viditelné  
·  � ist� te stroj, odstra� ujte olejové a benzínové skvrny, p�ed ulo�ením nechte stroj 

vychladnout 
·  v p�ípad�  nárazu na pevný p�edm� t zkontrolujte uchycení no��  a funk� nost hlavních � ástí 

stroje 
·  veškeré opravy, údr�bu a se�izování provád� jte v klidovém stavu p�i vyta�eném klí� ku a 

odpojeném kabelu zapalovací sví� ky 
·  pravideln�  � ist� te se� ení od hlíny a bláta, kontrolujte nabroušení no��  a � ist� te textilní vak 

koše 
·  dbejte zvýšené opatrnosti p�i manipulaci s no�i, které jsou ostré. Pou�ívejte ochranné 

rukavice nebo no�e zabalte. 
·  p�i opravách pou�ívejte pouze originální díly. P�i v� tších závadách se obracejte na odborná 

servisní st�ediska (seznam viz p�íloha) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

OZNA� ENÍ A TECHNICKÝ SERVIS  
 
Ozna� ení 
Samojízdný �ací stroj je ozna� en výrobním štítkem (viz obr.1), který obsahuje nejd� le�it � jší 
data a výrobní � íslo. Výrobní � íslo je nutné uvád� t p�i záru� ních i pozáru� ních opravách i p�i 
po�adavcích na náhradní díly. 
 
Servis 
Návod k obsluze obsahuje pouze pokyny pro provoz, b� �nou údr�bu a b� �né se�ízení. Ostatní 
opravy nárokujte prost�ednictvím prodejce u výrobce nebo u specializovaných servisních 
st�edisek - motory Briggs & Stratton (seznam viz p�íloha). 
 
Náhradní díly 
Doporu� ujeme pou�ívat pouze originální náhradní díly, které m� �ete objednávat u svého 
prodejce nebo u specializovaných servisních st�edisek - motory Briggs & Stratton (seznam viz 
p�íloha). 
 
Záruka 
Záru� ní dobu na náš výrobek najdete v záru� ním list� . Zvláštní záruka platí pro motor, kterou 
však poskytuje p�ímo výrobce motoru. 
 
STANDARDNÍ BALENÍ  
 
·  traktor 
·  volant 
·  seda� ka s dr�ákem 
·  baterie 
·  sb� rací koš 
·  záv� s pro vozík (variantn�  je n� kdy ji� namontován) 
·  návod k obsluze 
·  2 klí� ky od zapalování 
·  2 láhve s elektrolytem 
 
Balí� ek se spojovacím materiálem pro sb� rací koš je v kartonové krabici s p�edmontovaným 
sb� racím košem. 
 
Pozn.: traktor je z bezpe� nostních d� vod�  dodáván bez paliva. 
 
ROZBALENÍ  
 
Výrobce neprovádí úplnou montá� traktoru z d� vodu usnadn� ní p�epravy. Po rozbalení 
ov�� te, zda b� hem p�epravy nedošlo k poškození stroje, zkontrolujte balí� ek se spojovacím 
materiálem a voln�  lo�ené � ásti. P�i vykládání stroje z palety postupujte opatrn� , aby nedošlo 
k poškození �acího ústrojí. 
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Identifikace 
 
Typový štítek s vyzna� eným výrobním � íslem traktoru je umíst� n pod seda� kou (viz obr.1). 
Toto výrobní � íslo musí být uvád� no p�i objednávání oprav a náhradních díl� . 
 
Obr.1 

 
 
Volant (obr.2) 
 
Postup: 
1. narovnejte p�ední kola do p�ímého sm� ru 
2. nastavte otvory na volantu (1) tak, aby se kryly s otvory na h�ídeli �ízení (2). Volant musí 

být vyst�ed� n. 
3. vlo�te pru�ný kolík (3) do otvor�  a zatlu� te jej kladivem 
 
Obr.2 
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Seda� ka (obr.3) 
 
Postup: 
1. sejm� te ochrannou folii ze seda� ky 
2. odšroubujte ze seda� ky oba se�izovací i oba vodící šrouby 
3. usa� te seda� ku a pevn�  ji p�išroubujte dv� ma vodícími šrouby a dv� ma šrouby 

se�izovacími 
4. p�ipojte bezpe� nostní vypína�  
 
Obr.3 

 
Záv� s na vozík (obr.4) 
 
Pokud není záv� s namontován ji� z výrobního závodu, postupujte následovn� : 
1. odšroubujte dva šrouby z nosné desky sb� ra� e trávy na zadní stran�  traktoru 
2. nasa� te záv� s, vlo�te šrouby, podlo�ky a matice 
3. utáhn� te šrouby 
 
Obr.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montá� sb � racího koše trávy (obr.5) 
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Montá� sb � racího koše trávy (obr.5) 
 
1. Vyjm� te všechny díly koše v� etn�  p�edmontované sestavy z krabice. 
2. Polo�te sestavu na rovnou plochu víkem (28) dol� . Dbejte p�itom, aby nedošlo 

k poškrábání vn� jší strany tohoto víka. 
3. Sklopte p�ední trubku (8) tak, aby vzájemn�  souhlasily díry na této trubce a na desce 

p�edního rámu (26). Vlo�te šrouby (22) a mírn�  dotáhn� te maticemi (3). 
4. Pomocí šroub�  (14) a matic (3) uchy	 te na trubku (8) spodní trubku rámu (18). 
5. Vlo�te rohové výztuhy (10) a (15) mezi vrchní rám (26) a spodní trubku (18) tak, aby 

dosedaly ze spodní strany obou trubek. Upevn� te je pomocí šroub�  (14) a matic (3). Dbejte 
na správné umíst� ní a svislou orientaci výztuh. 

6. Sklopte bo� ní výztuhy (20). 
7. Na spodní stranu dna potahu koše (9) p�ilo�te p�í� ku (16) a spolu s bo� ní výztuhou (20) ji 

sešroubujte pomocí šroub�  (17) a matic (3). 
8. Zasu� te páku vykláp� ní koše (7) do otvoru ve víku koše (28) a zajist� te ji proti vyta�ení 

šroubem (29). Po usnadn� ní montá�e je mo�né si šroubem (29) protáhnout závit v páce (7) 
p�ed jejím namontováním. 

9. Zkontrolujte vypnutí potahu koše (9) a umíst� ní podlo�ek (11) a (13) na p�edepsaných 
místech a matice (3) dotáhn� te. 

10. Navlékn� te plastové úchytky potahu koše (9) na bo� ní a spodní stranu trubky (8). 
11. Zav� šte koš na dr�áky na zadní desce traktoru a zkontrolujte lícování víka koše s blatníky. 

V p�ípad�  pot�eby dorovnejte vzájemnou polohu víka a blatníku úpravou polohy dr�ák�  
nebo jejich p�ihnutím. 

 
Obr.5 
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Zav� šení sb� racího koše na traktor (obr.6) 
 
Postup: 
1. uchopte sb� rací koš ob� ma rukama. Nato� te jej v úhlu p�ibli�n �  40° (obr.6), 
2. nasu� te jej na dv�  konzoly na zadní stran�  traktoru, 
3. je-li koš správn�  usazený, p�ilepte štítek s trojúhelníkem p�ímo proti symbolu na zadní 

stran�  traktoru. Toto bude Vaše pom� cka p�i ka�dém dalším nasazování koše (obr.7). 
 
Obr.6        Obr.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upozorn� ní 
 
Traktor je vybaven bezpe� nostním mikrospína� em a �ací ústrojí se neuvede do chodu, jestli�e 
sb� rací koš nebude správn�  nasazen. Nezasahujte do tohoto spína� e!!! 
 
 
P� íprava baterie 
 
Baterie je bezúdr�bová je dodávána jako tzv. suchá. Je umíst� ná u motoru. Díky uzav�enému 
krytu je zcela vodovzdorná a do úhlu 45° i ut� sn� ná, tak�e p�i b� �né � innosti traktoru nehrozí 
únik elektrolytu. Ten je dodáván ve dvou lahvích sou� asn�  s traktorem. 
 
Uvedení baterie do provozu: 
 
1. Uvoln� te drát� ný p�idr�ova�  baterie. 
2. Odpojte nejprve � erný vodi�  („-“ pól). 
3. Odpojte � ervený vodi�  („+“ pól). 
4. Vyjm� te baterii z traktoru. 
5. Sejm� te plnící zátky s horní � ásti baterie. 
6. Pomalu dopl� ujte elektrolyt do jednotlivých � lánk�  a� výška jeho hladiny dosahuje ke 

spodní � ásti trubice. 
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7. Odlo�te plnící zátky a p�ipojte 12-ti voltovou nabíje� ku k pól� m baterie. Nabíjejte baterii 
proudem 2A po dobu 4 hodin. Baterii nep�ebíjejte. Jakmile je baterie pln�  nabitá, odpojte 
nabíje� ku a uzav�ete � lánky zátkami. 

8. Baterii umíst� te zp� t do traktoru a zapojte vodi� e, nejprve � ervený, potom � erný. 
9. P�evlékn� te p�es póly baterie ochranné pry�ové krytky. 
10. Zajist� te baterii drát� ným p�idr�ova� em. 
 
 Obr.8                       

 
 
Upozorn� ní 
 
P�i nabíjení baterie vznikají výbušné plyny. Proto nikdy p�i nabíjení neku�te a nep�ibli�ujte se 
k ní s jiskrami � i otev�eným ohn� m.  
 
Vyvarujte se po�ití elektrolytu a zamezte jeho kontaktu s k� �í, o� ima nebo od� vem. P�i práci 
s baterií v�dy pou�ívejte ochranné brýle a pry�ové rukavice. 
 
M� jte p�ipravenou � istou vodu pro opláchnutí p�i p�ípadném pot�ísn� ní. 
 
Dodr�ujte všechny pokyny, uvedené na láhvích s elektrolytem.  
 
Baterii i elektrolyt uchovávejte mimo dosah d� tí. 
 
 
První pomoc p� i kontaktu s kyselinou 
 
vn� jší zasa�ení  - opláchnutí vodou 
vnit � ní zasa�ení  - vypijte velké mno�ství vody nebo mléka. Poté mléko s oxidem     

ho�e� natým, šlehanými vejci nebo rostlinným olejem. Okam�it �  
volejte léka�e! 

zasa�ení zraku - oplachujte tekoucí vodou 15 minut a zajist� te rychlé ošet�ení u léka�e! 
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NÁVOD K POU�ÍVÁNÍ  
 
Motor - olejová nápl�  
 
Od výrobce je motor dodáván s olejovou náplní. P�ed uvedením do provozu je 
bezpodmíne� n�  nutno zkontrolovat objem oleje v motoru. Pokud není dopln� ní oleje a 
zkouška motoru sou� ástí p�edprodejního servisu prodejce, postupujte u motor�  B&S podle 
pokyn�  v p�íloze Informace Briggs & Stratton. 
 
Nep�ekra� ujte stanovený objem, mohlo by dojít k poškození motoru! 
 
Kontrolujte stav oleje pomocí m� rky, dopl� ujte a provád� jte vým� ny oleje ve stanovených 
intervalech. V p�ípad�  poruchy motoru se obra	 te na servisní st�edisko motoru (B & S - 
seznam viz p�íloha). 
 
V návodu k motoru najdete doporu� ení týkající se paliva a oleje. 
 
Pln� ní palivové nádr�e (obr.9) 
 
Pou�ívejte pouze standardní bezolovnatý benzín. Doporu� ené nejni�ší oktanové � íslo je 95. 
Jestli�e bude motor spalovat palivo s oktanovým � íslem ni�ším ne� 95, m� �e se objevit jev 
zvaný klepání. To vede k vzestupu teploty motoru, co� m� �e mít za následek poruchu. 
 
1. zastavte motor a nechte jej zchladnout, 
2. pomalu odšroubujte ví� ko palivové nádr�e, aby se uvolnil p�ípadný p�etlak, 
3. po dopln� ní paliva ví� ko zašroubujte, 
4. osušte okolí ví� ka. Palivovou nádr� pravideln�  � ist� te. Ne� istoty v nádr�i mohou zp� sobit 

poruchy v chodu motoru. 
 
Pro dolévání paliva pou�ijte pouze homologovanou nádobu s nálevkou. Nádr� nep�epl� ujte. 
Její objem je p�ibli�n �  8 litr� . 
 
              Obr.9 
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Upozorn� ní  
 
Doléváte-li  palivo v místnosti, zajist� te aby byla místnost dob�e v� trána. 
P�i práci s palivem bu� te obzvláš	  opatrní. Palivo je ho�lavé a jeho páry výbušné. Motor 
nechte nejd�íve vychladnout. NEKU� TE! Palivo skladujte pouze ve schválených nádobách! 
 
Pneumatiky - tlak (obr.10)               Obr.10 
         
Postup: 
 
1. zkontrolujte tlak v pneumatice 
100 kPa na p�ední náprav�  
80 kPa   na zadní náprav�  
 
2.  tlak upravte dle pot�eby 
 
 
Pozn.: p�edepsaný tlak v pneumatikách je d� le�itý pro rovnom� rné se� ení. 
 
PROVOZ 
 
Ovládací prvky (obr.11 a, obr.11 b)     
Obr.11 a 

STOP

2      3        1             8           5        4                 7      6  
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       Obr.11b 
1. p�ístrojová deska 
2. ovládání plynu (15,5 HP i ovládání 

syti� e) 
3. ovládání syti� e (jen 20 HP a 22 HP) 
4. sk�í� ka zapalování 
5. spína�  �acího ústrojí 
6. po� ítadlo motohodin 
7. ampérmetr (na p�ání) 
8. kontrolka tlaku oleje v motoru (jen 

motor Honda 20 HP) 
9. volant 
10. páka zvedání se� ení 
11. pedál pojezdu vp�ed 
12. pedál pojezdu vzad 
13. aretace parkovací brzdy 
14. pedál brzdy 
15. táhlo odpojení p�evodovky 

    
 
 
 
 
 
 
Spína�  �acího ústrojí 
 
�ací ústrojí spustíme tak, �e kolébkový vypína�  (obr.12) p�epneme do polohy 
ZAPNUTO(ON). Tím se uvede do záb� ru elektromagnetická spojka �acího ústrojí, p�es 
kterou se pohání �ací no�e.  
 

Obr.12      
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Nastavení sedadla (obr.13)        
 
Sedadlo nastavíme následujícím zp� sobem: 
1. uvolníme k�ídlaté šrouby, 
2. posuneme sedadlo dop�edu � i dozadu podle pot�eby, 
3. zatáhneme k�ídlaté šrouby. 
 
Obr.13 

 
 
Upozorn� ní 
 
Váš traktor je vybaven bezpe� nostním spína� em v sedadle. P�i opušt� ní sedadla se motor 
automaticky vypne. 
 
 
� ÍZENÍ TRAKTORU 
 
Nastartování motoru 
 
Upozorn� ní 
 
Nikdy nespoušt� jte motor v místnosti nebo špatn�  v� traném prostoru. Výfukové zplodiny 
obsahují oxid uhelnatý. 
 
Motoru se nedotýkejte �ádnou � ástí t� la ani oble� ením. Teplota výfuku m� �e p�esáhnout 
80°C. 
 
Postup: 
1. otev�eme palivový ventil. Rukoje	  bude ukazovat sm� rem dol�  (obr.14). 
2. pohodln�  se usa� te do sedadla. Bezpe� nostní spína�  sedadla je tak sepnut. 
3. pln�  sešlápn� te pedál brzdy (obr.15 pozice 1),  
4. a) motor 15,5 HP - páku plynu nastavte do polohy se symbolem syti� e (obr.16 a), 

b) motor 18 HP a 20 HP- povytáhn� te ovlada�  syti� e (obr.16 b), 
5. oto� te klí� kem zapalování do polohy START, po nastartování motoru jej ihned uvoln� te 

(obr.17), 
6. po nastartování motoru postupn�  p�estavujte páku plynu na po�adované otá� ky motoru 

(obr.16 a,b), u stroj�  s motorem 18 HP a 20 HP vypn� te syti� . 
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Chcete-li startovat, p� esv� d� te se, zda: 
 
·  je pedál brzdy sešlápnutý, 
·  spína�  spojky �acího ústrojí je v poloze OFF- vypnuto, 
·  sb� rací koš je správn�  nasazen, 
 
                    Obr.14           Obr.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     Obr.16a      Obr.16b 

   
 
  

           Obr.17 
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Upozorn� ní 
 
P�ed vypnutím motoru p�estavte páku plynu do „pomalé“ polohy, aby se sní�il tlak na 
deflektoru. Nestane-li se tak, dojde k poškození motoru a výfuku. 
 
�ací ústrojí musí být p�i jízd�  bez sekání v nejvyšší poloze, jinak m� �e dojít k poškození 
no�� . 
 
 
Traktor je vybaven hydrostatickou p�evodovkou. To znamená, �e jízdy vp�ed nebo vzad 
dosáhnete ovládáním pedál�  (obr.18 pozice 1 a 2). 
 
 
                 Obr.18 
 
 
          1 - vp�ed 
           
          2 - vzad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jízda vzad 
 
 
Upozorn� ní 
 
P�ed zm� nou sm� ru pojezdu musí traktor zastavit. 
P�i couvání sledujte prostor za sebou! 
�ací ústrojí nesmí být v provozu. 
 
 
Brzda (obr.15) 
 
P�i plném sešlápnutí pedálu (obr.15 pozice 1) je traktor zabr�d� n. Poté nastavte páku plynu do 
polohy „�elva“ (obr.16). 
 
Parkovací brzda se pou�ívá k aretaci brzdového pedálu v dolní poloze (obr.15 pozice 2). 
 
 
 
 
 

 



 18 

Sekání trávníku 
 
 
Upozorn� ní 
 
Odstra� te ze sekaného prostoru veškeré cizí p�edm� ty, jako jsou hra� ky, dráty, v� tve apod. 
Nenoste volné oble� ení, které mohou zachytit pohyblivé � ásti stroje. 
V�dy noste odpovídající obuv. 
P�i jízd�  zabra� te d� tem a zví�at� m ve vstupu na sekanou plochu. 
Nep�evá�ejte další osoby. 
 
 
 
Kontrola no� �  
 
�ací no�e kontrolujte pravideln� . Jsou-li opot�ebené nebo tupé, nedosáhnete rovného st� ihu. 
No�e je pak t�eba vym� nit nebo nabrousit. Nabroušené no�e je t�eba p�ed montá�í vyvá�it. 
P�ípustná nevyvá�enost je max. 2 gramy. 
 
Nastavení �ací výšky 
 
Páka pro nastavení �ací výšky je na pravém blatníku (obr.19). 
 
Spodní poloha odpovídá nejni�ší �ací výšce a naopak. 
 

Obr.19 
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Stav� cí kole� ka �acího ústrojí 
 
�ací ústrojí je vybaveno dv� ma � i � ty�mi stav� cími kole� ky, která jej mají ochra� ovat p�i 
pojezdu na nerovném terénu. Kole� ka by m� la být v�dy pod úrovní dolní hrany krytu se� ení 
(obr.20). 
 
 
              Obr.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pojezd a sekání 
 
 
Upozorn� ní 
 
P�ed sekáním zkontrolujte správné usazení sb� racího koše. 
 
P�i zapínání �acího ústrojí udr�ujte otá� ky motoru na st�ední úrovni, aby se p�ed� asn�  
neopot�eboval �emen a spojka a nedošlo k poškození stroje. 
 
 
Postup: 
 
1. nastartujte motor a p�eje� te s traktorem na trávník, 
2. na trávníku spus	 te �ací ústrojí do po�adované polohy, 
3. p�epn� te spína�  �acího ústrojí do polohy ON - zapnuto (obr.12), 
4. pomalu stla� ujte pedál pro jízdu vp�ed (obr.18 pozice 1) 
 
 
Upozorn� ní 
 
P�i sekání je t�eba zvolit optimální rychlost. 
 
P�i výskytu jakékoliv p�eká�ky vypn� te pohon se� ení a zdvihn� te �ací ústrojí do nejvyšší 
polohy nebo zastavte stroj. 
 
Jestli�e �ací no�e zachytí pevnou p�eká�ku, st� i�né kolíky se zlomí. V takovém p�ípad�  
okam�it�  zastavte motor!!! P�i vým� n�  pou�ijte pouze originální kolíky. Zkontrolujte uta�ení 
všech šroub�  u �acích no�� . 
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RADY PRO SEKÁNÍ 
 
1. doporu� ujeme sekat trávník podéln�  a kolmo s p�ekryvem p�edchozího záb� ru, co� 

umo�� uje zvýšení ú� inku no��  i vzhled pose� eného trávníku, 
2. rychlost traktoru p�i se� ení musí být volena dle typu a výšky sekané trávy. 
 
Pozn. � ím vyšší je sekaná tráva, tím ni�ší rychlost je t�eba pou�ít. 
 
Vyprazd� ování sb� racího koše (obr.21) 
 
Vypn� te pohon se� ení. Po zapln� ní sb� racího koše ponechte motor traktoru pracovat na 
volnob� �né otá� ky, vytáhn� te a� nadoraz páku vykláp� ní a zdvihejte zav� šený koš tak, aby se 
koš vyprázdnil. Pomalu sklopte koš zp� t do pracovní polohy a m� �ete pokra� ovat v se� ení. 
 
Poznámka: 
1. jestli�e jsou otvory ve sb� rném koši plné od�ezk�  a ne� istot, je pot�eba vak koše vy� istit 

tlakem vody a nechat vyschnout, 
2. ob� as je t�eba vy� istit okolí krytu spína� e na zadní desce koše, zejména jeho spodní � ást, 
3. p�i napln� ní koše budete akusticky upozorn� ni. Budete-li pokra� ovat v se� ení, bude 

pose� ená hmota propadávat otvorem ve vyhazovacím tunelu zp� t na trávník. 
 
 
Obr.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� ist� ní tunelu 
 
1. sejm� te sb� rací koš ze zadní � ásti traktoru, 
2. vy� ist� te speciální škrabkou vnit�ní � ást tunelu po celé délce, 
3. nasa� te zp� t sb� rací koš. 
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Skladování 
 
Po ukon� ení sekání vypn� te pohon �acího ústrojí a celé ústrojí zdvihn� te do nejvyšší polohy. 
Vypn� te zapalování, sešlápn� te brzdový pedál a zajist� te jej. Uzav�ete palivový ventil. 
 
 
Upozorn� ní 
 
Nenechávejte v zapalování klí� ky. Bude-li traktor déle mimo provoz, odpojte baterii. 
 
 
Ta�ení 
 
Traktor má v zadní � ásti záv� s pro ta�ení r� zných p�ídavných za�ízení. Maximální hmotnost 
ta�eného za�ízení je 150 kg. 
 
 
ÚDR�BA A KONTROLA  
 
� ist� ní 
 
Odstra� te všechny ne� istoty a zbytky trávy ze stroje, z výhozového tunelu a sb� racího koše. 
 
 
Upozorn� ní 
 
P�ed � ist� ním, mytím, údr�bou nebo opravou vyjm� te klí� ek ze zapalování! V�dy m� jte 
pat�i� nou obuv s vyztu�enými podrá�kami, rukavice a pracovní od� v. 
 
Vyvarujte se rozlití paliva, oleje nebo jiných škodlivých látek. 
 
 
Mytí 
 
Postup: 
1. traktor myjte na rovné ploše a s nasazeným sb� racím košem, 
2. umyjte vnit�ní prostor �acího ústrojí a výhozového tunelu (motor je vypnut!), 
3. sejm� te sb� rací koš, promyjte jej a nechte jej vyschnout, 
4. plastové � ásti traktoru umyjte houbou a mýdlovou vodou. 
 
 
Upozorn� ní 
 
Zabra� te p�ímému kontaktu vody se spína� i, p�ístrojovou deskou a jakoukoliv sou� ástí 
elektrické instalace. 
 
P�i mytí traktoru nikdy nepou�ívejte vysokotlaké mycí stroje a agresivní rozpoušt� dla. 
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Motor 
 
Dodr�ujte základní pokyny pro pou�ití oleje a paliva uvedené v tomto návodu v� etn�  kontroly 
a vým� ny oleje. V ostatních p�ípadech se obracejte na specializovaná st�ediska. 
 
Vým� na oleje 
 
Olej byste m� li vym� nit po prvních 5-ti hodinách provozu a potom v�dy po dalších 25-ti 
hodinách provozu (viz tabulka - Seznam kontrolních bod� ). 
 
1. Pod výpustný ventil (obr.22) umíst� te plochou nádobu o objemu alespo�  2 litry. Pozn. pro 

úplné vypušt� ní je n� kdy pot�eba zdvihnout levou stranu traktoru (levá kola podlo�te 
špalky). 

2. Sejm� te krytku, kohout povytáhn� te a oto� te proti sm� ru hodinových ru� i� ek. Olej vyte� e. 
Pozn. Plnicí uzáv� r je t�eba povolit, aby mohl dovnit� vzduch. 

3. Kohout se uzavírá zatla� ením a oto� ením po sm� ru hodinových ru� i� ek. 
4. Pou�ívejte olej SAE 30 nebo SAE 10W-30. Objem je asi 1,4 litru. 
5. Utáhn� te plnicí uzáv� r. 
6. M� rkou zkontrolujte správnou hladinu oleje. 
 

         Obr.22 
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Zdvi�ení traktoru 
 
Ke zdvi�ení traktoru a umíst� ní na podstavce pou�ijte zvedák.  
 
Postup: 
 
1. zadní � ást traktoru zdvihn� te zvedákem umíst� ným pod rozvodovkou, 
2. pod zadní nápravu vlo�te dva podstavce - jeden k vnit�ní stran�  ka�dého kola, 
3. zdvihn� te p�ední � ást traktoru a pod nápravnici vlo�te dva podstavce - jeden k vnit�ní 

stran�  trnu ka�dého kola. 
 
 
Upozorn� ní 
 
Traktor nesmí být nikdy zdvi�en výše ne� 50 cm od roviny, pokud nebudou spln� ny 
následující bezpe� nostní opat�ení: 
1. od� erpejte z nádr�e všechno palivo a motor nechte v chodu, dokud se nezastaví, 
2. vyjm� te baterii, 
3. vypus	 te olej. 
 
 
Údr�ba motoru 
 
Údr�ba motoru se omezuje jen na kontrolu a vým� nu oleje, b� �nou údr�bu (vzduchový filtr, 
zapalovací sví� ky apod.), � ist� ní olejových a benzínových skvrn, mytí vodou. Se�ízení a 
opravy v� tšího rozsahu po�adujte u servisních st�edisek motoru. 
 
Mazání 
 
Podrobnosti o � etnosti mazání, mazacích bodech a typech mazadel jsou uvedeny v následující 
tabulce. Lo�iska v napínací kladce �emene a p�idr�ovacích kladkách jsou uzav�ená a 
namazána na celou �ivotnost. 
 
Pozn. P�evodovka je mazána od výrobce a je bezúdr�bová. 
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Seznam mazacích bod�  (obr.23) 
 
Obr.23 
 

 
 
 

1  p�ední kolo - maznice 2 25 vazelina
2  kulový kloub �ízení 4 50 olej
3  segment �ízení - ozubení 1 50 vazelina
4  pastorek �ízení 1 25 vazelina
5  lo�isko h �ídele volantu dolní 1 50 olej
6  lo�isko h �ídele volantu horní 1 50 olej
7  pedál pojezdu 1 50 olej
8  pouzdro páky zvedání se� ení 1 50 olej
9  � epy táhel pojezdu 4 50 olej

10  kladka napínání pojezdového 1 50 vazelina
 �emenu - maznice

11  pouzdro h�ídele pedálu brzdy 2 50 olej
12  ulo�ení segmentu �ízení 1 25 vazelina
13  svislé � epy - maznice 2 25 vazelina
14  uchycení se� ení 6 p�i rozebrání vazelina
15  st�edový � ep p�ední nápravy 2 p�i rozebrání vazelina
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Údr�ba baterie 
 
Upozorn� ní 
 
Olov� né akumulátory produkují výbušné plyny. Chra� te je proto p�ed jiskrami, ohn� m a 
ho�lavými materiály. P�i práci s baterií v�dy pou�ívejte ochranné brýle. 
 
Jestli�e startér funguje dob�e, konektory baterie jsou � isté a pevné (obr.24) a p�esto se traktor 
startuje obtí�n� , m� �e být vybitá baterie. Je nutno ji odnést do autorizovaného servisu a 
p�ezkoušet nebo ji dobít nabíje� kou (viz str. 10). 
 
Jestli�e motor nenastartuje okam�it� , opakované startování vybije baterii a m� �e té� zp� sobit 
poškození startéru. Zkontrolujte zapalování a palivový systém a opravte p�ípadné poruchy. 
Baterie by m� la v�dy být � istá.  
 
Jestli�e se na horní stran�  usadí ne� istoty nebo mazadlo, vyjm� te baterii a vy� ist� te ji slabým 
roztokem jedlé sody s vodou. Roztok nechte n� kolik minut p� sobit, poté baterii omyjte � istou 
vodou a osušte. 
 
Jestli�e jsou zkorodované nebo zoxidované konektory, o� ist� te je drát� ným kartá� em a 
nama�te �lutou vazelinou. 
 
Upozorn� ní 
 
K baterii musíte v�dy správn�  p�ipojit kabely (� ervený na kladný (+) pól a � erný na záporný  
(-) pól). 
 
V�dy odpojte nejd�íve � erný vodi� ! 
 
V�dy p� ipojte nejd�íve � ervený vodi� ! 
 
Zajist� te, aby nedošlo ke kontaktu pól�  baterie s dr�ákem, proto�e by mohlo dojít ke zkratu. 
 
Nále�itá údr�ba prodlou�í �ivotnost baterie. Je-li pot�eba baterii vym� nit, pou�ijte baterii 
stejné velikosti a typu. 
 
Obr.24 
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NASTAVENÍ A SE� IZOVÁNÍ  
 
Údr�ba sví � ek 
 
Sví� ky byste m� li pravideln�  kontrolovat, aby na nich nedocházelo k usazování uhlíku 
(karbonu) a tím ke zmenšování vzdálenosti elektrod. M� rkou kontrolujte vzdálenost elektrod 
a nastavte ji na 0,7 mm. 
 
Údr�ba vzduchového filtru 
 
Vzduchový filtr by se m� l � istit a nebo m� nit ka�dých 25 hodin práce za b� �ných podmínek a 
� ast� ji p�i práci v prašném prost�edí. 
 
Vým� na �árovky v reflektoru  
 
Zdvihn� te kapotu. �árovky jsou osazeny v objímce s bajonetovým uzáv� rem (obr.25 a 26). 
 

   Obr.25        Obr.26 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vým� na pojistek 
 
Pojistková sk�í�  je pod p�ístrojovou deskou. 
 
Postup: 
 
1. zdvihn� te kapotu, 
2. vyjm� te vadnou pojistku a nahra� te ji pojistkou stejné hodnoty (15A nebo 5A) 
 
Jestli�e motor p�esto nestartuje a akumulátor je v po�ádku, kontaktujte svého prodejce. 
 
Vým� na kola (obr.27) 
 
1. vypn� te zapalování, 
2. zdvihn� te traktor a umíst� te jej na podstavce, 
3. sejm� te plastový kryt (je-li sou� ástí stroje), 
4. uvoln� te a sejm� te p�ídr�ný krou�ek (plochou podlo�ku) a sejm� te kolo, 
 
Poznámka: U zadního kola dejte pozor na ztrátu unášecího pera. 
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               Obr.27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se� ízení brzdy (obr.28) 
 
Kontrola funkce brzdy: 
 
1. zastavte s traktorem na rovném povrchu a vypn� te motor, 
2. táhlem vypn� te p�evodovku (obr.11 b, pozice 15), 
3. šlápn� te na brzdový pedál a pá� kou zajist� te pedál v parkovací poloze 
4. není-li mo�no traktor tla� it, brzda je správn�  se�ízena. V opa� ném p�ípad�  je nutné její 

se�ízení. 
 
Se� ízení volné brzdy 
 
1. táhlem vypn� te p�evodovku (obr.11 b, pozice 15), sešlápn� te brzdový pedál a op� t brzdu 

zajist� te, 
2. dokud bude mo�né traktor tla� it, otá� ejte se�izovacím šroubem brzdy po sm� ru hodinových 

ru� i� ek (obr.28), 
3. výše popsaným zp� sobem znovu zkontrolujte ú� innost brzdy. 
 
Obr.28    
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Se� ízení t� sné brzdy 
 
1. táhlem vypn� te p�evodovku (obr.11 b, pozice 15), sešlápn� te brzdový pedál a op� t brzdu 

zajist� te, 
2. otá� ejte se�izovacím šroubem brzdy proti sm� ru hodinových ru� i� ek, dokud nebude mo�né 

traktor tla� it, 
3. výše popsaným zp� sobem znovu zkontrolujte ú� innost brzdy. 
 
P�i práci s traktorem zkontrolujte brzdnou vzdálenost. Jestli�e p�i vysoké rychlosti traktor 
nezastaví na vzdálenost kratší ne� 1 metr, je t�eba brzdu se�ídit. 
 
Vým� na �acích no��  
 
�ací no�e by m� ly být ostré a vyvá�ené. M� ly by vytvá�et dostate� ný vztlak, aby z� stala 
zachována funkce �ací i odstra� ovací. Vztlak se tvo�í zdvi�enými špi� kami no�� . �ací ost�í se 
opot�ebovávají, zdvi�ené špi� ky také a vztlak se sni�uje. Výsledkem je sní�ená schopnost 
sekání a sb� ru pose� ené trávy. 
 
 
Upozorn� ní 
 
Jestli�e zdvi�ené konce no��  vykazují známky opot�ebení, doporu� ujeme no�e vym� nit. 
 
Jestli�e �ací no�e zachytí pevnou p�eká�ku, st� i�né kolíky se zlomí. Okam�it�  zastavte 
motor!! Zkontrolujte no�e. P�i vým� n�  pou�ijte pouze originální kolíky. Vým� na viz obr.29. 
Zkontrolujte uta�ení všech šroub�  u �acích no�� . 
 
 
 
Postup p�i vým� n�  no�� : 
 
1. vyjm� te celé �ací ústrojí, 
2. p�i vým� n�  no��  zkontrolujte správné umíst� ní a uta�ení všech sou� ástí (obr.30). P�i 

nedokonalém uta�ení m� �e dojít k silným vibracím. Ohnuté špi� ky no��  musí sm�� ovat 
k horní stran�  �acího ústrojí, jinak nebudou no�e sekat, 

3. znovu nasa� te �ací ústrojí. 
 
 
Upozorn� ní 
 
Pravý �ací n� � má šroub s levostranným závitem. 
 
�ací no�e jsou ostré. P�i manipulaci pou�ívejte ochranné rukavice, nebo no�e balte do papíru  
� i látky. 
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      Obr.29        Obr.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broušení no��  
 
1. N� � se brousí pilníkem nebo na brusném kotou� i. Nebruste no�e bez jejich sejmutí ze 

�acího ústrojí. 
2. N� � nasa� te st�edovým otvorem na šroubovák. Je-li n� � vyvá�ený, z� stane vodorovn� . 

Jestli�e se jeden konec no�e p�eva�uje a sklání dol� , bruste tuto stranu no�e, dokud nebude 
vyvá�en. 

 
 
Upozorn� ní 
 
Vyvá�ení no��  je t�eba v� novat velkou pozornost. Nevyvá�ený n� � zp� sobí velké vibrace a 
m� �e dojít k poškození motoru. 
 
No�e jsou ostré. P�i manipulaci s nimi pou�ívejte ochranné rukavice. 
 
 
 
Vyjmutí tunelu pro sb� rací koš 
 
1. �ací ústrojí nastavte do nejni�ší polohy. 
2. Sundejte sb� rací koš. 
3. P�ední � ást výhozového tunelu lehce zdvihn� te, aby se uvolnil ze dvou p�iva�ených kolík� , 

které jej p�idr�ují ke krytu �acího ústrojí. 
4. Tunel vysu� te sm� rem dozadu. 
 
Pedál brzda 
 
1. Sešlápn� te pedál a� na doraz. V této pozici je mo�no zajistit páku parkovací brzdy a také 

startovat motor. 
2. Se�i� te spojovací ty�  brzdy - viz kapitola o se�ízení brzdy. 
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Se� ízení p� evodového � emene (obr.31,32,33) 
 
Všechny t� i �emeny jsou pod hlavním rámem. Jeden pohání rozvodovku. Další p�enáší výkon 
ze spojky na �ací ústrojí. T�etí pohání a synchronizuje �ací no�e. 
 
 
Upozorn� ní 
 
�ivotnost �emen�  a jejich správná funkce závisí na správném nastavení. Po n� kolika hodinách 
provozu je t�eba je prohlédnout a p�ípadn�  se�ídit. 
 
 
� emen p� evodovky (obr.31) 
 
        Obr.31 
1-  �emenice motoru    
2-  vodící kladka 
3-  napínací �emenice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nap� tí �emene se nastavuje automaticky pomocí �emenice � .3. 
 
� emen spojky �acího ústrojí (obr.32) 
 
Nap� tí �emene se nastavuje automaticky odpru�enou kladkou. 
 
Poznámka: Delší konec pru�iny se p�ipojuje k šasi traktoru. Kratší konec se p�ipojuje na �ací 
ústrojí. 
 
Obr.32 
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Se� ízení ozubeného � emene �acího ústrojí (obr.33) 
 
Tento �emen doporu� ujeme se�ídit po 20-ti hodinách provozu, proto�e nové �emeny se ze 
za� átku u�ívání slab�  prodlu�ují. 
 
Obr.33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Vyjmutí �acího ústrojí (obr.34) 
 
1. Nastavte �ací ústrojí do nejni�ší polohy. 
2. Uvoln� te napínací kladky a stáhn� te klínový �emen. 
3. Rozpojte pru�inu páky napínací kladky �emenu. 
4. P�ední � ást výhozového tunelu lehce zdvihn� te, aby se uvolnil ze dvou p�iva�ených kolík� , 

které jej p�idr�ují ke krytu �acího ústrojí. 
5. Tunel posu� te asi o 10 cm dozadu. Zajist� te jej, aby se neposunul dol� . 
6. Vyjm� te závla� ky z p�edního a ze dvou zadních kolí� k� . 
 
Pozn. Z bezpe� nostních d� vod�  doporu� ujeme uvolnit nejd�íve nadleh� ovací pru�inu, co� 
zárove�  usnadní zp� tné nasazení �acího ústrojí. K tomu musíte odstranit tunel. 
 
7.  Vytáhn� te zadní kolík na jedné stran�  a klešt� mi vytáhn� te druhý zadní kolík.  
 
Upozorn� ní 
 
Jestli�e jste neuvolnili nadleh� ovací pru�inu, sestava záv� sného ramene �acího ústrojí silou 
vysko� í nahoru. Na záv� sné rameno nedávejte ruce ani prsty a druhý kolík vytahujte klešt� mi. 
 
  
8. Vytáhn� te p�ední kolík. 
9. Sejm� te klínový �emen z elektromagnetické spojky. 
10. �ací ústrojí vysu� te do strany a vyjm� te. 
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Obr.34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Postup p� i se� ízení ozubeného � emene 
 
1. Vyjm� te �ací ústrojí dle postupu v � ásti A. 
2. Sejm� te �emenici klínového �emene a sestavu napínací kladky. 
3. Odstra� te plastový kryt �emene. 
4. Uvoln� te dv�  šestihranné matice na ozubené kladce na napínací konzoli. 
5. Se�i� te šroub M10, abyste dosáhli po�adovaného nap� tí �emene mezi �emenicemi A a B 

(obr.33). 
6. Znovu utáhn� te dv�  šestihranné matice na ozubené kladce. Tím je se�ízení �emene 

dokon� eno. 
7. Obráceným postupem znovu �ací ústrojí p�ipojte. 
 
Pozn. Je mo�né nastavit nap� tí ozubeného �emene i bez odstran� ní �acího ústrojí, avšak tento 
postup nedoporu� ujeme. V tom p�ípad�  postupujte dle bod�  2 a� 6. 
 
Upozorn� ní 
 
Ozubený �emen musí být správn�  se�ízen, jinak hrozí vzájemné dotknutí no�� , zni� ení �emene 
a poškození �acího ústrojí. 
 
P�i zásahu jakéhokoliv pevného p�edm� tu se zlomí st� i�né kolíky a ozubený �emen se 
poškodí. � emen je t�eba kontrolovat! 
 
 
 
Upozorn� ní 
 
No�e musí být v�� i sob�  pooto� eny o 90° !!! (obr.35) 
 
V�dy pou�ívejte originální díly. 
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Obr.35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postup pro se� ízení táhla, nastavujícího výšku �acího ústrojí 
 
Postup: 
 
1. zastavte s traktorem na rovném povrchu, pokud mo�no na betonu nebo asfaltu, 
2. spodní � ep p�edního záv� su nastavte do spodní polohy oválných otvor� . K tomu pou�ijte 

dv�  matice M12 na p�edním zav� šení. 
3. pákou zdvihn� te �ací ústrojí do polohy „1“ ozna� ené na blatníku, 
4. p�esv� d� te se o správné poloze páky tím, �e zkontrolujete, zda západka páky je v prvním 

zubu rohatky, 
5. zkontrolujte, zda se p�i zvedání se� ení z polohy „1“ do polohy „2“ za� íná se� ení zvedat, 
6. p�ípadné se�ízení prove� te pomocí matice na táhle zvedání se� ení. 
 
Momentové údaje 
 
�ací systém 
Ozubený �emen      obr.34 
Levý šroub no�e      50 Nm 
Pravý šroub no�e      50 Nm 
Šrouby náboj�  ulo�ení h�ídel�  no��  M8x30   32 Nm 
Samojistící matice M12 (�emenice)    65 Nm 
Šestihranný šroub M8x20 (rameno kladky)   25 Nm 
 
� ízení 
Šroub M8x30       15 Nm 
Pojistná matice M12      80 Nm 
 
P�evod motor - p�evodovka 
Šrouby na výfuku      16 Nm 
Šroub klikového h�ídele     108 Nm 
Šroub M10x55 (kladka, p�ední � ást)    25 Nm 
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SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ  
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ODSTRA	 OVÁNÍ VYBRANÝCH ZÁVAD  
 
Nerovný nebo nepravidelný st� ih 
 
1. Odstra� te nahromad� né od�ezky trávy ze spodní strany krytu �acího ústrojí. 
2. Zkontrolujte ostrost a stav no��  (nesm� jí být ohnuté nebo nesprávn�  nasazené). 
3. Zkontrolujte šrouby. Musí být dota�eny. 
4. Zkontrolujte zdvih �acího ústrojí dle návodu a p�ípadn�  se�i� te. 
5. Zkontrolujte nap� tí �emene dle návodu a p�ípadn�  se�i� te. 
6. Zkontrolujte h�ídele a v p�ípad�  poškození nebo opot�ebování vym�� te. 
7. Zkontrolujte p�ípadné poškození krytu �acího ústrojí. V p�ípad�  pot�eby opravte. 
 
Mezi rotory z� stává nepose� ený pruh 
 
1. P�i sekání v t� �ké nebo extrémn�  vlhké tráv�  m� �e z� stat neposekaný pruh. 
2. Rychlost by m� la být volena dle terénních podmínek. Motor by m� l pracovat v nejvyšších 

otá� kách. 
3. No�e musí být ostré a v dobrém stavu. Dle pot�eby je vym�� te. 
4. Zkontrolujte nap� tí �emene �acího ústrojí. Dle pot�eby se�i� te. 
5. Zkontrolujte opot�ebování a stav t� les lo�isek. V p�ípad�  pot�eby vym�� te. 
6. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození úchytu krytu �acího ústrojí. V p�ípad�  pot�eby 

vym�� te. 
 
�ací ústrojí odsekává trávu i s hlínou 
 
1. Zkontrolujte nastavení zdvihu, pop�ípad�  je zm�� te. K odsekávání m� �e � asto dojít na 

nerovném terénu. 
2. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození úchytu krytu �acího ústrojí. V p�ípad�  pot�eby 

vym�� te. 
3. Zkontrolujte, zda nejsou ohnuté no�e. V p�ípad�  pot�eby vym�� te. 
4. Zkontrolujte výšku �acího ústrojí a v p�ípad�  pot�eby se�i� te. 
 
�ací ústrojí nevyhazuje pose� enou trávu 
 
1. Odstra� te nahromad� nou trávu ze spodní strany krytu �acího ústrojí. 
2. P�i mokré tráv�  se m� �e ucpat výhozový tunel a spodní strana krytu �acího ústrojí se zaplní 

nalepenou trávou. Nesekejte mokrou trávu! 
3. Rychlost by m� la být volena dle terénních podmínek. Motor by m� l pracovat v nejvyšších 

otá� kách. 
4. P�i sekání vysoké trávy sekejte nejprve vysoký st� ih a teprve poté v normální výšce. 
5. Zkontrolujte pevnost p�evodového �emene dle návodu a p�ípadn�  jej se�i� te. 
6. P�i vým� n�  no��  zkontrolujte, zda jsou správn�  orientovány. 
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� emen pohán� jící no�e se p� i práci zastavuje 
 
1. Pletivo �emenu m� �e být vnit�n�  poškozeno. Jestli�e se bude trhat i po kontrole dle 

následujícího postupu, vym�� te jej. K vým� n�  pou�ijte originální �emen. 
2. Zkontrolujte nap� tí �emene a p�ípadn�  je se�i� te. 
3. Zkontrolujte dle návodu vodítko �emene. Správn�  by m� l z� stat p�i záb� ru kolem �emene 

asi 1,5 mm široký prostor. 
4. Zkontrolujte dle návodu výšku �acího ústrojí. V p�ípad�  pot�eby se�i� te. 
5. Odstra� te p�ípadné cizí p�edm� ty, které se nacházejí v dráze �emene. 
6. Zkontrolujte všechny �emenice na �acím ústrojí. Ohnutá nebo nepevná �emenice m� �e 

zp� sobit problém. V p�ípad�  pot�eby vym�� te. 
7. Prohlédn� te vnit�ní stranu pohán� jící �emenice na motoru. Je-li drsná nebo s trhlinkami, je 

pot�eba ji vym� nit. 
8. Zkontrolujte opot�ebení napínací kladky pohonu no�� . V p�ípad�  pot�eby vym�� te 

pot�ebné díly. 
 
� emen pohán� jící no�e prokluzuje 
 
1. P�i vysoké nebo mokré tráv�  m� �e dojít k proklouznutí. 
2. Zkontrolujte opot�ebení a stav �emenu. Dle pot�eby jej vym�� te. 
3. Zkontrolujte nap� tí �emene �acího ústrojí. Dle pot�eby se�i� te. 
4. Zkontrolujte pru�inu napínající �emen. P�i rozta�ení nebo poškození pru�iny ji musíte 

vym� nit. 
 
� emen pohán� jící no�e se nadm� rn �  opot� ebovává 
 
1. Zkontrolujte všechna vodítka �emene. Správn�  by m� l z� stat p�i záb� ru kolem �emene asi 

1,5 mm široký prostor. 
2. Odstra� te p�ípadné cizí p�edm� ty, které se nacházejí v dráze �emene. 
3. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození �emenice a dle pot�eby vym�� te. 
4. Zkontrolujte vyrovnání �acího ústrojí a v p�ípad�  pot�eby se�i� te. 
5. Zkontrolujte nap� tí �emene a p�ípadn�  je se�i� te. 
 
No�e nelze uvést do pohybu 
 
1. Zkontrolujte �emen. Je-li opot�ebovaný nebo prasklý, vym�� te jej. Je-li p�íliš dlouhý, 

se�i� te jej. 
2. Zkontrolujte pru�inu, která �ídí napínací kladku na �acím ústrojí. V p�ípad� , �e je 

poškozená nebo prasklá, vym�� te ji. 
3. Odstra� te p�ípadné cizí p�edm� ty, které se nacházejí v dráze �emene. 
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P� i zapnutí se� ení vzniká extrémní kmitaní 
 
1. Zkontrolujte, zda no�e nejsou ohnuté, nevyvá�ené nebo volné. Dle pot�eby vym�� te. 
2. Zkontrolujte, zda na �emenu nejsou spálená místa nebo nerovnosti, které mohou zp� sobit 

vibrace. Dle pot�eby vym�� te. 
3. Zkontrolujte opot�ebování nebo poškození no�� . V p�ípad�  pot�eby vym�� te. 
4. Zkontrolujte, zda nejsou opot�ebované díly zapínaní. Opravte je nebo vym�� te. 
5. Prohlédn� te vnit�ní stranu pohán� jící �emenice na motoru. Je-li drsná nebo s trhlinkami, je 

pot�eba ji vym� nit. 
6. Zkontrolujte, zda se na spodní stran�  krytu �acího ústrojí nenahromadil nános trávy. 
7. Zkontrolujte, zda motor není uvoln� ný nebo zda jeho uchycení není poškozeno. Utáhn� te 

nebo vym�� te poškozené díly. 
8. Zkontrolujte nap� tí �emene dle návodu a p�ípadn�  se�i� te. 
 
P� evodový � emen prokluzuje 
 
1. Zkontrolujte jeho nastavení a p�ípadn�  je se�i� te. 
2. Zkontrolujte, zda není opot�ebovaná nebo poškozená napínací kladka. Dle pot�eby 

vym�� te. 
3. Zkontrolujte, zda není opot�ebovaný nebo poškozený �emen. Dle pot�eby vym�� te. 
4. Odstra� te p�ípadné cizí p�edm� ty, které mohou p�eká�et v � innosti kladky. 
5. Zkontrolujte, zda nejsou volné �emenice na motoru nebo p�evodovce. Dle pot�eby 

vym�� te. 
6. U �adicí sestavy zkontrolujte, zda má lanko dostate� nou volnost. 
 
P� evodový � emen pojezdu sk� ípe 
 
1. Zkontrolujte nastavení �emene a brzdy dle návodu. Dle pot�eby se�i� te. 
2. Odstra� te p�ípadné cizí p�edm� ty, které mohou p�eká�et v � innosti kladky. 
 
P� evodový � emen p� i práci vyskakuje z drá�ek 
 
1. Zkontrolujte nap� tí �emene. Dle pot�eby se�i� te. 
2. Zkontrolujte vodítka �emene. Dle pot�eby se�i� te. 
3. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození �emenic a dle pot�eby vym�� te. 
4. Zkontrolujte se�ízení kladky na spojce. Není-li rovn� , mohl se poškodit její dr�ák. Dle 

pot�eby vym�� te. 
 
P� i záb� ru spojky se vyskytne nadm� rná vibrace 
 
1. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození �emenice a dle pot�eby vym�� te. 
2. Zkontrolujte, zda se na �emenu nenacházejí spálená místa nebo nerovnosti. Dle pot�eby 

vym�� te. 
3. Zkontrolujte, zda je �emen správn�  napnutý. Dle pot�eby se�i� te. 
4. Zkontrolujte, zda nejsou opot�ebované nebo poškozené sou� ásti spojkového mechanismu. 

Dle pot�eby vym�� te jednotlivé díly. 
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� ízení je volné 
 
1. Zkontrolujte pevnost pastorku a h�ebene. Jsou-li zuby volné, se�i� te segment �ízení. 
2. Zkontrolujte opot�ebování kulových � ep� . Dle pot�eby vym�� te. 
 
Motor se neto� í 
 
1. Zkontrolujte startování. Je pot�eba dodr�ovat p�edepsaný postup. 
2. Zkontrolujte pojistky. 
3. Zkontrolujte nap� tí baterie. 
4. U nových traktor�  vyjm� te sví� ku a zkontrolujte, zda se ve válci kv� li nesprávnému 

zacházení nehromadí olej. 
 
 
ULO�ENÍ MIMO SEZÓNU  
 
Traktor je t�eba p�ipravit na období skladování na konci sezóny nebo tehdy, kdy� nebude 
v provozu více jak 30 dní. V palivu se po delším období vytvo�í lepkavé usazeniny, které 
mohou ovlivnit funkci karburátoru a zp� sobit poruchu motoru. 
 
Nebezpe� í 
Nikdy neskladujte motor s palivem v nádr�i v uzav�ené nebo špatn�  v� trané místnosti, kde je 
otev�ený ohe� , jiskry nebo �árovky nebo spot�ebi� e vydávající teplo. S palivem zacházejte 
opatrn� . Je vysoce ho�lavé a p�i neopatrném zacházení m� �e dojít k poškození zdraví a 
majetku po�árem. Palivo vypus	 te do schválené nádoby venku a mimo dosah otev�eného 
ohn� . 
 
Traktor se na období skladování p�ipraví takto: 

1. Kompletn�  jej vy� ist� te. 
2. Prohlédn� te opot�ebení nebo poškození sou� ástek, utáhn� te všechny volné šrouby a 

matice. 
3. P�ipravte motor dle p�íru� ky. 
4. Nama�te všechny body uvedené ve schématu mazání (str.24). 
5. Vyjm� te baterii (viz p�íslušná kapitola, oddíl Sestava). 
6. Baterii vy� ist� te dle pokyn�  v p�íslušném odstavci (oddíl Údr�ba). Pln�  ji nabijte. 

Vybitá baterie zmrzne a m� �e prasknout. Je-li to mo�né, nechte ji na suchém a 
chladném míst� . Jednou za 30 dní ji nechte p�es noc dobíjet. 

7. Traktor ulo�te do � istého a suchého prostoru a zakryjte jej. 
 

Doporu� ujeme jednou ro� n�  provést kontrolu a se�ízení u prodejce, aby traktor dosahoval 
optimální výkonnosti. 
 
Poznámka:  Proti tvo�ení usazenin je mo�no pou�ít stabilizátor paliva. P�idejte jej do 
palivové nádr�e nebo zásobníku paliva. V�dy dodr�ujte p�edepsaný pom� r. Po p�idání nechte 
motor asi 10 minut b� �et, aby se stabilizátor dostal a� do karburátoru. Jestli�e pou�íváte 
stabilizátor, nevypoušt� jte nádr� ani karburátor. 
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SEZNAM KONTROLNÍCH BOD �  
 
Záruka u tohoto stroje se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou nebo nedbalostí. 
Reklamace mohou být uplat� ovány pouze p�i správném dodr�ování pokyn�  uvedených v této 
p�íru� ce. Následující seznam má slou�it jako pom� cka pro správnou údr�bu. Jedná se pouze o 
seznam kontrolních bod� . Nastavení a se�ízení je uvedeno v jiné � ásti p�íru� ky. 
 
p�ed uskladn� ním  *  
na za� átku ka�dé sezóny *  
ka�dých 100 hodin  * 
ka�dých 50 hodin  *   
ka�dých 25 hodin  * 
ka�dý m� síc   *  
pravideln�    * 
po prvních 20-ti hodinách * 
po prvních 5-ti hodinách * 
po prvních 2 hodinách * 
p�ed ka�dým pou�itím * 
 
 
kontrola hladiny oleje
vým� na oleje 1,2
vým� na sví� ek
vým� na vzduchového filtru 1,2
� ist� ní vzduchového sítka 2
kontrola lapa� e jisker
vým� na palivového filtru
kontrola baterie
vy� ist� ní kontakt�
kontrola funkce brzdy
kontrola chlazení p�evodovky
kontrola tlaku v pneumatikách
broušení, vým� na no� � 3
kontrola volných spoj�
� ist� ní stroje
odpojení baterie
kontrola mazání
nastavení �emene se� ení
 
1-  vým� na � ast� ji, jestli�e je stroj pou�íván s velkým zatí�ením nebo za vysokých teplot     

(35°C a více) 
2-  � ast� jší údr�ba p�i práci ve zne� išt� ném nebo prašném prost�edí 
3-  � ast� jší vým� na p�i sekání na pís� ité p� d�  
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SPECIFIKACE STROJE – TECHNICKÁ DATA 
 
 
NÁZEV:    SG 15/102 H 
   SG 20/102 H 
    
VÝROBCE:      KARSIT s.r.o., Jaromírova 91, Jarom��  
DODAVATEL:    ama Czech s.r.o., Bat� ovice 269, 542 32  Úpice 
MOTOR: 

·  zna� ka  BRIGGS & STRATTON 
·  výkon  15,5 HP jednoválec 

20 HP dvouválec 
22 HP dvouválec 

·  palivo  BA 95 NATURAL 
� ÍZENÍ:   odlévaná p�ední náprava 
   polom� r otá� ení: 74cm 
BATERIE:   12V / 22Ah 
KOLA: 

·  p�ední  15 x 6,00 - 6 – 15,5 HP 
16 x 6,50 - 8 -  20 a 22 HP  

·  zadní  18 x 9,50 - 8 – 15,5 HP 
20 x 10,00 - 8 – 20 a 22 HP  

SE� ENÍ: 
·  systém  dvourotorový s protib� �nými no�i a st�edovým vývodem pose� ené hmoty 
·  záb� r  102 cm  (15,5 a 20 HP) 
   122 cm  (22 HP) 
·  výška  2,5 – 10 cm /7 poloh/ 
·  spojka se� ení elektromagnetická 

P� EVODOVKA:  hydrostatická TUFF TORQ 
ROZM � RY: 

·  délka  240 cm 
·  ší�ka  106 cm  (15,5 a 20 HP) 
   126 cm  (22 HP) 
·  výška  110 cm 

HMOTNOST:   262 brutto, 247 netto 
SB� RNÝ KOŠ: 

·  objem  250 litr�  
·  zp� sob vyprazd� ování - mechanicky z místa obsluhy 
·  signalizace napln� ní - automatické vypnutí 

BRZDA:   provozní a parkovací 
BEZP. PRVKY:  spína�  zav� šení koše, spína�  zatí�ení seda� ky, st� i�né kolíky no� �  
DOPL	 KY:   p�ední sv� tlomety, po� ítadlo motohodin 
BALENÍ:   paleta, ochranná fólie 
           demontováno – volant, seda� ka, sb� rný koš, elektrolyt odd� len�  od akumulátoru 
P� ÍSLUŠENSTVÍ:  návod k obsluze, katalog náhradních díl� , záv� s 
POZNÁMKA:   se� ení a sb� rný koš jsou nedílnou sou� ástí stroje 
D
 LE�ITÉ:  V pr� b� hu výroby je traktor neustále vylepšován a konstruk� n�  

zdokonalován. Veškeré informace, obsa�ené v tomto návodu nemusí proto 
v�dy odpovídat skute� nosti. P�i opravách traktoru dbejte na to, abyste 
nepou�ívali jiných dílc�  ne� originálních, zvlášt�  v záru� ní dob� . 
 


