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DESA je spolecnost zamérfena na vyrobu zafizeni pro Gpravu vzduchu. Vyrobky, které dodavame nasim obchodnim
partnerim jsou koncipovany tak, aby piesné spinily jejich provozni poZadavky a to nejrychiej$im, nejjednodussim a nejlev-
néjdim zplsobem.

To, Ze spoleCnost DESA piisobi celosvétové a ma mnohaleté zkusenosti, z ni déla v oblasti mobilnich zafizeni pro
upravu vzduchu nezpochybnitelného viidee triwi. Hlavnim cilem rozvoje nadi spoleénosti je uvadéni novych zafizeni na trh,
jejich neustélé zlepSovéani, udrZzovani nadeho postaveni na stavajicim trhu a expandovéni na trhy nové.

Diky rozsahlé prodefni a servisni siti se mohou nase vyrobky dostavat k zakaznikiim v mnoha zemich po celém
svété. Nasi obchodni zastupci nasazuji veskeré asilf pfi pomoci s rozvojem prodejnich kanéll. NaSe zaméstnance neustéale
vzdéldavame po technické i obchedni strance a proto mohou poskytovat nasim zakaznikam vidy bezchybné a profesionadini
sluzby. Vyrobky Desa tak najdou Siroké uplatnéni, napfiklad v primysiovych haléch, stavbdch, farmdch, kancelafich, ale i
rodinnych domech.

Vyrobky nadi spoleénosti mohou byt strucné charakiterizovany fako zafizeni s pokrokovym technickym fesenim,
snadnou obsfuhou a také vysokou kvalitou, acinnosti a spolehlivosti. Moderni konstrukei nasich vyrobk( zvy$ujeme kvalitu
vzduchu a vylvafime pratelske klima.

SnaZime se uspokojit potfeby nasich zakazniki. Diky zapojeni a invenci nasich zaméstnanci jsme schopni pfizplso-
bit vyrobky konkrétnim poZadavkim nasich zakaznik(. Stale hiedame nova technologicka feseni, ktera by vylepsila funkci
a kvalitu nasich zafizeni. VVSechny nase vyrobky splfiuji poZzadavky mezinarodnich kvalitativnich a bezpecnostnich predpi-
sd.
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® \entilatory

® Porovnani odvihéovadl

® Volba vhodného odvlh¢ovace

® /pisoby odvihdovani

® Pouziti
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Profesionalni odvihéovace vzduchu

Velmi vykonna zafizeni uréena pro pramyslové pouZiti. Svou konstrukcei jsou vhodna do naroc¢nych pod-
minek, napf. ve stavebnictvi. Pii pfili§ vysoké vihkosti trvaji nékteré procesy o mnoho déle nebo jsou
Uplné nemozné.

Charakteristické viastnosti profesionalnich odvihcovacu:
o Vysoka ucinnost
= Kompakini, kovova konstrukce s dlouhou Zivotnosti
a Qdolnd kolec¢ka a drzadlo pro snadné pfemisténi na
potfebné misto
Snadna obsfuha
Vyborny pomeér cena-vykon
Moznost volby zafizeni podie konkrétni potfeby (dle vykonu)
Piné automatické rizeni
Zabudovany vihkomér
MozZnost nepretrZitého provozu v ndroénych podminkach
Standardné s nddrZi na kondenzat
Moznost pripojit hadici na odvod kondenzatu
Vypnuti pii napinéni nadrze

Mozné vyuZziti:

Stavebnictvi, rekonstrukce

Archivy

Knihovny

U staveb, bytii nebho sklepti poskozenych vodou
Ochrana pied kondenzaci pary

COV, dpravny vody

Sklady

Sklady véci citlivych na vihkost, jako jsou: Iéky, ocelové
a drevéné vyrobky, vyrobky z papiru a kiiZe, elektronika
m  Odstrariovani vihkosti vstupujici do pfepravnich kontejnert

e
DH 62/92

ROZMERY A HMOTNOSTI

Typ dxsxv ¢ista hmotnost paleta
(mm) (ka) (ks)
DH42 B30x540%840 41 1
DH 62 410x400%740 52 1
_DHS2 580x560x1020 76 1
TECHNICKE PARAMETRY DH 42 DH 62 DH 82
Vykon (30°C/80% rH) [I/24h] 36 52 80
Pritok vzduchu [m*/h] 460 650 1000
Provozni rozsahy:
teplota ['C] 5-32 5-35 5-35
vlhkost [%6] 40-95 35-99 35-99
Chladici kapalina R 407 c R 407 c R 407 ¢
Prikon [W] 800 950 1350
Napajeni [VIHz] 230/50 230/50 230/50

Objem nadrZe na kondenzat 1] 10 12 15




Poloprofesionalni odvihéovace vzduchu

MASTER

Tato mobilni zafizeni je mozZne pouZivat ve viech druzich mistnosti. Poloprofesionaini kondenzacni
odvihéovace vzduchu jsou vhodné pii riznych dokoncovacich pracich, malovani apod.

Charakteristické vilastnosti poloprofesionalnich odvihéovacu:

= Vysoka adinnost

m  Kompakini, kovova konstrukce s dlouhou Zivotnost!

| DH721 |

m  Odolna kolecka a drzadlo pro snadné pfemisténi na

potrebné misto

= Snadné obsluha

n  Zabudovany vihkomer
Navic u DH 721

u Vypnutl pfi napinénf nadrie
Navic u DH 751

®  Vypnufi pfi napinéni nadrze

= FElekironicky oviadaci panel
Navic u DH 771

B Flektronicky oviadaci panel

= Nema nddr na kondenzat, ale hadici na jeho odvod

Mozne vyuziti:
= Sklepy, gardie

Sklady véci citlivych na vihkost
Velkoobchody

FProdejnf prostory, datova centra

Knihovny, knihkupectvi, archivy

Mistnosti s hudebnimi nastroji

Prédelny, susdmy v hotelich

Stavebni rekonstrukce a malovani

Stavby, byty nebo sklepy poskozené vodou

ROZMERY A HMOTNOSTI

Typ dxdxv €ista hmotnost
(mm) ka)
DH 721 306x335x680 225
DH 751 405x375x825 30
DH 771 586x436x1110 57

TECHNICKE PARAMETRY

Mensi skladovaci mistnosti, sklady nahradnich dilii

paleta
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DH 721 DH 751 DH 771

Vykon (30°C/80% rH) [V24h] 20 46,7 72
Priitok vzduchu [m*/h) 240 350 850
Provozni rozsahy:

teplota [C] 5-35 5-35 5-32

vihkost [%] 35-90 20-90 35-90
Chladici kapalina R134 a R407 ¢ R407c
Prikon Wi 490 900 1790
Napajeni [V/Hz] 220-240/50 220-240/50 220-240/50
Objem nadrze na kondenzat 1] 4,7 57 bez nadrze




MASTER

Odvihc¢ovace pro domacnost

Odstrariuji vihkost z mistnosti, zabrariuji tvofeni rzi, plisni a skvm. Aktivni filtr odstrariuje neprijemny
zapach. OdvihCovace vzduchu se hojné pouZivaji v bytech, garazich, sklepech, knihovnach, susarnach,

koupeinach a na dalich mistech.

DH 711
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DH 716/720]

Charakteristické viastnosti domacich odvihéovacu:
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Atraktivni vzhled

Kompakini, plastovy kryt

Nizka hmotnost, snadna manipulace
Tichy provoz

Snadna obsiuha

Viypnuti pri napinéni nadrze
Zabudovany vihkomér

Filtr z aktivniho uhli odstrafiuje neprijemny zdpach
Navic u DH 716

Elektronicky oviadaci panel
Priihledna nddrz na kondenzat

Navic u DH 720

Elektronicky ovladaci panel
Prithledna nadrZ na kondenzat

UV lampa zabiji bakterie a choroboplodné zarodky

Mozné vyuziti:

Vihké obytné mistnosti
Satny, skfiné na odévy
Koupelny

Domacf knihovny
Pouzivané sklepni mistnosti
Pradelny a su$arny

Spize

Mistnosti s hudebnimi nastroji
Mistnosti se sbirkami

Malé archivy, antikvariaty
Galerie

Chaty a chalupy

ROZMERY A HMOTNOSTI

Typ dxsxv cista hmotnost paleta
(mim) (kg) (ks)
DH 711 270x330x500 15 24
’Zl i  DH716 410x210x550 12 21
I DH720 410x210x550 12,5 21
TECHNICKE PARAMETRY DH 711 DH 716 DH 720
Vykon (30°C/80% rH) [/24h] 10 16 20
Priitok vzduchu [m/h] 130 215 215
Provozni rozsahy:
teplota ['C] 5-35 5-35 5-35
vihkost [%] 35-90 35-90 35-90
Chladici kapalina R134 a R134a R 134 a
Pfikon W] 250 280 370
Napajeni [V/Hz] 220-240/50 220-240/50 220-240/50
Objem nadrze na kondenzat 1] 2.5 5.5 55







